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Equipamiento eléctrico para áreas clasificadas y 
no clasificadas
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Empresa

DELGA SAIC y F. es una empresa con más de 65 años en el mercado dedicada 
a la fabricación de equipamiento certificado para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas (bajo normas UL e IEC) , y no clasificadas (IRAM 2005) tales como 
artefactos de iluminación, elementos se señalización y comando, 
tomacorrientes, cajas de paso y/o derivación, entre otras. 
Con un sistema de calidad certificado bajo normas ISO 9001 versión 2008,  un 
importante plantel de profesionales con una vasta experiencia, maquinaria de 
avanzada y un sistema organizativo de alto nivel, nos orientamos a la mejora 
continua teniendo como objetivo fundamental la satisfacción del cliente. 
Contamos con una planta propia de fabricación integral, proveedores de primera 
línea, una  amplia red de distribuidores y stock permanente lo que nos  permite 
participar en las más importantes obras de infraestructura del país y en el exterior.
Basamos nuestro liderazgo en ofrecer una amplia gama de soluciones fundada 
en alianzas estratégicas con fabricantes líderes a nivel mundial, permitiéndonos 
estar a la vanguardia de la innovación en soluciones para la industria con los más 
altos estándares de calidad. Ofreciendo a nuestros clientes soluciones acorde a la 
necesidades de sus proyectos, con confiabilidad, responsabilidad y compromiso.



Política de calidad
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Con motivo de lograr una mayor competitividad en el 
mercado, brindando una mejor respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes en base a 
confiabilidad, seguridad y costo. 
DELGA SAIC y F ha establecido los siguientes 
objetivos como fundamento en su gestión: 
1• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
en lo concerniente a los productos fabricados y 
comercializados por DELGA S.A., para ello debe: 
• Trabajar para la mejora continua en la Calidad. 
• Lograr mayor precisión en los plazos de entrega. 
• Disminuir los plazos de entrega global de la Empresa. 

• Ofrecer productos económicamente más 
competitivos en base a una mayor eficiencia, 
manteniendo los parámetros de Calidad
2 • Mejorar las relaciones con su personal y sus 
proveedores en el ámbito en que se desempeñan.
3• Lograr una conciencia de la calidad en todo su 
personal. 
4• Tomar las acciones correctivas necesarias para la 
eliminación de las no conformidades ocurridas en el 
pasado con el fin de prevenirlas en el futuro.
5 • Proveer un ambiente seguro de trabajo.

www.delga.comwww.delga.com



4 - DELGA S.A.

Indice de Productos

EXAFR

Artefactos de iluminación
Fluorescente o LED

Código

Materiales para áreas clasificadas

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación

EXAI

21
Página

Artefactos de iluminación 
incandescente o bajo consumo

Código
EXAIM / EXAIS / EXAIH 

24
Página

Artefactos de iluminación 
para lámpara de descarga 
con porta equipo

Código

EXPMH 4

Proyectores para 
lámpara de descarga.

Código

EXPC 3

32
Página

Proyector para 
lámpara de cuarzo.

Código

EXAIP 1

33
Página

Artefacto de iluminación 
portátil para lámpara 
incandescente o bajo consumo

Código
EXATR

37
Página

Artefacto de iluminación tipo 
tortuga redonda para bajo 
consumo o LED

Código

29
Página

EDAPR 3

Proyector DIP para 
lámpara de descarga.

Código

36
Página

31
Página

Código
EXPEV

Cajas porta equipo 
para luminarias.

Código

35
Página

EDPEV

Cajas porta equipo para 
luminarias DIP.

XCI / XCF

Columnas de 
alumbrado

28
Página

Código

XAFR

Artefactos de iluminación 
Fluorescente

Código

18
Página

DOMO/PLANA

Pantallas para luminarias

Código

27
Página

15
Página

FE

Artefactos de iluminación
Fluorescente

Código

20
Página

EXPRL 150

Proyector LED

Código
EPRL 3

Proyector LED

Código

10
Página

13
Página

NOTA: Ver todos los soportes para luminarias en página 38



DELGA S.A. - 5

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes

Código

41
Página

EXACI

Avisadores contra 
incendio.

Código

47
Página

EXO_R

Cajas para tableros y/o
dispositivos con tapa
abulonada

Código

51
Página

Código

48
Página

EXAD

Cajas para interruptor 
termomagnético.

Código

50
Página

EXBPE / EXBPE CR

Botoneras para parada 
de emergencia.

Código

52
Página

Código

54
Página

Código

56
Página

EXTC / EXF

Página

Tomacorrientes / Fichas 
16/32A

Código

60
Página

Código

EXGUB

63
Página

Cajas cuadradas 
con tapa roscada.

Código

EXGUA

Cajas redondas con 
tapa roscada.

66
Página

Código

68
Página

Código
CONDULETS

Cajas de paso ovaladas 
con tapa roscada.

EXLBH

Codos de paso con 
tapa sesgada.

Código

70
Página

Código

72
Página

EXM

Línea modular para comando, 
señalización y conmutación

EXC 2B

Botoneras de 
arranque-parada.

EXCA / EXCA B

Cajas para alojar 
instrumento de medición.

EXICF / EXSBC

Caja para seccionador con 
comando frontal.

EXAET

Cajas para arrancador 
estrella triángulo.

EXCO

Cajas para 
contactor tripolar.

58

www.delga.comwww.delga.com

PRE

Tomacorrientes / Fichas 
63/125A

62
Página

Código



6 - DELGA S.A.

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes

Materiales para áreas clasificadas - Señalización y Comunicación

Código

Señalización Luminosa Señalización Acustica

Indice de Productos
Materiales para áreas clasificadas - Línea Estanca - Línea Iram

EXCC

Caños flexibles

97

Página

99
Página

100

Código
EXRAF

Buje adaptador 
macho - hembra

96
Página Página

XUMHH

Uniones dobles H-H con 
asiento laberíntico

EXUMBHH / EXUMCHH / 
EXUMBMH / EXUMCMH

Uniones dobles H-H con 
asiento cilíndrico

Código

87
Página

Código

98
Página

Código

92
Página

EWCBL

Cajas Ex e para bornes 
y conexiones

EWJB

Gabinetes Ex e para 
bornes y conexiones

Código

89
Página

Página

Código
EXNF / EXEF / EXCUF
/ EXTPG / EXPO / EXREF

Accesorios para cañerias 
galvanizadas.

94

Teléfonos a prueba 
de explosión

Página

101

EWDB

Cajas Ex e para bornes 
y conexiones.

Código

85
Página

EXSVH

Selladores Vertical - 
Horizontal.

SELLANTE IEC / FIBRA DELGA

Sellante Delga epoxídico y 
fibra para selladores IEC.

Código

74
Página

Código

73
Página

EXPA / EXPN / EXPF

Prensacables para cable 
armado y no armado.

Código

83
Página

Código

76
Página

EWCBT

Cajas Ex e para bornes 
y conexiones



DELGA S.A. - 7
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EXPRL 150código:

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector LED

10 - DELGA S.A.

APLICACIONES

- Diseñado para iluminación  en áreas clasificadas donde existe presencia de gases, vapores o polvos combustibles.
- Aplicaciones típicas incluyen refinerías, plantas de almacenamiento e industrialización de hidrocarburos,  cabinas de
pintura y/o manipuleo de solventes,  industrias farmacéuticas, celdas de acopio de cereales,  entre otras. 
- Ideales para uso bajo condiciones de trabajo y climatológicas severas, excesiva humedad, polvo, suciedad, atmosferas 
corrosivas o de altas temperaturas.

VENTAJAS

- Permite reducir el consumo eléctrico respecto de instalaciones convencionales.
- Disminuye gastos de mantenimiento gracias a su larga vida útil (1).
- Tecnología “Dual Driver”, lo que posibilita que ante algún desperfecto en uno de los drivers, el equipo continúe
funcionando al 50% de su capacidad.
- Sistema con cuatro placas de LEDs de fácil recambio.
- Diseño concebido para lograr la mejor disipación y por consiguiente mayor rendimiento lumínico, ya que las placas se
encuentran montadas sobre el mismo cuerpo del artefacto sin piezas intermedias.
- Fácil disposición final, contribuyendo al cuidado del medio ambiente por estar construidos con materiales no tóxicos.
- Provisión de partes y repuestos garantizada.

PRESENTACION

El artefacto se compone de un proyector, con diversos sistemas de montajes y una caja porta equipo donde se alojan las 
fuentes de potencia.

INFORMACION GENERAL
- Aptos para Zona 1 y 2 - Gases. Certificados como Ex d IIB + H2
T6 Gb, conforme IEC 60079-0 (2007) y IEC 60079-1 (2007).
- Aptos para Zonas 21 y 22 - Polvos. Certificados como Ex tb IIIC
T6 Db conforme IEC 60079-0 (2007) y 60079-31 (2008).
- Aptos para áreas Clase 1 Div. 1, grupo D, según NEC art. 500 (UL).
- Grado de protección IP 66.

- Cuerpo de aleación de aluminio de bajo contenido de cobre.
- Vidrio templado.
- Fijaciones de hierro cincado electrolítico.
- Tornillos cabeza hexagonal de acero inoxidable.
- O´ ring - Grado de protección IP66.
- El proyector cuenta con dos acometidas roscadas M25, sobre el lateral derecho y parte posterior; una de ellas con tapón 
M25 certificado. A pedido otros tamaños de roscas.
- La caja cuenta con dos acometidas roscadas M25, ubicadas sobre el lateral inferior y derecho, dispuestos a 90o

-Terminación en pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032. A pedido pintura poliéster horneable.

(1) Vida estimada: 50.000 horas, en condiciones de temperatura ambiente entre -10 y 40 °C.

Caja porta equipo
Proyector

Soporte
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CODIGOS Y DIMENSIONES

Código Potencia Placas Led Drivers Temperatura Clase 
(grupo II) Peso Unitario (kg)

EXPRL 150 150 W 4 2 T6 14,5

www.delga.com

GENERAL
Potencia de entrada:		    150 Watt		    	  	 Potencia efectiva:		   135 Watt
Tensión de entrada driver:		   220 VCA (±10%) 50/60Hz   	   	 Consumo nominal:	   Menor a 1 A
Flujo luminoso total:		    8.000 lúmenes

PLACAS LED
4 placas de aluminio impreso de 14 LED cada una , conectadas en serie de a dos. Corriente nominal por placa 0,8 A.
Ángulo de apertura:		   120º		    			   Temperatura de color: 	    5650 ºK

DRIVER
2 módulos de corriente continua de 85 VCC - 0,8 A cada uno.
Factor de potencia: 		     0,90					     THD de la corriente de línea: 20%		
Potencia: 			      75 W
Distancia de interconexión Driver-Proyector: 		 Hasta  25 metros, utilizando secciones de cables de 1 mm2
Sólo utilizar drivers provistos por DELGA S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Curva Longitudinal (cd)
Plano A-A’

Curva Transversal (cd)
Plano B-B’

DELGA S.A. - 11

Código Potencia Tensión
entrada

Consumo
nominal

Cantidad
Drivers

Temperatura Clase 
(grupo II)

Peso Unitario 
(kg)

EXPEL 1150 150 W 220 VCA (± 10%) 
50/60 Hz Menor a 1 A 2 T6 14,0

Proyector

Caja porta equipo
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Código Descripción

EXPRL 150 Proyector sin soporte
KS BC 027 Kit soporte basculante
KS CR 005 Kit soporte cielorraso
KS PD 001 Kit soporte colgante
KS CB 035 Kit soporte columna basculante Ø 2”

KS CL 015 Kit soporte columna Fija Ø 2”

ACCESORIOS

Ejemplo de pedido
EXPRL 150

Artefacto de iluminación LEDs

REPUESTOS DISPONIBLES

VIDRIO EXPRL 150			   Vidrio Plano Templado para proyector EXPRL 150
PLED14E82				    Placa Led 210 x 40 14 Elementos
DLED 75W				    Driver 75 Watt

Basculante

Permite fijar el aparato directamente sobre una estructura, 
pared, cielorraso o bien columna de 2” adicionando el kit KS 
CB 035. La articulación entre el brazo y el artefacto, permite un 
amplio barrido (180 ° máximo), dependiendo del espacio físico.

Cielorraso

Con éste montaje, se puede sujetar el aparato sobre una
estructura, pared o cielorraso. En éste caso, no es posible la 
inclinación del artefacto. Con el agregado de las grampas tipo 
omega, se puede aplicar a instalaciones del tipo columna o 
pasarela de 2”, permitiendo el giro sobre el eje de las mismas. 
Este tipo de anclaje permite minimizar los espacios de fijación.
Colgante

Esta fijación posibilita colgar al aparato, mediante cables de 
acero a la estructura existente.

KS CL 015

KS CR 005

KS CB 035

KS BC 027

KS PD 001

CERTIFICACIONES

Clasificación de Área Ente certificador Nº Certificado Denom. Certificado Observaciones

Ex d IIB + H2 T6 Gb   INTI CITEI INTI-CITEI 2014D563   EXPRL 150 Con O’Ring grado de protección IP66

Ex tb IIIC T6 Db   INTI CITEI INTI-CITEI 2014D563   EXPRL 150 Con O’Ring grado de protección IP66

EXPRL 150 - Norma 60079-0 (2007) / IEC 60079-1 (2007) / 60079-31 (2008)

EXPEL 1150 - Norma 60079-0 (2007) / IEC 60079-1 (2007) / 60079-31 (2008)
Clasificación de  Área Ente certificador Nº Certificado Denom. Certificado Observaciones

Ex d IIB + H2T6 Gb INTI CITEI INTI-CITEI 2014D546X EXO-9R Con O’Ring grado de protección IP66

Ex tb IIIC T6 Db INTI CITEI INTI-CITEI 2014D546X EXO-9R Con O’Ring grado de protección IP66

EXPEL 1150

Caja porta equipo

KS XX XXX

KIT Soportes (opcional)

Para más soportes y accesorios ver página 38

EXPRL 150código:

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector LED



APLICACIONES

- Diseñado para iluminación  en áreas clasificadas donde existe 
presencia de gases o vapores combustibles.
- Aplicaciones típicas incluyen refinerías, plantas de
almacenamiento e industrialización de hidrocarburos,  cabinas 
de pintura y/o manipuleo de solventes,  industrias farmacéuticas,  
entre otras. 
- Ideales para uso bajo condiciones de trabajo y climatológicas 
severas, excesiva humedad, polvo, suciedad, atmosferas
corrosivas o de altas temperaturas.

VENTAJAS

- Permite reducir el consumo eléctrico respecto de instalaciones convencionales.
- Disminuye gastos de mantenimiento gracias a su larga vida útil .
- Tecnología “Dual Driver”, lo que posibilita que ante algún desperfecto en uno de los drivers, el equipo continúe 
funcionando al 50% de su capacidad.
- Drivers incorporados en el mismo equipo. Sistema con ocho placas de LEDs de fácil recambio.
- Diseño concebido para lograr la mejor disipación y por consiguiente mayor rendimiento lumínico, ya que las placas se 
encuentran montadas sobre el mismo cuerpo del artefacto sin piezas intermedias. Excelente balance térmico y diseño
funcional.
- Fácil disposición final, contribuyendo al cuidado del medio ambiente por estar construidos con materiales no tóxicos.
- Provisión de partes y repuestos garantizada.

PRESENTACION

- Cuerpo de aleación de aluminio de bajo contenido de cobre.
- Vidrio templado.
- Soporte basculante de amplio ángulo de barrido.
- Fijaciones de hierro cincado electrolítico.
- O’Ring - Grado de proteccion IP66.
- El proyector cuenta con dos acometidas roscadas M20 en la parte inferior y posterior. El equipo se entrega con un tapón 
M20 apto para áreas clasificadas y un tapón obturador plástico. A pedido otros tamaños de roscas.
- Terminación de pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032. A pedido pintura poliéster horneable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERAL
Potencia de entrada:		    300 Watt		    	  	 Potencia efectiva:		      250 Watt
Tensión de entrada driver:		   120 - 277 VCA 50/60Hz   	   	 Consumo nominal:	     1,2 A
Flujo luminoso total:		    19.270 lúmenes

PLACAS LED
8 placas de aluminio impreso de 14 LED cada una, conectadas en serie de a cuatro. Corriente nominal por placa 0,7 A.
Ángulo de apertura:		   120º					     Temperatura de color:	      5650 ºK
	
DRIVER
2 módulos de corriente contínua de 280 VCC a 0,7 A cada uno.
Factor de potencia: 		    0,90		    			   THD de la corriente de línea:   20%	
Potencia: 			     150 W

Sólo utilizar drivers provistos por DELGA S.A.
(1) Vida estimada: 50.000 horas, en condiciones de temperatura ambiente entre -10 y 40 ºC.

INFORMACION GENERAL

Para uso en intemperie.
IP-66 y Zona 2 Ex nR II GB (en proceso de certificación),
según IEC 60079-0 / 60079-15.

EPRL 3código:

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector LED

DELGA S.A. - 13
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CODIGOS Y DIMENSIONES

Código Potencia Placas Led Drivers Temperatura Clase 
(grupo II) Peso Unitario (kg) Empaque mínimo (un.)

EPRL3 300 W 8 2 T6 17,2 (2) 1

Ejemplo de pedido

EPRL 3

Artefacto de iluminación LED

REPUESTOS DISPONIBLES

VIDRIO EDAPR3				   Vidrio Plano Templado para proyector EDAPR3
PLED14E82				    Placa Led 210 x 40 14 Elementos
DLED150W				    Driver Proyector Led 150 Watt

CERTIFICACIONES
EPRL 3 - Norma 60079-0 (2007) / IEC 60079-15 (2007) (en proceso de certificación).

Código Descripción
EPRL 3 Proyector sin soporte

KS BC 027 Kit soporte basculante
KS CB 035 Kit soporte basculante y omega para caño 2’’

KS CB 035

KS BC 027

Basculante

Permite fijar el aparato directamente sobre una estructura, 
pared, cielorraso o bien columna de 2” adicionando el kit KS 
CB 035. La articulación entre el brazo y el artefacto, permite un 
amplio barrido (180 ° máximo), dependiendo del espacio físico.

EPRL 3

ACCESORIOS

Para más soportes y accesorios ver página 38

EPRL 3código:

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector LED

KS XX XXX

KIT Soportes (opcional)

(2)Equipo completo sin soportes.



Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de Iluminación Fluorescente o LED
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APLICACIONES

- Diseñado para iluminación  en áreas clasificadas donde existe
presencia de gases, vapores o polvos combustibles.
- Aplicaciones típicas incluyen refinerías, plantas de almacenamiento 
e industrialización de hidrocarburos,  cabinas de pintura y/o manipuleo 
de solventes,  industrias farmacéuticas, celdas de acopio de cereales,  
entre otras. 
- Ideales para uso bajo condiciones de trabajo y climatológicas 
severas, excesiva humedad, polvo, suciedad, atmosferas corrosivas o 
de altas temperaturas.

PRESENTACION

Características
- Versiones en 1 ó 2 lámparas fluorescentes 18/36/58 W:
  Tubos bi-pin, ø26 mm. Zócalos contactos de bronce tipo G13.
  Balasto electrónico, alimentación 198-242 Vca, 50Hz/60Hz. Baja distorsión de armónicos.
  Protección de tubo agotado EOF (End Of Life).
  Con equipo de emergencia logran una autonomía de hasta 90 minutos.
- Versiones en 1 ó 2 lámparas LED DE 23W, 220-240 Vca, 50/60 Hz.
- Protección IP66.
- Acceso lateral derecho, superior ó inferior ½” NPT.
- Pueden ser montadas en forma pendiente, contra la pared o contra el cielorraso. 
- Borneras enchufables, fácil mantenimiento y recambio de tubo.
Fabricación
- Cuerpo en aleación de aluminio con bajo contenido de cobre, pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032. 
Opcional con pintura horneable epoxidica.
- Protectores de tubos de vidrio borosilicato, reja de alambre y pantalla de chapa de hierro con pintura poliéster color blanco.
- Tubos fluorescentes o LED incluidos.
- Zócalos con contacto de bronce.
- Versión con equipo de emergencia, incluye batería de NiCd con rendimiento de 25% del nominal. Tiempo de recarga de
24 horas.
- Anclaje en los cabezales con dos agujeros roscados R.W. 3/8’’.
- Kit de soportes para losa o columna.

INFORMACION GENERAL
Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC T6 Gb y Ex d IIB T6 Gb, conforme Norma IEC 
60079-0 Edition 5 (2007), Norma IEC 60079-1 Edition 6 
(2007).
- Ex tb IIIC T6 Db, conforme Norma IEC 60079-31 (2008).
- Grado de protección IP 66.

EXAFRcódigo:

Código              
Lámpara Dimensiones (mm.)

Acceso
Peso unit. 

(Kg.)
Equipo Emergencia

Consumo (W) Tipo A             B (anclaje) Batería de 
Niquel Cadmio    Autonomía

EXAFR 123L 1 x 23W LED 1330 1200

1/2” NPT

10 - -

EXAFR 136E 1 x36W Fluorescente 1340 1200 11,5 4,8V 1800mAh 90’

EXAFR 218N 1 x 18W Fluorescente 730 590 9 - -

EXAFR 223L 2 x 23W LED 1340 1200 15 - -

EXAFR 236N 2 x 36W Fluorescente 1340 1200 16 - -

EXAFR 236E 2 x 36W Fluorescente 1395 1200 19,5 4,8V 1800mAh 90’

EXAFR 258N 2 x 58W Fluorescente 1640 1500 18,5 - -

CODIGOS Y DIMENSIONES

1= Ex d IIC T6 Gb   2= Ex d IIB T6 Gb   3= Ex t IIIC T6 Db
Cota A(N) Normal, A(E) Con equipo de emergencia.



16 - DELGA S.A.

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de Iluminación Fluorescente

EXAFR 123L

REPUESTOS DISPONIBLES

PROT.EXAFR __: Kit de un vidrio de borosilicato sellado, copitas y juntas o ‘ring.
REXAFR __ : Repuesto de reja para EXAFR.
*Completar __  con 18, 36 o 58 según corresponda la potencia del artefacto.

EXAFR 136E

EXAFR 236E

EXAFR 218N

258N

223L
236N

ACCESORIOS

Código Descripción Imágen

KS CL 519 Kit soporte para brazo columna 
de 1 ½ ” RW 3/8

KS CL 619 Kit soporte para brazo columna 
de 2” M 8 x 2 unidades

KS CR 009 Kit soporte para cielo raso RW 3/8

KS CR 010 Kit soporte acero inoxidable 
para cielo raso RW 3/8

KS PD 001 Kit soporte cáncamo x 4 unidades
rosca W 3/8 ojal diámetro 25

Para más soportes y accesorios ver página 38

EXAFRcódigo:



INFORMACION FOTOMETRICA

CERTIFICACIONES
Serie EXAFR

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a Norma

Ex d IIC T6 Gb IP66
Ex d IIB T6 Gb IP66

INTI CITEI
2011D447 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)

IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex tb IIIC T6 Db IP66 2011T446 IEC 60079-31 (2008)

EXAFR 236N:

DELGA S.A. - 17

- Otras curvas disponibles a pedido.

www.delga.com
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APLICACIONES

Estan diseñados para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, lugares como: 
- Refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas. 
- Cámaras de pinturas y/o manipuleo de solventes, 
laboratorios de ensayos, plantas farmacéuticas, etc. 
Pueden ser montados en columnas de iluminación o 
directamente del sistema de cañerias y acceder a la 
conexión por medio de prensacables. Con equipo de 
emergencia, significa que el mismo tendrá incorporado 
un equipo de emergencia autónomo para un tubo 
fluorescente, que permite mantener encendido dicho 
tubo al detectar falta de suministro en la línea. 
 
PRESENTACION

Fabricación
Estándar: En aleación de aluminio los cabezales y tapas 
roscadas, protectores de tubos de acrílico, reja de hierro 
pintado, pantalla de chapa de hierro, equipo y tubos de 
arranque rápido para 20W, 40W, 65W y 105W. Cables 
normalizados flexibles de 1 mm2 de sección, contactos 
de zócalos de bronce y soportes de zócalos de premix.  
Con equipo de emergencia: Batería de ion litio con 
rendimiento de 25% del nominal. El tiempo de recarga 
es de 24 horas aproximadamente.
A pedido: Protectores de tubos en vidrio borosilicato.

Terminación
Cabezales y tapa:
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032.
Con equipo de emergencia: Solo la tapa de pintura esmalte
sintético de secado rápido color negro. (ubicación del
equipo).
Barral: Pintura esmalte sintético de secado rápido color 
blanco níveo.
Pantalla: Pintura esmalte sintético de secado rápido color
RAL 7032 para el exterior y blanco níveo para el interior.
Reja: Pintura poliéster horneable color blanco.

Artefacto de Iluminación Fluorescente
Materiales para áreas clasificadas - Iluminación

XAFRcódigo:

A pedido: Cabezales y pantalla en pintura esmalte sintético
de secado rápido color naranja. Cabezales, tapa y barral,
en pintura poliéster horneable en los mismos colores.

Tipo de Roscas
Acceso por cada cabezal en los laterales. (Ver códigos 
y dimensiones) 
- 1/2” N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
Nota: Por cada cabezal en la parte superior un agujero roscado 
de R.W. 3/8” para anclaje colgante. 

REPUESTOS DISPONIBLES

ZOCALO-XAFR: Repuesto de zocalo para XAFR. 

PROT.XAFR20: Repuesto de protector acrílico para tubo 
XAFR 120 / 220.

PROT.XAFR40: Repuesto de protector acrílico para tubo 
XAFR 140 / 240.

PROT.XAFR65: Repuesto de protector acrílico para tubo 
XAFR 165 / 265.

Para soportes y accesorios ver página 38

INFORMACION GENERAL

Aptos para áreas Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL). 

Código
Tubo (W)

Dimensiones (mm.)
Peso (Kg.)

Equipo Emergencia
Estándar       Con equipo de emergencia     A         B   Bateria de ion litio Autonomía

 XAFR 120 XAFRE 120 1 x 20W 730 635 10,18
7,4V (carga 

de 500 ciclos)

120’

XAFR 140 XAFRE 140 1 x 40W 1335 1240 15,34 90’

XAFR 165 - 1 x 65W 1640 1540 -            -

XAFR 1105 -  1 x 105W 2515 2420  25,63 -            -

CODIGOS Y DIMENSIONES
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Las dimensiones y pesos son aproximados.   Nota: Para los pesos con equipo de emergencia deben sumarse 0,50 kgr aprox.

INFORMACION FOTOMETRICA

CERTIFICACIONES

Producto Norma Apartado Org. Nª Certif. Fecha
XAFR 140 UL 886-844 16-17-20-21-23-24A-25-28-29-32A 1 31 31-Jul-91
XAFR 240 UL 886-844 16-17-20-21-23-24A-25-28-29-32A 1 31 31-Jul-91
XAFR 240 UL 886-844-1010 - 1 7 y 8 15-Sep-93
XAFR 240 UL 844 20-21-23-24A-25-26-28-29 1 5 04-Ene-91
XAFR 240 UL 886-844 16-17-20-21-23-24A-25-28-29-32A 1 37 26-Sep-91
XAFR 240 IRAM IAP 20-4 - 1 - 30-Nov-82
XAFR 240 VDE 0170-0171/2-61 - 1 - 30-Dic-82
XAFR 240 VDE 0170-0171/2-61 - 1 - Dic-82

XAFR 240 40W (1) UL 844 - 1 003-89 17-Mar-89
XAFR 265 65W (2) UL 844 - 1 Jul-94 20-Sep-94

Código
Tubo (W)

Dimensiones (mm.)
Peso (Kg.)

Equipo Emergencia
     Estándar Con equipo de emergencia  A B   Bateria de ion litio Autonomia

XAFR 220 XAFRE 220 2 x 20W 730 635
7,4V (carga 

de 500 ciclos)

120’

XAFR 240 XAFRE 240 2 x 40W 1335 1240 16,95 90’

XAFR 265 - 2 x 65W 1640 1540 -            -

XAFR 2105 -  2 x 105W 2515 2420 -            -

Ejemplo de pedido

XAFR 240

2 tubos
Artefacto de iluminación fluorescente

40W de consumo
XAFRE 240

2 tubos

Artefacto de iluminación fluorescente

40W de consumo

Con equipo de emergencia

(1): Aptos para áreas Clase 1 Div. 1, grupo B (H2) (2): Aptos para áreas Clase 1 Div. 1, grupo B 

www.delga.com
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Artefacto de iluminación fluorescente
Materiales para áreas clasificadas - Iluminación

- Diseñado para iluminación  en áreas clasificadas donde existe 
presencia de gases, vapores o polvos combustibles.
- Aplicaciones típicas incluyen refinerías, plantas de almacenamiento 
e industrialización de hidrocarburos,  cabinas de pintura y/o manipuleo 
de solventes,  industrias farmacéuticas, celdas de acopio de cereales,  
entre otras. 
- Ideales para uso bajo condiciones climatológicas severas, excesiva 
humedad, polvo, suciedad, atmosferas corrosivas o de altas
temperaturas.

- Aptos para Zonas 1, 2 , 21 y 22.
- Conforme ATEX 94/0/CE, CE 0081 ExII2G y CE 0081 ExII2D.
- Conforme IEC 60079-0/1/7/18, IEC 61241-0/1.
- Protección Ex de IIC T5 , Ex demb IIC T5,  Ex tD A21, T=85°C
- Protección IP67, Resistencia IK10.

Características
- Versiones en 1, 2 o 3 lámparas fluorescentes 18/36/58 W, bi-pin, ø26 mm. 
Zócalos Bi-pin tipo G13.
- Balasto electrónico, alimentación 110-254Vac, 50 Hz/60Hz. 
- Protección de tubo agotado EOF ( End Of Life).
- Protección IP67, IK10. Accesos M20 cable armado y M25 para cable no armado.
- Con equipo de emergencia logran una autonomía de hasta 180 minutos. 
- Pueden ser montadas en forma pendiente, contra la pared o contra el cielorraso. 
- Apertura y cierre con llave hexagonal , sistema desconectable por fin de carrera.
Fabricación
- Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio y pantalla  de policarbonato.
- Reflector multiparabólico articulado de policarbonato . Tubos fluorescentes no incluidos.

FEcódigo:

INFORMACION GENERAL

CODIGOS Y DIMENSIONES

PRESENTACION

APLICACIONES

Tubos Potencia Cable Armado Cable Sin Armar

Estándar

1 18 W FEB118BUSA FEB118BUSN
36 W FEB136BUSA FEB136BUSN
58 W FEB158BUSA FEB158BUSN

2
18 W FEB218BUSA FEB218BUSN
36 W FEB236BUSA FEB236BUSN
58 W FEB258BUSA FEB258BUSN

Emergencia 2
18 W FEB218BUSAE FEB218BUSNE
36 W FEB236BUSAE FEB236BUSNE
58 W FEB258BUSAE FEB258BUSNE

Los accesos de cable armado son M20 y para cable no armado M25.
Consultar por otras variantes en cometidas eléctricas.

Código Descripción Imágen

KS CL 517 Kit soporte para brazo columna 
de 1 ½ ” M 8 x 2 unidades

KS CL 617 Kit soporte para brazo columna 
de 2” M 8 x 2 unidades

KS CR 007 Kit soporte para cielo raso 
M 8 x 2 unidades

KS CR 008 Kit soporte acero inoxidable para 
cielo raso M 8  x 2 unidades

Para más soportes y accesorios ver página 38

ACCESORIOS



APLICACIONES

Están diseñados para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas:
Ex d IIB + H2 T..., lugares como:
- Refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas.
- Cámaras de pinturas y/o manipuleo de solventes, laboratorios 
de ensayos, plantas farmacéuticas, etc.
- Con presencia de polvo, lugares como:
- Celdas o galpones de acopio de cereales, donde existen 
atmósferas de polvo combustible en suspensión.
- Ambientes donde el polvo, corrosión o humedad afectan a 
una luminaria convencional.
Pueden alojar lámpara incandescente, mezcladora o fluorescente 
de bajo consumo, con equipo a distancia pueden alojar, lámpara 
de vapor de mercurio (Hg), vapor de sodio (Na) o vapor de 
mercurio halogenado. Pueden ser montadas en forma pendiente, 
contra la pared o contra el cielorraso, directamente del sistema de 
cañerías o a través de cajas de paso y derivación, y acceder por 
medio de prensacables.

PRESENTACION

Fabricación
Casco y aro en aleación de aluminio, reja de alambre. Vidrio 
borosilicato tipo globo U. Soporte para portalámpara de premix, 
modelos EXAI 2, EXAI 3 y EXAI 4. Porta lámpara de porcelana 
(sin lámpara). Pantalla reflectora de chapa de aluminio, para EXAI 
2, EXAI 3 y EXAI 4. 
A pedido:
EXAI 2 con brida para tanque.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032.
Pantalla reflectora en pintura horneable blanca para EXAI 4 y 
aluminio anodizado para EXAI 2 y EXAI 3.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de Roscas
Acceso superior (Ver códigos y dimensiones).
- 1/2” N.P.T. (Rosca Cónica Americana) para EXAI 1.
- 3/4” N.P.T. (Rosca Cónica Americana) para EXAI 2, EXAI 3 y EXAI 
4.
Nota: En el casco tres agujeros roscados R.W. 5/32” para el soporte de hierro (EXAI KSC1) para 
EXAI 1. Dos agujeros roscados de R.W. 3/8” para el soporte de hierro (EXAI KSCA) para EXAI 2, EXAI 3 y 

EXAI 4.

REPUESTOS DISPONIBLES

XVG 1: Vidrio globo de borosilicato para EXAI 1.
XVG 2: Vidrio globo de borosilicato para EXAI 2.
XVG 3: Vidrio globo de borosilicato para EXAI 3 y EXAI 4.
REXAI 1: Repuesto reja para EXAI 1.
REXAI 2: Repuesto reja para EXAI 2.
REXAI 3: Repuesto reja para EXAI 3 y EXAI 4.

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de Iluminación Incandescente o bajo consumo

INFORMACION GENERAL

LAMPARAS ADMISIBLES (no provistas)

Estándar
- Incandescentes hasta 300W.
- Mezcladoras hasta 250W.
- Fluorescente de bajo consumo hasta 80W.

Para equipo a distancia
- Vapor de mercurio hasta 250W.
- Vapor de sodio hasta 400W.
- Vapor de mercurio halogenado hasta 250W.
Nota: : Para lámparas de descarga ver cajas portaequipo necesarias en página 

correspondiente (EXPEV).

ACCESORIOS

EXBPX 27
- Brazo de aplique a la pared a 90°, con 4 accesos 3/4” NPT.
- Caja de aplique a cielorraso, con 4 accesos 3/4” NPT.

EXAI KSC1: Kit soporte para artefacto de iluminación 
tamaño 1 (para EXAI 1).

EXAI KSCA: Kit soporte para artefacto de iluminación 
tamaño 2 (para EXAI 2, EXAI 3 o EXAI 4).

DOMO 2 PL: Pantalla domo para artefacto de iluminación 
(EXAI 2, EXAI 3 o EXAI 4). (ver página de catalogo)

PLANA PL: Pantalla plana para artefacto de iluminación 
(EXAI 2, EXAI 3 o EXAI 4). (ver página de catalogo)

EXAIcódigo:

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex tb IIIC T... Db, conforme Norma IEC 60079-31 Edition 1 (2008).
- Grado de protección IP 66.

DELGA S.A. - 21
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CODIGOS Y DIMENSIONES

Los pesos son aproximados.

Código Lámparas admisibles Temperatura
Clase (Grupo II)

Acceso 
Superior

Peso unit. 
(kg.)

Código (caja porta equipo p/ luminaria)
Ex “d” IIB Ex DIP A 21 Consumo Tipo Rosca/base Vacio Completo

EXAI 1 
60W Incandescente

E27
T4

1/2” NPT 2,32
- -

75W y 100W Incandescente T3 - -
24W Bajo consumo T5 - -

EXAI 2

200W Incandescente

E27

T4

3/4” NPT 4,70

- -
160W Mezcladora T4 - -
125W Vapor de mercurio T3 EXPEV 1000 EXPEM 1125
70W Vapor de Sodio T5 EXPEV 1000 EXPES 1070

EXAI 3

300W Incandescente

E40

T3

3/4” NPT 6,10

- -
60W Bajo consumo - - -
250W Mezcladora T3 - -
250W Vapor de mercurio T3 EXPEV 2000 EXPEM 2250
100W Vapor de Sodio - EXPEV 1000 EXPES 1100
150W Vapor de Sodio T4 EXPEV 2000 EXPES 2150
250W Vapor de Sodio T3 EXPEV 2000 EXPES 2250

250W Vapor de mercurio 
halogenado T3 EXPEV 2000 EXPEH 2250

EXAI 4
400W

Vapor de mercurio

E40

T2

3/4” NPT 6,14

EXPEV 2000 EXPEH 2400
Vapor de mercurio 

halogenado T2 EXPEV 2000 EXPEH 2400

Vapor de Sodio T2 EXPEV 3000 EXPES 3400
80W Bajo Consumo T2 - -

EXAI  4
Tamaño 4
Artefacto de iluminación incandescente o bajo consumo.

Ejemplo de pedido

EXAI 2 con Brida 
para tanque

KS BC 029 + EXAI
Kit soporte de hierro para 

EXAI 2/3/4 (2 agujeros Ø 10 
mm. a 92 mm. e/ 

centros)

EXAI 2/3/4
Pendiente

Nota: La pantalla es un accesorio Nota: Aplique a pared en ángulo: 
Ver disponibilidad de stock.

KS CR 011 + EXAI 
Kit soporte de hierro para 
EXAI 1 (3 agujeros Ø 7 

mm. a 
35 mm. e/ centros)

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de Iluminación Incandescente o bajo consumo

Para más soportes y accesorios ver página  38



INFORMACION FOTOMETRICA

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a Norma

Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66   INTI CITEI 2012D487   IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
 IEC 60079-1, Edition 6 (2007)

Ex tb IIIC T.. Db IP66   INTI CITEI 2012D487   IEC 60079-31, Edition 1 (2008)

Serie EXAI

DELGA S.A. - 23

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de Iluminación Incandescente o bajo consumo

EXAIcódigo:
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APLICACIONES

Están diseñados para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas:
Ex d IIB + H2 T...Gb, lugares como:
- Refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas.
- Cámaras de pinturas y/o manipuleo de solventes, laboratorios 
de ensayos, plantas farmacéuticas, etc.
- Con presencia de polvo, lugares como:
- Celdas o galpones de acopio de cereales, donde existen 
atmósferas de polvo combustible en suspensión.
- Ambientes donde el polvo, la corrosión o humedad afectan 
a una luminaria convencional.
Pueden alojar lámpara y equipo de vapor de mercurio (Hg), vapor 
de sodio (Na) o vapor de mercurio halogenado.
Pueden ser montadas en forma pendiente, contra la pared o 
contra el cielorraso (según los modelos), directamente del 
sistema de cañerías o a través de cajas de paso y derivación, 
y acceder por medio de prensacables.

PRESENTACION

Fabricación
Estándar: Obuz, casco y aro en aleación de aluminio, reja de 
alambre. Vidrio borosilicato tipo globo U. Soporte para 
portalámpara de premix. Porta lámpara de porcelana (sin 
lámpara). Pantalla reflectora de chapa de aluminio. Cables 
normalizados flexibles y buje sellado en la cámara porta equipo.
Con equipo incorporado: Equipo de arranque, constituido por 
balasto, ignitor (si corresponde) y capacitor para obtener alto 
factor de potencia, situado en la parte superior del artefacto 
(cámara porta equipo). Ver códigos y dimensiones.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032.
Pantalla reflectora en pintura horneable blanca.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de Roscas
Acceso superior (Ver códigos y dimensiones).
- 3/4” N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
Nota: En el cuerpo obuz, dos agujeros roscados de R.W. 3/8” para el soporte de 

hierro (EXAI KSOB).

REPUESTOS DISPONIBLES

XVG 2: Vidrio globo de borosilicato para EXAI 2.
XVG 3: Vidrio globo de borosilicato para EXAI 3 y EXAI 4.
REXAI 2: Repuesto reja para EXAI 2.
REXAI 3: Repuesto reja para EXAI 3 y EXAI 4.

INFORMACION GENERAL

LAMPARAS ADMISIBLES (no provistas)

Estándar
- Vapor de mercurio hasta 250W.
- Vapor de sodio hasta 400W.
- Vapor de mercurio halogenado hasta 250W.

Con equipo incorporado
- Equipo para lámpara vapor de mercurio hasta 250W.
- Equipo para lámpara vapor de sodio hasta 400W.
- Equipo para lámpara vapor de mercurio halogenado 
hasta 250W.

ACCESORIOS

EXBPX 27
- Brazo de aplique a la pared a 90°, con 4 accesos 3/4” NPT.
- Caja de aplique a cieloraso, con 4 accesos 3/4” NPT.

EXAI KSOB: Kit soporte para artefacto de iluminación a 
vapor de mercurio o sodio.

DOMO 2 PL: Pantalla domo para artefacto de iluminación.
(ver página de catalogo).

PLANA PL: Pantalla plana para artefacto de iluminación.
(ver página de catalogo).

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex tb IIIC T... Db, conforme Norma IEC 60079-31 Edition 1 
(2008).
- Grado de protección IP 66.

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de Iluminación para lámparas de descarga con porta equipo

EXAIM / EXAIS / EXAIHcódigo:



CODIGOS Y DIMENSIONES

Los pesos son aproximados.

Código Lámparas admisibles
Temperatura
Clase (Grupo II)

Acceso 
Superior

Peso unitario (kg.)
Ex “d” IIB / Ex DIP A 21

Consumo Tipo (para equipo) Rosca/baseSin equipo Con equipo Sin equipo Con equipo

EXAIV 1000P
EXAIM 1125P 125W Vapor de mercurio 125W

E27
T4

3/4” NPT 9,40
10,73

EXAIS 1070P 70W Vapor de sodio 70W T5 10,73

EXAIV 2000P

EXAIM 2250P 250W Vapor de mercurio

E40

T3

3/4” NPT 10,80

13,32

EXAIS 2100P 100W Vapor de sodio 100W - 12,10

EXAIS 2150P 150W Vapor de sodio 150W T4 13,02

EXAIV 3000P
EXAIS 3250P 250W Vapor de sodio 250W

E40
T3

3/4” NPT 12,40
16,40

EXAIH 3250P 250W Vapor de mercurio halogenado 
250W T3 16,40
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Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de Iluminación para lámparas de descarga con porta equipo

EXAIM / EXAIS / EXAIHcódigo:

EXAIV  3000P

Para incorporar equipo
Artefacto de iluminación

Tamaño 3
Para lámpara (Consumo)
Pendiente

EXAIM 3400P

Con equipo Vapor de Mercurio
Artefacto de iluminación

Tamaño 3
Para lámpara 400W (Consumo)
Pendiente

Ejemplo de pedido

EXAIS  3250P

Con equipo vapor de sodio
Artefacto de iluminación

Tamaño 3
Para lámpara 250W (Consumo)
Pendiente

EXAIH 3400P

Con equipo Vapor de Mercurio halogenado
Artefacto de iluminación

Tamaño 3
Para lámpara 400W (Consumo)
Pendiente
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Acceso Superior
KS BC 031 + EXAIV / M / S / H

KIT soporte de hierro para 
EXAIM / S / H 

(2 agujeros Ø 10 mm. a 92 
mm. entre centros)

Artefacto vacio 
sin equipo 

Artefacto con equipo 
incorporado

INFORMACION FOTOMETRICA

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a Norma

Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66
INTI CITEI 2012D487

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-1, Edition 6 (2007)

Ex tb IIIC T.. Db IP66 IEC 60079-31, Edition 1 (2008)

Serie EXAIM / EXAIS / EXAIH

1- BUJE para pasaje de cable sellado

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de Iluminación para lámparas de descarga con porta equipo

Para más soportes y accesorios ver página  38
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APLICACIONES

Aptas para incorporar en artefactos de iluminación para 
lámparas incandescentes y de descarga.
Resistentes a atmosferas corrosivas. Su diseño evita el 
deposito de polvo en suspensión que perjudique el 
rendimiento de la luminaria y genera curva de iluminación más 
concentrada. Se fijan a la luminaria con tornillos de latón. 

PRESENTACION

Fabricación
Son construídas en chapa de aluminio de espesor 0,90 mm. 

Terminación
Pintura poliéster horneable de color blanco. 

Aptos para áreas Clase 1 Div. 1, grupo C y D, 
según NEC art. 500 (UL). 

CODIGOS Y DIMENSIONES

Código Descripción Peso unit (Kg.)
Código (luminaria antiexplosiva admisible)

Area Ex d IIB + H2 T...

DOMO 2 PL Pantalla domo para
artefacto de iluminación 0,40

EXAI 2 EXAIV 1000P
EXAIM 1125P
EXAIS 1070P

EXAI 3 EXAIV 2000P
EXAIM 2250P
EXAIS 2150P

EXAI 4 EXAIV 3000P

EXAIM 3400P
EXAIS 3250P
EXAIH 3250P
EXAIH 3400P

PLANA PL Pantalla plana para 
artefacto de iluminación 0,46

EXAI 2 EXAIV 1000P
EXAIM 1125P
EXAIS 1070P

EXAI 3 EXAIV 2000P
EXAIM 2250P
EXAIS 2150P

EXAI 4 EXAIV 3000P

EXAIM 3400P
EXAIS 3250P
EXAIH 3250P
EXAIH 3400P

DOMO / PLANAcódigo:

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Pantallas para luminarias
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Columnas de Alumbrado
Materiales para áreas clasificadas - Iluminación

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciónes eléctricas a la vista. Se 
emplean, a partir de tramos de tubos de acero, para sostener: 
Artefactos de iluminación incandescentes o con lámparas 
de descarga: 
Columnas con brazo curvo en la parte superior permitiendo 
que el artefacto se coloque en forma colgante. 

Aptos para áreas Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL). 

Fabricación
Son construidas en tubos de acero con costura schedule 40, 
los diámetros del tubo varian según la altura libre requerida. 
Según el modelo: 
- Base para anclaje a cimiento para 4 bulones. 
- Tramo para empotrar para acometida de cables 
subterráneos. 
- 1 o 2 brazos, curvos o inclinados.
A pedido: 
Pueden colocarse una placa para anclaje 
de caja de acometida según requerimiento

Terminación
Pintadas con pintura Antioxido al cromato de Zinc. 

Tipo de Roscas
Columna para luminaria incandescente:
Al pie de la columna una entrada de media cupla 
de 3/4” NPT y en el extremo superior una salida 
con niple de 3/4” NPT.
Columna para luminaria fluorescente 
2 media cupla de 3/4” NPT, uno al pie de la columna 
y otro en la parte inicial del brazo recto superior.

Código Descripción Peso unit. (kg)

XCI 1 Columna de iluminación para 
empotrar con 1 brazo curvo

Según altura libre a 
consultar

XCI 2 Columna de iluminación para 
empotrar con 2 brazos curvos

XCIB 1 Columna de iluminación con 
placa base con 1 brazo curvo

XCIB 2 Columna de iluminación con 
placa base con 2 brazos curvos

Código Descripción Peso unit. (kg)
XCF 1 Columna de iluminación para 

empotrar con 1 brazo recto

Según altura libre a 
consultar

XCF 2 Columna de iluminación para 
empotrar con 2 brazos rectos

XCFB 1 Columna de iluminación con 
placa base con 1 brazo recto

XCFB 2 Columna de iluminación con 
placa base con 2 brazos rectos

Columna para luminaria fluorescenteColumna para luminaria incandescente

XC I B 1 - 3000

Para iluminaria incandescente
Columna de iluminación

Con placa base
Con un brazo curvo
3000 mm. altura libre (a pedido)

XCI / XCF código:

INFORMACION GENERAL

CODIGOS Y DIMENSIONES

Ejemplo de pedido
XC F B 1 - 3000

Para iluminaria fluorescente
Columna de iluminación

Con placa base
Con un brazo recto
3000 mm. altura libre (a pedido)

Artefactos de iluminación fluorescentes: 
Columnas con brazo recto en la parte superior permitiendo que 
el artefacto se coloque en forma colgante en un ángulo propicio 
para brindar una mayor luminosidad del mismo. 
La soldadura realizada garantiza una terminación prolija y 
segura, obteniendo una resistencia a la velocidad de viento 
requerida.

PRESENTACION



Tipo de Roscas
Acceso superior (Ver códigos y dimensiones).
- 1/2” N.P.T. (Rosca Cónica Americana) 

LAMPARAS TUBULARES ADMISIBLES (no provistas)

Para equipo a distancia (Sugerido EXPEM / H / S) 
(Ver página de catalogo)

- Vapor de mercurio hasta 400W.
- Vapor de mercurio halogenado hasta 400W.
- Vapor de sodio hasta 400W.
- Bajo consumo 105W.

APLICACIONES

Esta diseñado para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, lugares como:
- Estaciones de carga de combustibles líquidos y/o Gas 
Natural Comprimido (GNC).
- Refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas.
Pueden alojar lámparas de vapor de mercurio (Hg), 
vapor de mercurio halogenado o vapor de sodio (Na).
Pueden ser montados en forma pendiente, contra la pared 
o contra el cielorraso y acceder a la conexión por medio de 
prensacables.

PRESENTACION

Fabricación
Cuerpo y marco en aleación de aluminio , con bulones allen 
de hierro cincado, la pantalla reflectora interna es de aluminio 
anodizado textura martillada, portalámpara E-40 de porcelana, 
cables para alta temperatura, vidrio plano templado de 
espesor 15 mm. resistente a temperatura y choques 
térmicos, brazo de sujeción tipo U que permite el movimiento 
del proyector en el plano vertical. Venteador para liberación de 
presión interna por aumento de temperatura.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector para lámparas de descarga

CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximados. 

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex tb IIIC T... Db, conforme Norma IEC 60079-31 Edition 1 (2008).
- Grado de protección IP 66.

Código Lámparas tubulares 
admisibles

Temperatura 
Clase 

(Grupo II)

Peso unit. 
(kg.)

Código (caja porta equipo p/ luminaria)

Estándar Con acceso 
lateral Consumo Tipo Rosca / 

base Vacio Completo

EXPMH 4R EXPMH 4LR

100W Vapor de Sodio E40 -

16,50

EXPEV 1000 EXPES 1100

150W Vapor de Sodio E40 T3 EXPEV 2000 EXPES 2150

250W Vapor de mercurio E40 T2 EXPEV 2000 EXPEM 2250

250W Vapor de Sodio E40 T2 EXPEV 2000 EXPES 2250

250W Vapor de mercurio 
halogenado E40 T2 EXPEV 2000 EXPEH 2250

400W Vapor de mercurio E40 T2 EXPEV 2000 EXPEM 2400

400W Vapor de mercurio 
halogenado E40 T2 EXPEV 2000 EXPEH 2400

400W Vapor de Sodio E40 T2 EXPEV 3000 EXPES 3400

DELGA S.A. - 29

EXPMH 4código:

INFORMACION GENERAL

Para soportes y accesorios ver página 38
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EXPMH  4R L

Hasta 400W (consumo)
Proyector

Con acceso lateral (Ver código)

CERTIFICACIONES
Serie EXPMH 4

EXPMH 4R EXPMH 4LR

1- XDR 17 1- XDR 17

Junta Plana

Ejemplo de pedido

INFORMACION FOTOMETRICA

(a) La cota se toma al ø externo del tornillo

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a Norma

Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66 INTI CITEI 2012D500 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex tb IIIC T.. Db IP66 INTI CITEI 2012T499 IEC 60079-31 Edition 1 (2008)

O: Junta de estanqueidad con ranura para O’ring.

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector para lámparas de descarga



Código
Tipo de equipo Código

de caja base
Dimensiones (mm.) Peso unit. (kg) Código

Luminarias correspondientes 
(ver páginas de catálogo)Sin equipo Con equipo Cotas Grals. V Sin equipo Con equipo

EXPEV 1000
EXPES 1070 70W Na

EXGUB 01

Ver tabla de 
página 
EXGUB

57.0 3,50
5,05

EXAI 2
-

EXPEM 1125 125W Hg 5,10 -
EXPES 1100 100W Na 5,05 -

EXPEV 2000

EXPES 2150 150W Na

EXGUB 02 65.0 5,10

7,50 EXAI 3 EXPMH 4R / 4LR
EXPES 2250 250W Na 8,70 EXAI 3 EXPMH 4R / 4LR
EXPEM 2250 250W Hg 8,70 EXAI 3 EXPMH 4R / 4LR
EXPEH 2100 100W Hg halog. 6,80 EXAI 2 -
EXPEH 2250 250W Hg halog. 8,20 EXAI 3 EXPMH 4R / 4LR

EXPEV 3000 EXPES 3400 400 Na EXGUB 03 100.0 12.50 17,80 EXAI 4 EXPMH 4R/ 4LR

DELGA S.A. - 31

EXPEV código:

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Cajas porta equipo para luminarias

INFORMACION GENERAL

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para contener equipos de arranque completo 
para lámparas de vapor de mercurio, de sodio o mercurio 
halogenado hasta 400W. Los accesos laterales permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación. 

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, con tapa a rosca. 
En su interior bandeja de hierro.
Con O’ring incluido

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032. 
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex tb IIIC T6 Db, conforme Norma IEC 60079-31 (2008).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.

Tipo de Roscas Ver figura en códigos y dimensiones.

2 accesos laterales a 90º de 1/2” N.P.T. 
(Rosca Cónica Americana)
A pedido: Ver otras opciones de mecanizado en 
caja básica EXGUB (Accesos Roscados).

CODIGOS Y DIMENSIONES

 EXPE S  3 400

Con equipo NA (Tipo de equipo)
Caja Porta Equipos (Código)

400 W (Tipo de equipos)
Modelo 3 (Código)

Las dimensiones y pesos son aproximados.

Ejemplo de pedido

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a Norma

Ex d IIC T6 Gb IP66
INTI CITEI 2012D511

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-1, Edition 6 (2007)

Ex tb IIIC T6 Db IP66 IEC 60079-31 (2008)

  Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A05 IEC Edition 5 (2003)

Serie EXPEV

15
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Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de Roscas
Acceso sobre un lateral (Ver códigos y dimensiones).
- 1/2” N.P.T. (Rosca Cónica Americana)  

LAMPARAS ADMISIBLES (no provistas)

- Cuarzo 150W.
- Cuarzo 300W.

APLICACIONES

Esta diseñado para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, lugares como:
- Estaciones de carga de combustibles líquidos y/o Gas 
Natural Comprimido (GNC).
- Refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas.
- Cámaras de pinturas y/o manipuleo de solventes, 
laboratorios de ensayos, plantas farmacéuticas, etc.
- Pueden alojar lámparas de cuarzo iodo.
Pueden ser montadas en forma pendiente, contra la pared 
o contra el cielorraso y acceder a la conexión por medio de 
prensacables.

PRESENTACION

Fabricación
Cuerpo y marco en aleación de aluminio, con bulones allen
de hierro cincado, la pantalla reflectora interna es de alumio 
anodizado textura martillada, zócalo de porcelana de fácil 
recambio de lámpara, cables para alta temperatura, vidrio 
plano templado de espesor 10 mm. resistente a temperatura 
y choques térmicos, brazo de sujeción tipo U que permite el 
movimiento del proyector en el plano vertical. Venteador para 
liberación de presión interna por aumento de temperatura.

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector para lámpara de cuarzo

CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximados. 

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB T2 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 (2007) y 
Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Grado de protección IP 54.

EXPC 3
Hasta 300W (consumo)
Proyector

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a Norma

Ex d IIB T2 Gb INTI CITEI 2012D498 IEC 60079-0, Edition 5 (2007).
IEC 60079-1, Edition 6 (2007).

Serie EXPC 3

Junta Plana

P: Junta convencional (fabricación std.)
(a) La cota se toma al Ø externo del tornillo

Código Lámparas admisibles Temperatura Clase (Grupo II) Peso unit. (kg.)Consumo Tipo

EXPC 3 150W Cuarzo iodo T2 4,60300W

EXPC 3código:

INFORMACION GENERAL

Ejemplo de pedido

1- XDR 17 (Ver página de catalogo)

Para soportes y accesorios ver página 38
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Tipo de Roscas
Acceso sobre un lateral (Ver códigos y dimensiones).
- 1/2” N.P.T. (Rosca Cónica Americana)  

LAMPARAS TUBULARES O ELIPTICAS ADMISIBLES (no provistas)

Para equipo a distancia Sugerido EDPES / H
(Ver página)

- Vapor de sodio hasta 400W.
- Vapor de mercurio halogenado hasta 400W.

APLICACIONES

Esta diseñado para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas con presencia de polvo, lugares como: 
- Celdas o galpones de acopio de cereales, donde existen 
atmósferas de polvo combustible en suspensión. 
- Ambientes donde el polvo, corrosión o humedad afectan a 
una luminaria convencional. Pueden alojar lámparas de vapor 
de mercurio halogenado o vapor de sodio (Na). Pueden ser 
montadas en forma pendiente, contra la pared o contra el 
cielorraso y acceder a la conexión por medio de prensacables.

PRESENTACION

Fabricación
Cuerpo, marco y tapa lateral en aleación de aluminio, con 
bulones de hierro cincado cabeza hexagonal y cabeza 
frezada, la pantalla reflectora interna es de aluminio 
anodizado textura martillada, portalámpara E-27 o E-40 
(según modelo) de porcelana, cables para alta temperatura, 
vidrio plano templado de espesor 8 mm. resistente a 
temperatura y choques térmicos, brazo de sujeción tipo U 
que permite el movimiento del proyector en los dos planos. 
Provisto de acceso lateral para el rápido reemplazo de la 
lámpara.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7013.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

INFORMACION GENERAL

CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximados. 

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex DIP A21 TA T..., conforme Norma IRAM-IEC 1241-1-1 (1997).
- Grado de protección IP 6X.

Código
Lámparas admisibles Temperatura 

Clase (Grupo II)

Peso unit. 

(kg.)

Código (caja porta equipo p/ luminaria)

Consumo Tipo Rosca / Base Vacio Completo

EDAPR 3T6 70W Vapor de Sodio E27 T6

19.50 EDPEV 8000

A pedido

EDAPR 3T5

100W Vapor de Sodio E40 - A pedido

150W Vapor de Sodio E40 T6 A pedido

250W Vapor de Sodio E40 T5 EDPES 8250

250W Vapor de mercurio 
halogenado E40 T5 EDPEH 8250

400W Vapor de Sodio E40 T4 EDPES 8400

400W Vapor de mercurio 
halogenado E40 T4 EDPEH 8400

EDAPR 3 código:

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector DIP para lámparas de descarga

Para soportes y accesorios ver página 38



34 - DELGA S.A.

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex DIP A21 TA T... IP6X INTI CITEI 2005DIP264 IRAM-IEC 1241-1-1 (1997)

Serie EDAPR 3

Ranura para O’Ring Acceso lateral  (1/2” NPT)

Ejemplo de pedido

EDAPR 3 T5
Con portalámpara E-40
Proyector DIP para lámparas de descarga

1 -  O’Ring

INFORMACION FOTOMETRICA

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Proyector DIP para lámparas de descarga
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APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, donde se requiere un recinto protegido contra el 
polvo y lanzamiento de agua en todas direcciones, para utilizar 
como:
- Contenedor de elementos como balastos para lámparas de 
vapor de mercurio, de sodio o mercurio halogenado hasta 
400W.
- Tableros al pie de columnas, empalmes, etc.
- Recinto con junta de goma esponjosa en la tapa. Certificados 
bajo seguridad aumentada Ex “e” y para uso en presencia de 
polvo combustible Ex DIP (apto para zona 21).
Los accesos laterales permiten adaptarse a las diversas 
necesidades de instalación.
 

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex e II T6 Gb y Ex e II, conforme Norma IEC 60079-0 
Edition 5 (2007) y Norma IEC 60079-7 Edition 4 (2006).
- Ex tb IIIC T6 Db y Ex tb IIIC, conforme Norma IEC 60079-31 
Edition 1 (2008).
- Ex ia IIC T6 Ga, conforme Norma IEC 60079-11, Edition 5 
(2006).
- Grado de protección IP 65.

PRESENTACION

Fabricación
En aleación de aluminio, con junta de goma 
esponjosa (grado de protección IP 65) y armados con 
4 tornillos de bronce. 
En su interior bandeja de hierro.
A pedido: (ver Códigos y Dimensiones)
- Con equipo para luminaria requerida.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 
7013.
A pedido: Pintura en polvo horneable.  

Tipo de Roscas Ver figura en códigos y dimensiones.
- 2 roscas de 1/2” en N.P.T. (Rosca Cónica 
Americana)
Nota: El espesor de la pared permite efectuarlos en cualquier  posición,
cumpliendo con lo indicado en las normas.

EDPES 8 400
400W (Tipo de equipo)
Modelo 8 (Código)
Con equipo NA (Tipo de equipo)
Caja porta equipo para luminarias DIP

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Cajas Porta Equipo para luminarias DIP

EDPEVcódigo:

Ejemplo de pedido

CERTIFICACIONES
Serie EDPEV

Marcación Ente certificador Nº certificado Conforme a norma

Ex e II T6 Gb IP65
INTI CITEI 2012E485

IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-7 Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC T6 Db IP65 IEC 60079-31 Edition 1 (2008)
Ex ia IIC T6 Ga IP65 IEC 60079-11, Edition 5 (2006)

Ex e II IP65
INTI CITEI 2012E486U

IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-7 Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC IP65 IEC 60079-31 Edition 1 (2008)

Código Tipo de 
equipo

Código de 
caja base

Dimensiones (mm.) Peso unit. (kg) Código Luminarias 
correspondientes 

(ver páginas de catálogo)
Sin equipo Con equipo Cotas Grals. Sin equipo Con equipo

EDPEV 8000

EDPES 8250 250W Na

EWCBT 885 Ver tabla de página 
EWCBT 885 2,90

6,50 EXAI 3
EDAPR 3T5EDPEH 8250 250W Hg halog 6,00

EDPES 8400 400W Na 8,20
EXAI 4EDPEH 8400 400W Hg halog. 6,90
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EXAIP 1código:

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de iluminación portátil para lámpara incandescente o bajo consumo

APLICACIONES
Están diseñadas para el manipuleo en áreas clasificadas, 
cuando se realizan trabajos en lugares de difícil acceso, tareas 
eventuales de mantenimiento, para trabajos de limpieza y/o 
reparación en grandes tanques o recipientes, etc.
Pueden alojar lámpara incandescente o bajo consumo.
Se utiliza y transporta por medio de su manija y se accede a la 
conexión por medio de prensacable para cable no armado.

PRESENTACION
Fabricación
Casco y aro en aleación de aluminio, reja de alambre. Vidrio 
borosilicato tipo globo U. Mango extraíble de alambre. Porta 
lámpara de porcelana E-27 (sin lámpara). Prensacable para 
cable no armado (Ø ext. 6,5 a 12,8 mm.), con arandela de 
estanqueidad de poliamida. (ver pag. catalogo).
Con O’ring incluido

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032
A pedido: Pintura poliéster horneable.
Tipo de Roscas 
Acceso superior (Ver códigos y dimensiones)
- 1/2” N.P.T. (Rosca Cónica Americana)

CODIGOS Y DIMENSIONES

Los pesos son aproximados.

Código
Lámparas admisibles Temperatura Clase 

(Grupo II) Acceso Superior Peso unit. (Kg.)
Consumo Tipo Rosca / base

EXAIP 1
≥ 60 W Incandescente E27 T4

1/2” NPT 2,3275W y 100W Incandescente E27 T3
24W Bajo consumo E27 T5

REPUESTOS DISPONIBLES

XVG 1 Vidrio globo de borosilicato para EXAI 1.
REXAI 1: Repuesto reja para EXAI 1.

LAMPARAS ADMISIBLES (no provistas)
Estándar
- Incandescentes hasta 100W.
- Bajo consumo hasta 15W (tipo U).
- Bajo consumo hasta 24W (tipo espiral ó helicoidal).

EXAIP 1
Tamaño 1
Artefacto de iluminación portátil IEC
p/ lámpara 100W o 24W bajo consumo

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66
INTI CITEI 2012D487

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-1, Edition 6 (2007)

Ex tb IIIC T.. Db IP66 IEC 60079-31 Edition 1 (2008)

Serie EXAIP 1

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex tb IIIC T... Db, conforme Norma IEC 60079-31 Edition 1 
(2008).
- Grado de protección IP 66.

Ejemplo de pedido

Para soportes y accesorios ver página 38
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Tipo de Roscas
1 acceso (Ver Códigos y Dimensiones)
- 1/2” N.P.T. (Rosca Cónica Americana)  

LAMPARAS ADMISIBLES: 

EXATR
- Para incandescentes hasta 100W. 
- Para bajo consumo hasta 19W. (Tipo mini espiral T2 GE)
EXATR 01L
- Con lámpara LED AR 111 - 15W con trafo 220/12V 
incluído.

APLICACIONES

- Diseñado para iluminación en áreas clasificadas donde 
existe presencia de gases o vapores combustibles.
- Aplicaciones típicas incluyen refinerías, plantas de 
almacenamiento e industrialización de hidrocarburos,  cabinas 
de pintura y/o manipuleo de solventes,  industrias 
farmacéuticas, cabinas de gas,  entre otras. 
- Ideales para uso bajo condiciones de trabajo y climatológicas 
severas, excesiva humedad, polvo, suciedad, atmosferas 
corrosivas o de altas temperaturas.

PRESENTACION

Fabricación
Cuerpo y reja en aleación de aluminio. Vidrio de borosilicato 
y portalámpara de porcelana. (sin lámpara).

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032 
A pedido: Pintura poliéster horneable.

EXATRcódigo:

INFORMACION GENERAL

CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximados. .

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 (2007) 
y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Grado de protección IP 66.

Código
Lámparas admisibles

Acceso Peso unit. (kg.)
Consumo Tipo Rosca / Base

EXATR
100W Incandescente

E27
1/2” NPT 2,619W Bajo Consumo

EXATR 01L 15W LED Terminales G53

Materiales para áreas clasificadas - Iluminación
Artefacto de iluminación tipo tortuga redonda para bajo consumo o LED

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIB T.. Gb

Ex d IIB T.. Gb IP66 INTI CITEI 2014D537 IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-1, Edition 6 (2007)

CERTIFICACIONES
Serie EXATR

Artefacto de iluminación portátil para lámpara incandescente o bajo consumo

Para soportes y accesorios ver página 38
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Materiales para áreas clasificadas
Soportes para luminarias

KS BC 1 01

Función
Familia (Soporte)

Tamaño
Correlativo

- PD: Pendiente
- CR: Cielo raso
- BP: Brazo pared
- CL: Columna
- BC: Basculante
- CB: Columna basculante
- PV: Poste vertical
- PC: Perfil caño
- BR: Brida

38 - DELGA S.A.

FUNCIONES

GGPC 17 a 97

GU 13 a 93

KS BC 027

KS BC 029

KS BC 031

KS CB 035

KS CL 503

KS CL 015

KS CL 517

KS CL 617

KS CL 519

KS CL 619

KS CL 521

KS CL 621

KS CR 005

KS CR 007

KS CR 008

KS CR 009

KS CR 010

KS CR 011

KS CR 012

KS PD 001

KS PV 537

KS PV 637

EX
A

FR

XA
FR

EX
PR

L 
15
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3
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PM

H

FE EX
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A
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A
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Código Descripción Imágen Usado en

GGPC 17 a 97 Grampa tipo ángulo recto galvanizado 
en caliente para caño 1/2” a 4”

Sujeción de
conduit

GU 13 a 93 Kit grampa tipo u 
para caño 1/2” a 4” 

Sujeción de
conduit

KS BC 027 Kit soporte basculante con tornillos
EXPRL

EPRL

KS BC 029 Kit soporte para luminaria 
incandescente con tornillos EXAI 2, 3, 4

KS BC 031 Kit soporte para luminaria 
descarga con tornillos EXAIV/M/S/H

KS CB 035 Kit soporte basculante 
para caño 2” con tornillos

EXPRL

EPRL

KS CL 503 Kit soporte luminaria para extremo de 
columna con tornillos EXAI 2, 3, 4

KS CL 015 Kit soporte para brazo columna
de 2” x 2 unidades EXPRL

KS CL 517 Kit soporte para brazo columna 
de 1 ½ ” M 8 x 2 unidades FE

KS CL 617 Kit soporte para brazo columna 
de 2” M 8 x 2 unidades FE

KS CL 519 Kit soporte para brazo columna 
de 1 ½ ” RW 3/8 EXAFR

KS CL 619 Kit soporte para brazo columna 
de 2” M 8 x 2 unidades EXAFR

KS CL 521 Kit soporte para brazo columna 
de 1 ½ ” RW 3/8 XAFR

KS CL 621 Kit soporte para brazo columna 
de 2” RW 3/8 XAFR

DELGA S.A. - 39

CODIGOS
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Materiales para áreas clasificadas
Soportes para luminarias

Código Descripción Imágen Usado en

KS CR 005 Kit soporte plano 
para cielo raso x 2 unidades

EXPRL

EPRL

KS CR 007 Kit soporte para cielo raso 
M 8 x 2 unidades FE

KS CR 008 Kit soporte acero inoxidable para 
cielo raso M 8  x 2 unidades FE

KS CR 009 Kit soporte para cielo raso RW 3/8 EXAFR

KS CR 010 Kit soporte acero inoxidable 
para cielo raso RW 3/8 EXAFR

KS CR 011 Kit soporte para cielo raso EXAI 1

KS CR 012 Kit soporte para cielo raso XAFR

KS PD 001 Kit soporte cancamo x 4 unidades. 
Rosca W 3/8 ojal diámetro 25

 EPRL
EXPRL
EXAFR

KS PV 537 Kit soporte para poste 1 ½ ” con tornillos

EXAI 2-3-4
EXAIV/M/S/H

EXPMH
EDAPR

KS PV 637 Kit soporte para poste 2” con tornillos

EXAI 2-3-4
EXAIV/M/S/H

EXPMH
EDAPR
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EXMcódigo:

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Línea modular para comando, señalización y conmutación

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, como línea de cajas modulares, aptas para 
contener elementos de comando y señalización tales como 
pulsadores, luces piloto, interruptores, selectoras y 
potenciometros. Las tapas mecanizadas, conforme a tabla 
adjunta, permiten diversas combinaciones de elementos a 
incorporar.

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, tapa abulonada con 
tornillos tipo allen y asiento rectificado. Cajas con accesos 
(según modelo). En la tapa de 1 a 6 agujeros roscados (según 
funciones).

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris. 
A pedido: Pintura poliéster horneable.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.

EXM 05 6F
Para 6 funciones (Cantidad de funciones)
Tamaño 05 (Tamaño)

Código Tamaño Funciones admisibles Código 
(Caja base) Peso unit. (kg.)

Cantidad Tipo

EXM 01 1F
01

1
Pulsador 
Luz piloto

Conmutador EXO 1R 2,50

EXM 01 2F 2 Pulsador 
Luz piloto

EXM 02 3F 02 3 Pulsador 
Luz piloto EXO 2R 2,60

EXM 03 1F

03

1 Conmutador

EXO 3R 3,50EXM 03 3F
2 Pulsador 

Luz piloto
1 Conmutador

EXM 03 4F 4 Pulsador 
Luz piloto

EXM 05 6F 05
4 Pulsador 

Luz piloto EXO 5R 7,30
2 Conmutador

Tipo de Roscas
Tapas:  Agujeros roscados según cantidad de funciones, 
M22 x 1,5 (Rosca Metrica).
Cajas: 
Tamaños 1, 2 y 3: Con 2 accesos a 180° de 3/4” NPT 
(Rosca Cónica Americana). 
Tamaño 5: Se entrega ciega sin accesos.
A pedido: Con accesos Roscados según caja EXO 5 R 
(ver página de catalogo).

Figura del 
módulo

Línea módular para comando, señalización y conmutación

Las dimensiones y pesos son aproximados. (Ver caja base en catalogo EXO)
Nota: Las cajas tamaños 01, 02 y 03 se entregan con 2 accesos a 180º de 3/4” NPT (rosca cónica americana) y el tamaño 05 se entrega la caja ciega sin accesos.

Ejemplo de pedido

Nota: Otras variantes no contempladas por las versiones estándar pueden proveerse en cajas de mayor dimensiones (Ver página de catalogo EXO).
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BOTON PULSADOR 

Código Función Peso unit. (kg)

EXMBIVD10 Botón Pulsador Verde con contacto NA 0,09

EXMBIAM01 Botón Pulsador Amarillo con contacto NC 0,09

EXMBIVM01 Botón Pulsador Rojo con contacto NC 0,09

EXMBIVM10 Botón Pulsador Rojo con contacto NA 0,09

EXMBIAM11 Botón Pulsador Amarillo con contacto NA-NC 0,09

EXMBIVD11 Botón Pulsador Verde con contacto NA-NC 0,09

EXMBIVM11 Botón Pulsador Rojo con contacto NA-NC 0,09

EXMBIVM02 Botón Pulsador Rojo con 2 contactos NC 0,10

Código de Colores Descripción
AM AMARILLO

VD VERDE

VM ROJO

Código de Contacto Descripción

10 NA

01 NC

11 NA-NC

02 2 NC

EXM BI VD 10
Con contacto NA (Código de contacto)
Color Verde (Código de color)
Boton Pulsador (Código Base)

Los pesos son aproximados.

Línea módular para comando, señalización y conmutación (Código Base)

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Línea módular para comando, señalización y conmutación

EXMcódigo:

LUZ PILOTO

Código Función Peso unit. (kg)

EXMSIAMR24 Luz piloto color amarillo con led de 24 VCA/VCC

0,07

EXMSIVDR24 Luz piloto color verde con led de 24 VCA/VCC

EXMSIVMR24 Luz piloto color roja con led de 24 VCA/VCC

EXMSIAMR220 Luz piloto color amarillo con led de 220 VCA/VCC

EXMSIVDR220 Luz piloto color verde con led de 220 VCA/VCC

EXMSIVMR220 Luz piloto color roja con led de 220 VCA/VCC

Código de Colores Descripción

AM AMARILLO

VD VERDE

VM ROJO

Código de Tensión Descripción

R24 24VCA/VCC

R220 220VCA/VCC

Los pesos son aproximados.

Ejemplo de pedido
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EXM BI VD 10
Para 24VCA/VCC (Código de Tensión)
Color Amarillo (Código de color)
Luz piloto con LED (Código base)
Línea módular para comando, señalización y conmutación (Código Base)

Ejemplo de pedido

ACCIONAMIENTO PARA TERMO-MAGNETICAS

Código Función Peso unit. (kg)

EXMAD Accionamiento completo para termo-magnetica (perilla y eje) 0,12

Los pesos son aproximados.

EXMAD
Accionamiento completo para termo-magnetica (perilla y eje)
Línea módular para comando, señalización y conmutación.

Ejemplo de pedido
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COMPONENTES VARIOS

Código Función Peso unit. (kg)

EXMCAIN12/20 Interruptor de 1 polo 2 posiciones 20A

0,12

EXMCAIN22/20 Interruptor de 2 polos 2 posiciones 20A

EXMCAIN32/20 Interruptor de 3 polos 2 posiciones 20A

EXMCARS12/20 Selectora de 1 polo 2 posiciones 20A 1-2

EXMCARS22/20 Selectora de 2 polos 2 posiciones 20A 1-2

EXMCARS32/20 Selectora de 3 polos 2 posiciones 20A 1-2

EXMCARC13/20 Selectora de 1 polo 3 posiciones 20A 1-0-2

EXMCARC23/20 Selectora de 2 polos 3 posiciones 20A 1-0-2

EXMCARC33/20 Selectora de 3 polos 3 posiciones 20A 1-0-2

Cód. de Función eléctrica Descripción
IN INTERRUPTOR

RS SELEC. SIN CERO

RC SELEC. CON CERO

Nro. de Posiciones Descripción
2 2 POSICIONES

3 3 POSICIONES

EXM CA IN 1 2/20
20A (para 20 amperes)
2 posiciones (Nro. de posiciones)
1 polo (Nro. de polos)

Los pesos son aproximados.

Interruptor (Código función eléctrica)

Código Función

EXMBRAM Botón Pulsador Reset 
Amarillo

Nro. de Polos Descripción
1 1 POLO
2 2 POLOS
3 3 POLOS

Conmutador rotativo (Código Base)
Línea modular para comando, señalización y conmutación (Codigo Base)

Bóton Reset

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Línea módular para comando, señalización y conmutación

EXMcódigo:

Ejemplo de pedido
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Código Función

EXMBEMO11 Pulsador hongo sin retención 
con contacto NA-NC

EXMBEMO02
Pulsador hongo sin 

retención con 2 
contactos NC

Código Función

EXMBETR11 Pulsador hongo con retención 
con contacto NA-NC

EXMBETR02
Pulsador hongo con 

retención con 2 
contactos NC

Código Función

EXMBEY311
Pulsador hongo con llave 

y retención Ø 36 con 
contacto NA-NC

Código Función

EXM BP CO Botón potenciometro común 
accionamiento de 315º

EXM BP MV
Botón potenciometro 

multivuelta accionamiento 
de 3600º

Código Función

EXMCCIN22/20
Interruptor 2 polos 2 
posiciones 20A 0-1 

con llave

EXMCCRS22/20
Selectora 2 polos 2 
posiciones 20A 1-2 

con llave

Pulsador hongo sin retención

Pulsador hongo con retención

Pulsador hongo con llave y retención	

Botón potenciometro

Selectora

www.delga.com

ACCESORIOS DE BLOQUEO Y REPUESTOS

Código Función Peso unit. (kg)

EXM BC BI Bloqueo de acero inoxidable para bóton impulsor 0,05

BLOQUEO DE BOTON IMPULSOR

Los pesos son aproximados.
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Los pesos son aproximados.

Código Función Peso unit. (kg)

EXM BC AD Bloqueo de acero inoxidable para bóton accionamiento 0,10

BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO

Código Función

EXMLEDLAM02 LED color amarillo para 24 VCA/VCC

EXMLEDLVD02 LED color verde para 24 VCA/VCC

EXMLEDLVM02 LED color rojo para 24 VCA/VCC

EXMLEDLAM04 LED color amarillo para 220 VCA/VCC

EXMLEDLVD04 LED color verde para 220 VCA/VCC

EXMLEDLVM04 LED color rojo para 220 VCA/VCC

Código Función

EXM PR CA Protector plástico contra contacto accidental

EXMTRABA Traba para bóton pulsador (EXMBI) plastica

EXMSTART Identificador para   bóton pulsador 
(EXMBI) “START”

EXMSTOP Identificador para   bóton pulsador 
(EXMBI) “STOP”

EXMRESET Identificador para   bóton pulsador 
(EXMBI) “RESET”

REPUESTOS			   ACCESORIOS

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Línea módular para comando, señalización y conmutación

EXMcódigo:

EXM PR CA
EXMSTART
EXMSTOP
EXMRESET

EXMTRABA

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIB + H2 T.. Gb IP64

INTI CITEI 2014D546X IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66

Ex d IIB UL DE ARGENTINA
05AR86A03

IEC 60079-1 Edition 5 (2003)
05AR86A04

CERTIFICACIONES
Serie EXM
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APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para utilizar como: 
- Arranque y parada de motores, a través de contactores o 
arrancadores estrella triangulo a distancia. 
- Comando a distancia de elementos de control y prueba. 

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, tapa abulonada con 
tornillos cabeza hexagonal de acero inoxidable, asiento 
rectificado y orejas de hierro. Cajas con 2 accesos. En la tapa 
con 2 agujeros roscados y botones pulsadores: 
- EXMBIVD10: Botón pulsador verde con contacto NA.
- EXMBIVM01: Botón pulsador rojo con contacto NC.
Nota: Los componentes se entregan roscados a la tapa y 
armados. 

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
 Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.

EXC 2B

Código Código de caja base Dimensiones (mm.) Peso unit. (kg)

EXC 2B EXO 1R Ver tabla de página EXO_R

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris. 
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de Roscas
Tapas: 2 agujeros roscados M22 x 1,5 (Rosca Metrica).
Cajas: Se entregan con 2 accesos a 180° de 3/4” NPT 
(Rosca Cónica Americana).

Botonera con 2 pulsadores.

A= Arranque (EXMBIVD10: Botón pulsador verde con contacto NA)
P= Parada (EXMBIVM01: Botón pulsador rojo con contacto NC)

Junta Plana
O: Junta de estanqueidad con ranura para o’ring

EXC 2B código:

INFORMACION GENERAL

Botoneras de arranque-parada
Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes

Ejemplo de pedido

INFORMACION GENERAL

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIB + H2 T.. Gb IP64

INTI CITEI 2014D546X IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66

Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A03 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)05AR86A04

CERTIFICACIONES
Serie EXC 2B
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EXADcódigo:

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas para interruptor termomagnético

INFORMACION GENERAL

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para contener interruptores termomagnéticos 
Marca Merlin Gerin con carga máxima admisible de 32A.

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, tapa abulonada con 
tornillos cabeza hexagonal de acero inoxidable, asiento 
rectificado y orejas de hierro. Caja con 2 accesos. En la tapa 
1 o 2 agujeros roscados (según funciones) y accionamientos 
completos modelo AD.
Nota: Los componentes se entregan roscados a la tapa y 
armados.
A pedido: 
- Con interruptor termomagnético (cant. según funciones). 

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.

Código Tamaño Cantidad de accionamientos Interruptor TERMO-MAGNETICO MERLIN GERIN Peso unit. (kg)

EXAD 041
04

1 Unipolar, Bipolar, Tripolar
5,30

EXAD 042 2 Unipolar y Bipolar

Tipo de Roscas: Ver figura en Códigos y Dimensiones.
Tapas:  1 o 2 agujeros roscados M22 x 1,5 mm. (Rosca 
Metrica) según funciónes. 
Cajas: Se entregan con 2 accesos a 180° de 3/4” NPT 
(Rosca Cónica Americana).
A pedido:  Cajas con 2 accesos a 180º de: 
- 1/2” a 1” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana) 
- 1/2” a 1” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas) 
- M20 x 1,5 a M32 x 1,5 (Rosca Métrica)

Las dimensiones y pesos son aproximados.

NOTA: El interruptor no viene suministrado con el producto (a pedido).

Ejemplo de pedido

EXAD 04 1
1 accionamiento (Cantidad de acc.)
Tamaño 04 (Tamaño)
Caja para interruptor termo-magnetico.
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RECOMENDACIONES

1.0 - Desmontar la tapa.
1.1 - Abrir la tapa (sacar tornillos hexagonal 1/4’’ x 3/4’’ y arandelas cant. 10).

Método de Armado

1

2.1 - Desmontar placa de retención (alto impacto) fijada con 4 tornillos de hierro cabeza redonda de 5/32’’ x 3/8’’.2
3.1 - Definir el pasaje del cable por la instalación de cañería y usar punteras en los extremos del cable para 
conexión al interruptor. Tener en cuenta el largo de cable a dejar en la caja para dicha conexión.

3
4.1 - Proceder a colocar el interruptor correspondiente (según tabla 1) de la manera siguiente:
- Ubicar el riel din NS-35 calado en la línea de agujeros roscados (según fig. 1) y sujetar con los tornillos 3/16’’ x 3/8’’ a la 
caja.

4

5.1 - Ubicar la llave en el riel Din entre los extremos de bornes los cuales sujetaran la llave.5
6.0 - Proceder a montar la placa de retención con sus respectivos tornillos.
6.1 - Colocar la tapa considerando la posición del accionamiento para su posterior uso.6
7.1 - Hermanar la tapa controlando que el interruptor este fijo en posición para su posterior accionamiento 
(tornillos allen 1/4’’ x 3/4’ cant. 10).7

Figura 1

Figura 2

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Nota:  En el caso de colocar un interruptor Unipolar Merlin Gerin, tomar el suplemento U suministrada por 
Delga y proceder a pegarlo con cemento epoxidico (poxipol 10’) dejar secar, como muestra la siguiente figura.

Altura total de aplicación del Interruptor y el riel 
Din simétrico es de 76.0 mm. aproximadamente. (ver fig. 2)

www.delga.com

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIB + H2 T.. Gb IP64

INTI CITEI 2014D546X IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66

Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A03 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)05AR86A04

CERTIFICACIONES
Serie EXAD

Hexagonal
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EXBPE / EXBPE CRcódigo:

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Botoneras para parada de emergencia

INFORMACION GENERAL

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para utilizar como: 
- Paradas de emergencia, en maquinas diversas. 
- Para dar señal de alerta de accidentes o siniestros.
Su botón tipo “golpe de puño” facilita su funcionamiento. 

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, con casco a rosca y 
botonera tipo golpe de puño. Contactos 1 NA + 1 NC.
A pedido: 
Con O’ ring grado de protección IP 66 (Ver Fabricación a 
pedido de página EXGUA).
Con disposición de vías C (2 vías a 180º) y L (2 vías a 90º).

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 54.

Código Rosca N.P.T Peso unit. (kg)
EXBPE-E   17 1/2”

0,75
EXBPE-E   27 3/4”

EXBPE-E   CR17 1/2”
0,85

EXBPE-E   CR27 3/4”

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris. 
A pedido: Pintura en poliéster horneable.

Tipo de Roscas: Ver disposición de vías. 
- 1/2” y 3/4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
NOTA: Para caños de 1/2” y 3/4” B.S.P.T. pueden utilizarse botoneras 
de rosca N.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional. 

Las dimensiones y pesos son aproximados.

EXBPE - E 27
3/4” N.P.T. (Rosca)
Disposición de Vías
Botonera para parada de emergencia

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIC T6 Gb INTI CITEI 2012D510 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex d IIB UL de ARGENTINA 05AR86A07 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)

Serie EXBPE / EXBPE CR

EXBPE - E CR27
Con retención de 3/4” N.P.T. (Rosca)
Disposición de Vías
Botonera para parada de emergencia

Ejemplo de pedido

Sin retención Con retención

Nota: Cotas Ø A, B, D, I, Ø F y G, ver Códigos y Dimensiones EXGUA (Inyección).

Disposición de vías
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Con retención

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para utilizar como avisador, en caso de siniestros 
o cualquier otro tipo de señales o alarmas de emergencia.
Con sólo romper el vidrio, el contacto se efectúa 
automáticamente. 

PRESENTACION

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 (2007) 
y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 54.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, con tapa a rosca, 
vidrio protector espesor 2 mm., en su interior 
botón pulsador 1NA + 1NC.

A pedido: 
- Con O’ ring grado de protección IP 66 
(Ver Fabricación a pedido de página EXGUA).
- Con disposición de vías C (2 vías a 180º).

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color rojo.
A pedido: Pintura en poliéster horneable.  

Tipo de Roscas
Ver disposición de vías. 
- 1/2 “y 3/4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
A pedido: -
NOTA: Para caños de 1/2 “y 3/4” B.S.P.T. pueden utilizarse avisadores de 
rosca N.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.

Código Rosca N.P.T. Peso unit. (kg)
EXACI E-17 1/2”

0,90
EXACI E-27 3/4”

Los pesos son aproximados.

EXACI E-27
3/4” N.P.T (Tamaño y tipo de rosca).

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIC T6 Gb INTI CITEI 2012D510 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex d IIB UL AR de ARGENTINA 05AR86A07 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)

Serie EXACI

Disposición de vías

Nota: Cotas Ø A, B, D, I, Ø F y G, ver Códigos y Dimensiones EXGUA (Inyección).

Disposición de vías.
Avisador contra incendio.

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Avisadores contra incendio

EXACIcódigo:

INFORMACION GENERAL

Ejemplo de pedido



APLICACIONES
Estan diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para utilizar como: 
- Caja de alojamiento de amperímetros, voltímetros, 
watímetros, cuenta horas, o cualquier otro instrumento 
de medición de 96 x 96 mm. 
- Admite la inclusión de elementos de comando (ver catalo-
go EXM línea modular). La posibilidad de accesos laterales 
variados, permiten adaptarse a las diversas necesidades de 
instalación. 

PRESENTACION
Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, tornillos cabeza 
hexagonal, asiento rectificado, orejas de hierro, visor de vidrio 
plano templado espesor 10 mm. resistente a temperatura y 
choque térmico. Pueden proveerse con dos botones 
pulsadores de 1 NA o 1 NC cada uno:
- EXMBIVD10: Botón pulsador verde con contacto NA.
- EXMBIVM01: Botón pulsador rojo con contacto NC.
Nota: Los componentes se entregan roscados a la tapa y 
armados.
A pedido: 
- En su interior bandeja de hierro. (Ver códigos y dimensiones 
para caja EXO 5R).
- Instrumento de medición 96 x 96 mm. Escala y sobreescala 
a determinar por el cliente.
- 3 funciones admisibles, tales como: 3 pulsadores y/o luz 
piloto, o 1 selectora centrada o 1 selectora y 1 pulsador o luz 
piloto. 

INFORMACION GENERAL

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.
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Código Descripción Peso unit. (kg)

EXCA Caja para alojar instrumento de medición 96x96, ciega IEC
7,50

EXCA B Caja para alojar instrumento de medición 96x96, con 2 pulsadores ciega IEC

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris. 
A pedido: Pintura poliéster horneable. 

Tipo de Roscas: Cajas ciegas.
A pedido: (Ver tabla de Accesos para caja EXO 5R).
- 1/2” a 2 1/2” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana) 
- 1/2” y 2 1/2” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas) 
- M20 x 1,5 a M32 x 1,5 (Rosca Métrica)
Nota: El espesor de la pared permite efectuarlos en cualquier posición, cumpliendo 
con lo indicado en las normas. 

Las dimensiones y pesos son aproximados.

O: Junta de estanqueidad con ranura para o’ring.

Junta Plana

NOTA:  El instrumento de medición 96x96 no viene suministrado con el producto (a pedido).
            Las especificaciones técnicas de dicho instrumento deben ser provistas por el cliente.

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas para alojar instrumento de medición

EXCA / EXCA Bcódigo:
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EXCA B
Con 2 pulsadores
Caja para alojar instrumento de medición

EXCA B

Ejemplo de pedido

www.delga.com

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIB + H2 T.. Gb IP64

INTI CITEI 2014D546X IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66

Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A03 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)05AR86A04

CERTIFICACIONES
Serie EXCA / EXCA B



APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para: 
- Contener contactor y relevo térmico para arranque y 
parada de motores, bombas, máquinas de transporte, 
etc. a través de una señal recibida local o remota. 
- Aptas para contactores marca Siemens / Telemecanique. 
La posibilidad de accesos laterales variados, permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, tapa abulonada con 
tornillos cabeza hexagonal de acero inoxidable y asiento 
rectificado. En su interior bandeja de hierro y riel Din. En la 
tapa se provee con 3 botones pulsadores:
- EXMBIVD10: Botón pulsador verde con contacto NA. 
- EXMBIVM01: Botón pulsador rojo con contacto NC.
- EXMBRAM: Botón pulsador reset amarillo para
accionamiento del relé termico. 
Nota: Los componentes se entregan roscados a la 
tapa y armados. 
A pedido: 
- Contactor (ver Códigos y Dimensiones).

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.
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Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris. 
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de Roscas: 
- A pedido: (Ver tabla de Accesos para EXO_R).
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana). 
- 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas). 
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica) 

Nota: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al tamaño de 
caja. El espesor de la pared permite efectuarlos en cualquier posición, cumpliendo 
con lo indicado en las normas.

Las dimensiones y pesos son aproximados.  Nota: Ajustar la posición del riel Din según el contactor elegido.
Equivalencia: 1W = 1,33 Hf

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas para contactor tripolar

EXCOcódigo:

Código
Para contactor (a pedido) Código de 

caja base
Dimensiones 

(mm.)
Peso unit. 

(kg)Siemens Telemecanique Potencia Intensidad nominal

EXCO 00

3RT 1015 - 3 Kw 7A

EXO 9R Ver tabla de 
página EXO_R

3RT 1016 LC1 D09 4 Kw 9A
3RT 1017 - 5,5 Kw 12A
3RT 1024 LC1 D12 5,5 Kw 12A
3RT 1025 LC1 D18 7,5 Kw 17A
3RT 1026 LC1 D25 11 Kw 25A

- LC1 D32 15 kw 32A

EXCO 01

3RT 1034 - 15 Kw 32A

EXO 13R

Ver tabla de 
página EXO_R

3RT 1035 LC1 D40 18,5 Kw 40A
3RT 1036 LC1 D50 22 Kw 55A

- LC1 D65 30 Kw 65A

EXCO 02
- LC1 D80 37 Kw 80A

EXO 15R
- LC1 D95 45 Kw 95A

EXCO 03
3RT 1044 - 30 Kw 65A

EXO 19R3RT 1045 - 37 Kw 80A
3RT 1046 - 45 Kw 95A
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EXCO 03
Modelo
Caja para contactor tripolar

A= Arranque (EXMBIVD10: Botón pulsador verde con contacto NA).
P= Parada (EXMBIVM01: Botón pulsador rojo con contacto NC).
R= Reset (EXMBRAM: Botón pulsador reset amarillo).

Junta Plana

O: Junta de estanqueidad con ranura para o’ring.

www.delga.com

Ejemplo de pedido

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIB + H2 T.. Gb IP64

INTI CITEI 2014D546X IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66

Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A03 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)05AR86A04

CERTIFICACIONES
Serie EXCO



APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para contener: 
- Arranque de motores estrella triángulo. 
- Aptas para arrancadores marca Siemens / Telemecanique. 
La posibilidad de accesos laterales variados, le permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación. 

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, tapa abulonada 
con tornillos cabeza hexagonal de acero inoxidable y asiento 
rectificado. En su interior bandeja de hierro. 
En la tapa se provee con 3 botones pulsadores:
- EXMBIVD10: Botón pulsador verde con contacto NA.
- EXMBIVM01: Botón pulsador rojo con contacto NC.
- EXMBRAM: Botón pulsador reset amarillo para 
accionamiento del relé termico. 
Nota: Los componentes se entregan roscados a la 
tapa y armados. 
A pedido: 
- Arrancador estrella-triangulo (ver Códigos y Dimensiones).

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.
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Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris. 
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de Roscas: 
- A pedido: (Ver tabla de Accesos).
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana). 
- 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas). 
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica) 

Nota: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al 
tamaño de caja. El espesor de la pared permite efectuarlos en cualquier 
posición, cumpliendo con lo indicado en las normas.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas para arrancador estrella triángulo

EXAETcódigo:

Código
Para contactor (a pedido) Código de 

caja base
Dimensiones 

(mm.)
Peso unit. 

(kg)Siemens Telemecanique Potencia Intensidad nominal

EXAET 00

3RA 1015 - 5,5 Kw 12A

EXO 13R Ver tabla de 
página EXO_R

3RA 1016 LC3 D09 7,5 Kw 17A

3RA 1023 LC3 D12 11 Kw 25A

3RA 1025 - 15 Kw 32A

3RA 1025 LC3 D18 18,5 Kw 40A

EXAET 01
3RA 1434 LC3 D32 25 Kw 50A

EXO 19R

Ver tabla de 
página EXO_R

3RA 1434 - 30 Kw 65A

EXAET 02
3RA 1035 LC3 D40 37 Kw 80A

EXO 26R
3RA 1436 - 45 Kw 95A

EXAET 03
3RA 1444 LC3 D50 55 Kw 115A

EXO 29R
3RA 1445 LC3 D80 75 Kw 150A

Las dimensiones y pesos son aproximados.  Nota: Ajustar la posición del riel Din según el contactor elegido. Ver disposición de oreja en página 63 (EXO_R).
Equivalencia: 1Kw = 1,33 Hf.
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EXAET 03
Modelo
Caja para arrancador estrella triángulo

A= Arranque (EXMBIVD10: Botón pulsador verde con contacto NA).
P= Parada (EXMBIVM01: Botón pulsador rojo con contacto NC).
R= Reset (EXMBRAM: Botón pulsador reset amarillo).

O: Junta de estanqueidad con ranura para o’ring.

www.delga.com

Junta Plana

Ejemplo de pedido

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIB + H2 T.. Gb IP64

INTI CITEI 2014D546X IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66

Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A03 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)05AR86A04

CERTIFICACIONES
Serie EXAET



APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para utilizar como: 
- Accionador de motores trifásicos de arranque directo.
- Corte general de fuerza e iluminación.
- Aptos para seccionador bajo carga marca zoloda. 
- Protector de cortocircuito cuando se utiliza con fusibles tipo 
NH, Diazed o seccionador fusible bajo carga. 
La posibilidad de accesos laterales variados, permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.
 
PRESENTACION

Fabricación
En aleación de aluminio, con tapa abulonada con tornillos 
cabeza hexagonal de acero inoxidable y asiento rectificado. 
En su interior sobre bandeja de hierro un seccionador (ver 
Códigos y Dimensiones). Cajas 
ciegas. En la tapa se provee con 1 accionamiento y varilla de 
sección cuadrada 10x10 mm. (para accionamiento mecánico) 
Nota: Los componentes se entregan roscados a la 
tapa y armados. 

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura en polvo horneable. 

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.
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Tipo de Roscas
- A pedido: (Ver tabla de Accesos de caja base EXO_R). 
- 1/2” a 3” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana). 
- 1/2” a 3” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica).
Nota: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al tamaño de 
caja. El espesor de la pared permite efectuarlos en cualquier 
posición, cumpliendo con lo indicado en las normas.

Código
Con interruptor bajo carga (a pedido) Código de 

caja base Dimensiones (mm.) Peso unit. 
(kg)Zoloda Base p/ fusible Intensidad nominal

EXICF 40 SD1 - 3x40 - 40A
EXO 3R

Ver tabla de página EXO_R
EXICF 63 SD1 - 3x63 - 63A

EXICF 125 SD2 - 3x125 - 125A EXO 5R
EXICF 250 VC2P - 3x250 - 250A EXO 13R

Código
Con seccionador bajo carga con fusible Código de 

caja base Dimensiones (mm.) Peso unit. 
(kg)Zoloda Base p/ fusible Intensidad nominal

EXSBC 40 SD1 - 3x40 NH-00 40A
EXO 9R

Ver tabla de página EXO_R

EXSBC 63 SD1 - 3x63 NH-00 63A

EXSBC 125 VC2F - 3x125 - 125A
EXO 13R

EXSBC 160 VC2F - 3x160 c/ porta fusible - 160A

EXSBC 250 VC3F - 3x250 c/ porta fusible - 250A EXO 26R

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Caja para seccionador con comando frontal

EXICF / EXSBC código:

Las dimensiones y pesos son aproximados. 
Nota: Disposición normal de trabajo, caja en posición vertical. Ver disposición de orejas en página 63 (EXO_R).



O: Junta de estanqueidad con ranura para o’ring
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EXICF 250
Para tripolar de 250A
Caja con interruptor con comando frontal

EXSBC 250
Para tripolar de 250A
Caja con seccionador bajo carga con base porta fusible

Junta Plana

Ejemplo de pedido

www.delga.com

CERTIFICACIONES
Serie EXICF / EXSBC

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIB + H2 T.. Gb IP64
INTI CITEI 2014D546X IEC 60079-0 Edition 5 (2007)

IEC 60079-1 Edition 6 (2007)Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66

Ex d IIB UL DE ARGENTINA
05AR86A03

IEC 60079-1 Edition 5 (2003)
05AR86A04
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APLICACIONES

Diseñados para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas.

PRESENTACION

TOMACORRIENTE
Fabricación
Carcaza en aleación de aluminio, base de policarbonato, 
espigas de bronce, interruptor rotativo a levas.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido: 
- EXTC 216 color azul. 
- EXTC 332 color rojo. 
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de acceso
3/4” N.PT. (Rosca Cónica Americana) 

FICHA
Fabricación
En aleación de aluminio las capsulas, ficha de policarbonato, 
espigas de bronce y enclavamiento mecánico.
 
Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido: 
- EXF 216 / EXF 216 F color azul. 
- EXF 332 / EXF 332 F color rojo.
A pedido: Pintura poliéster horneable. 

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 
(UL).
Certificados como:
- Ex d IIC T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 
Edition 5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 
(2007).
- Grado de protección IP 54.
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Código Nro. Polos Voltaje (V) Amperes (A) Peso unit. (kg)
EXTC 216 2 P + Tierra 220V 16A

2,90
EXTC 332 3 P + Tierra 380V 32A

Tipo de acceso
- EXF 216 / 332: Para cable de diametro 15 mm.
- EXF 216 F / 332 F: Para caño flexible de 3/4” N.PT. 
(Rosca Cónica Americana)

Repuestos Disponibles
RIEXTC 216: Repuesto interior módulo EXTC 216.
RIEXTC 332: Repuesto interior módulo EXTC 332. 

TOMACORRIENTE

Las dimensiones y pesos son aproximados.

Posición del perno de Tierra 
(tomacorriente)

2 P + T 3 P + T

16A - 50/60 Hz 32A - 50/60 Hz

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Tomacorrientes / Fichas 16/32A

EXTC / EXFcódigo:
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EXTC  3 32
32 A (Amperes)
3 P + Tierra (Nro. de Polos)
Tomacorriente

Ejemplo de pedido

CODIGOS Y DIMENSIONES

Código Nro. Polos Voltaje (V) Amperes (A) Peso unit. (kg)
EXF 216 2 P + Tierra 220V 16A

1,05
EXF 332 3 P + Tierra 380V 32A

FICHA

Las dimensiones y pesos son aproximados.

EXF 216 / 332
Ficha para sujetar cable

EXF 216 F / 332 F
Ficha con adaptador para caño flexible

 EXF  3 32
32 A (Amperes)
3 P + Tierra (Nro. de Polos)
Ficha Tomacorriente

Ejemplo de pedido

 EXF  3 32 F
32 A (Amperes)
3 P + Tierra (Nro. de Polos)
Ficha Tomacorriente

Con adaptador para caño flexible

CONJUNTO TOMACORRIENTE Y FICHA

CODIGOS Y DIMENSIONES

Dimensiones tomacorriente y ficha

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIC T6 Gb INTI CITEI 2012D506 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Serie EXTC / EXF

Punto de desconexión del perno fase

www.delga.com

246.0

231.0
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Aptos para Zonas 1, 2 , 21 y 22. Conforme ATEX 94/0/CE, CE 0081 ExII2G y 
CE 0081 ExII2D.
 Conforme IEC 60079-0/1/7, IEC 61241-0/1. Protección Ex de IIC T5/T6, 
Ex tD A21, T=194°C
Protección IP 67/67, Resistencia IK10.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Tomacorrientes / Fichas 63/125A Seguridad Aumentada

PREcódigo:

220 - 250 V 380 - 415 V
Configuración Equipamiento 16 A 32 A 63 A 16 A 32 A 63 A 125 A

2 P + T

Wall mounting PRE316RB PRE332RB
Ficha PRE316PB PRE332PB

Toma portátil PRE316MB PRE332MB
Toma p/empotrar PRE316FB PRE332FB

3 P + T

Wall mounting PRE416RB PRE432RB PRE463RBU5 PRE416RR PRE432RR PRE463RRU5 PRE412RRU6
Ficha PRE416PB PRE432PB PRE463PB PRE416PR PRE432PR PRE463PR PRE412PR

Toma portátil PRE416MB PRE432MB PRE416MR PRE432MR
Toma p/empotrar PRE416FB PRE432FB PRE416FR PRE432FR

3 P + T + N

Wall mounting PRE516RB PRE532RB PRE516RR PRE532RR PRE563RRU5 PRE512RRU6
Ficha PRE516PB PRE532PB PRE516PR PRE532PR PRE563PR PRE512PR

Toma portátil PRE516MB PRE532MB PRE516MR PRE532MR
Toma p/empotrar PRE516FB PRE532FB PRE516FR PRE532FR

Ficha Wall mounting Toma móvil Toma p/ empotrar

APLICACIONES

- Los tomas y fichas se utilizan con equipamiento eléctricos portables o 
estacionarios tales como sistemas de iluminación, cintas transportadoras, calentadores, 
generadores, compresores y bombas entre otros.
- Diseñados para uso en atmósferas corrosivas e instalaciones en áreas clasificadas tales 
como refinerías, Químicas y plantas  petroquímicas, ductos, playas de carga y plataformas  
de extracción-perforación onshore y offshore.

PRESENTACION
Características
- Las versiones de 16 y 32A  están equipados con un sistema de corte 
patentado el cual permite una total desconexión de energía cuando la ficha es removida.
- La separación de contactos se encuentra en una cámara antideflagrante mientras que la 
desconexión de cada fase se realiza en una segunda cámara con las mismas propiedades.
- Versiones en 63 y 125 A disponen de interruptores bajo carga Ex d, con 
contacto auxiliar. 
- Protecciones contra extracción e inserción de ficha cuanto el interruptor se encuentra en 
posición ON. 
- Protección con candado cuando el interruptor se encuentra en posición OFF.
- Disponen de diferentes polarizaciones para protección de conexión accidental en 
diferentes tipos de servicios y codificación de colores en cuerpos para una rápida 
identificación.
Fabricación
- Cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia al impacto.
- Ficha y Tapa de toma: Poliamida. Versión 125 A, caja de toma y 
seccionador en AISI 316L.

PRE           X                XX                 X                   X
Ejemplo de pedido

Configuración
3 = 2 P + T
4 = 3 P + T
5 = 3 P + T + N

32 o 63 A Equipamiento
P = Ficha
R = Wall mounting
M = Toma portátil
F = Toma

Voltaje
B = 200-250 Vca 50/60 Hz
R = 380-415 Vca 50/60 Hz



APLICACIONES
Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para utilizar como:
- Caja de comando (luces piloto, pulsadores, llaves 
selectoras, etc.).
- Caja de alojamiento de borneras y todo elemento de 
conexión que genere chispa o temperatura, contactores, 
seccionadores, fusibles, transformadores, etc.
- La posibilidad de accesos laterales variados, permites 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION
Fabricación
Caja y Tapa en aleación de aluminio de bajo contenido de
cobre, tornillos cabeza hexagonal de acero inoxidable y 
asiento plano:
A pedido:
- Bandeja de chapa de hierro portaelementos color naranja.
- Cajas con accesos roscados según tabla.
- Tapa abisagrada.
Terminación
Pintura Esmalte Sintético De Secado Rápido Color Gris.
A pedido: Pintura Poliéster Horneable.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB + H2 T... Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 66.

Tipo de roscas: Los Modelos EXO 1R, EXO 2R y EXO 
3R, en posición vertical con 2 accesos a 180º de 3/4” 
NPT (Rosca Cónica Americana). Otros modelos se 
entregan sin accesos.
A pedido: (Ver tabla de Accesos Roscados)
- ½” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
- ½” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica).
Nota: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al tamaño de 
caja. El espesor de la pared permite efectuarlos en cualquier posición, cumpliendo con 
lo indicado en las normas.
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INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas para Tableros y / o dispositivos con tapa abulonada

EXO_Rcódigo:

Código

Dimensiones (mm.)
Disposición de 

orejas Peso (kg.)Externas  Fijación Internas Bandejas
(A pedido)A B C D E F G H I

EXO 1R 162,0 130.0 110,0 105,0 75,0 11,0 104,0 72,0 81,0 -    (1)   1,9

EXO 2R 206.0 134.0 95.0 110,0 95,0 8,0 141,0 68,0 67,0 - 2,2

EXO 3R 203,0 163,0 136,0 147 / 80 120 / 187 11,0 139,0 99,0 109,0 BAND13X08    (1) 3,3

EXO 5R 252.0 226.0 160,0 242 / 175 149 / 216 11.0 184,0 158,0 123,0 BAND17X15    (1) 6,9

EXO 9R 340,0 265,0 181,5 177,0 235,0 11,0 254,0 179,0 139,0 BAND23X17 13,3

EXO 12R 305,0 305,0 192,0 205 / 272 272 / 205 11,0 213,0 213,0 155,0 BAND19X19    (1) 13,2

EXO 13R 378,0 328,0 226,0 200.0 305,0 10,0 274,0 224,0 180,0 BAND26X21 22,3

EXO 14R 456,0 272.0 208,0 290.0 245.0 10,0 352,0 167,0 158,0 BAND34X16 22,0

EXO 15R 419.0 357.0 280.0 210.0 330.0 15,0 314,0 252,0 229,0 BAND29X23 31,8

EXO 19R 498.0 380.0 301.0 305.0 330.0 10.0 374,0 255,0 249,0 BAND36X23 40,8

EXO 22R 463.0 413.0 329.0 275,0 400.0 12.0 345.0 295.0 273,0 BAND32X28 41,9

EXO 24R 628,0 379.0 289.0 370.0 345,0 12,0 507,0 254,0 239,0 BAND47X23 45,2

EXO 25R 608.0 430.0 229.0 370.0 410.0 14,0 490,0 312,0 181,0 BAND48X28 44,1

EXO 26R 545.0 485.0 333,0 340.0 470.0 14,0 424,0 364,0 272,0 BAND38X35 62,6

EXO 28R 639.0 639.0 332.0 380.0 603.0 15.0 492.0 492.0 245.0 BAND45X45 87,0

EXO 29R 722,0 502,0 328,0 482,0 450,0 15.0 595,0 374,0 262,0 BAND52X29 70,0

EXO 37R 770.0 770,0 388,0 510,0 750,0 20,0 600.0 600.0 266,0 BAND50X50 150,0
Las dimensiones y pesos son aproximados.

Tomacorrientes / Fichas 63/125A Seguridad Aumentada

(1) Orejas de hierro orientables (excepto EXO 1R)
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Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas para Tableros y / o dispositivos con tapa abulonada

 EXO  37  R

Modelo
Cajas APE para Tableros y / o dispositivos
con tapa abulonada

O: Junta de estanqueidad con ranura para o’ring

Ejemplo de pedido

ACCESOS ROSCADOS

Código

Lateral mayor (Tipo de acceso) Lateral menor (Tipo de acceso)
Acceso libre, 

roscado Ø máx. según 
Tipo (pulg.)

Distancia entre los 
centros de Roscas 

(mm).

Acceso con Union doble 
Ø máx. según Tipo 

(pulg.)

Acceso libre, 
roscado Ø máx. según 

Tipo (pulg.)

Distancia entre los 
centros de Roscas 

(mm.)

Acceso con Unión doble 
Ø máx. según Tipo 

(pulg.)
A B C D X Y Z V A B C D A B C D X Y Z V A B C D

EXO 1R - - - - - - - - - - - - 1” - - - - - - 40 3/4” - - -

EXO 2R - - - - - - - - - - - - 1” - - - - - - 35 3/4” - - -

EXO 3R - - - - - - - - - - - - 1” 3/4” - - - - - 55 1” 3/4” - -

EXO 5R 2” 2” 1 1/2” 1” 110 65 50 60 2” 1 1/2” 1” 3/4” 2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 60 2” 1 1/2” 1” 1/2”

EXO 9R 2” 2” 2” 1 1/4” 110 75 55 70 2” 1 1/2” 1 1/4” 1” 2” 2” 1” 3/4” 75 50 40 70 2” 1 1/2” 3/4” 1/2”

EXO 12R 2” 2” 2” 1 1/4” 110 75 55 70 2” 1 1/2” 1 1/4” 1” 2” 2” 2” 1 1/4” 110 75 55 70 2” 1 1/2” 1 1/4” 1”

EXO 13R 3” 3” 2” 1 1/2” 140 90 65 85 3” 2 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3” 2 1/2” 1 1/2” 1” 110 65 50 85 3” 2” 1” 3/4”

EXO 14R 3” 3” 3” 2” 170 120 90 85 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 1 1/2” 3” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 45 85 3” 1 1/2” 1” 1/2”

EXO 15R 4” 3” 2” 1 1/2” 140 90 65 120 4” 2 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 4” 3” 2” 1 1/4” 120 75 55 120 4” 2 1/2” 1 1/2” 1”

EXO 19R 4” 4” 3” 2” 180 120 90 120 4” 3” 2 1/2” 1 1/2” 4” 3” 2” 1 1/4” 120 90 65 120 4” 2 1/2” 1 1/2” 1”

EXO 22R 4” 4” 3” 2” 170 120 85 130 4” 3” 2 1/2” 1 1/2” 4” 3” 2” 1 1/2” 130 90 70 130 4” 2 1/2” 1 1/2” 1 1/4”

EXO 24R 4” 4” 4” 3” 230 170 120 120 3” 3” 3” 2 1/2” 4” 3” 2” 1 1/4” 130 85 60 120 4” 2 1/2” 1 1/2” 1”

EXO 25R 3” 3” 3” 3” 230 150 120 85 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 3” 3” 2 1/2” 2” 130 105 75 85 2 1/2” 2 1/2” 2” 1 1/2”

EXO 26R 4” 4” 3” 2 1/2” 230 140 105 140 4” 4” 2 1/2” 2” 4” 4” 3” 2” 180 130 90 140 4” 3” 2 1/2” 2 1/2”

EXO 28R 4” 4” 4” 3” 230 170 120 140 4” 4” 3” 2 1/2” 4” 4” 4” 3” 230 170 120 140 4” 4” 3” 2 1/2”

EXO 29R 4” 4” 4” 3” 270 200 140 120 4” 4” 4” 3” 4” 4” 3” 2” 180 120 90 120 4” 3” 2 1/2” 1 1/2”

EXO 37R 4” 4” 4” 3” 270 200 140 180 4” 4” 4” 3” 4” 4” 4” 3” 270 200 140 180 4” 4” 4” 3”

Las dimensiones son aproximados.

La tabla siguiente a sido confeccionada con el criterio del espacio, seguridad y las reglas del buen arte.

Tam. de 
accesos - 1/2” 3/4” 1” 1 1/4”1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Junta Plana

Con O’ring IP66

EXO_Rcódigo:
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 EXO 29  R  D 0302 0000 3235 2003 NPT

Modelo

Caja para tablero y/o dispositivos con tapa abulonada.

Tipos de accesos laterales

Tipo A: 
1 acceso por lateral

Tipo B: 
2 accesos por lateral

Tipo C: 
3 accesos por lateral

Tipo D: 
4 accesos por lateral

1- Se determina la disposición de las vías. (ej. Tipo D)

2- Se selecciona el tamaño de la caja según el Ø de los accesos necesarios. (ej. EXO 29R)

3- En sentido horario y partiendo de la vía ubicada en el extremo superior izquierdo, se detallan los tamaños 
de accesos por lateral, considerando caja apaisada.

4- Si las necesidades no son satisfechas por la codificación estandar, adjuntar croquis.

NOTA: Donde no exista accesos colocar el numero cero.

Tamaños de accesos por lateral.

Tipo D (4 accesos por lateral).

Tipos de accesos.

NOTA: Es posible efectuar mayor cantidad de accesos si no se consideran los criterios enunciados. Los accesos se realizan sobre el espesor propio del lateral.

Ejemplo de pedido

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIB + H2 T.. Gb IP64

INTI CITEI 2014D546X IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)Ex d IIB + H2 T.. Gb IP66

Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A03 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)05AR86A04

CERTIFICACIONES
Serie EXO_R

Con O’ring IP 66

www.delga.com
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Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas cuadradas con tapa roscada

EXGUBcódigo:

INFORMACION GENERAL

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para utilizar como:
- Caja de empalme o derivación.
- Contenedor de elementos como borneras, fusibles, equipo 
auxiliar de lámparas de descarga, balastos para lámparas 
de vapor de mercurio, de sodio o mercurio halogenado hasta 
400W, o de cualquier otro tipo.   
- Tableros al pie de columnas, empalmes, etc.
La posibilidad de accesos laterales variados, permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, con tapa a rosca.
Con O’ring incluido IP66
A pedido:  
- En su interior bandeja de hierro.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex tb IIIC T6 Db, conforme Norma IEC 60079-31 (2008).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003). (UL-AR)
- Grado de protección IP 66.

Código
Dimensiones (mm.) Bandejas (a 

pedido) Peso (kg.)
A C D E I F H Ø

EXGUB 00 150.0 118.0 176.0 109.0 10.5 122.0 60.0 112.0 - 2.40
EXGUB 01 180.0 135.0 208.0 141.0 10.5 152.0 66.0 138.0 130 x 80 3.50
EXGUB 02 218.0 150.0 246.0 179.0 10.5 190.0 79.0 184.0 160 x 110 5.10
EXGUB 03 290.0 225.0 330.0 220.0 13.0 255.0 136.0 245.0 190 x 190 12.50

Tipo de rosca: Cajas ciegas.
A pedido: (Ver tabla de Accesos).
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
- 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas)
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica)

Nota: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al tamaño 
de caja. El espesor de la pared permite efectuarlos en cualquier posición, cum-
pliendo con lo indicado en las normas.

Los pesos son aproximados.

 EXGUB 03
Modelo
Caja cuadrada con tapa roscada

Ejemplo de pedido
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ACCESOS ROSCADOS

 EXGUB 03 D 0202 0000 0202 0000 NPT

Modelo
Caja cuadrada con tapa roscada.

1- Se determina la disposición de las vías. (ej. Tipo D)
2- Se selecciona el tamaño de la caja según el Ø de los accesos necesarios. (ej. EXGUB 03)
3- En sentido horario y partiendo de la vía ubicada en el extremo superior izquierdo, se detallan los tamaños de accesos 
por lateral.
NOTA: Donde no exista accesos colocar el numero cero

Tamaños de accesos por lateral.
Tipo D (4 accesos por lateral).

Tipos de accesos.

NOTA: Es posible efectuar mayor cantidad de accesos si no se consideran los criterios enunciados. Los accesos se realizan sobre el espesor propio del lateral.

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIC T6 Gb IP66
INTI CITEI 2012D511

IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex tb IIIC T6 Db IP66 IEC 60079-31 (2008)

Ex d IIB UL ARGENTINA 05AR86A05 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)

Serie EXGUB

La tabla siguiente a sido confeccionada con el criterio del espacio, seguridad y las reglas del buen arte.

Código

Lateral (Tipo de acceso)

Acceso libre, roscado Distancia entre los centros 
de Roscas (mm.)

Acceso con Unión doble

Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.)

A B C D X Y Z V A B C D

EXGUB 00 1 1/2" 1 1/4” 3/4” - 60.0 45.0 - 50.0 1 1/2” 3/4” 1/2” -

EXGUB 01 2" 1 1/2” 1” 1/2” 70.0 55.0 40.0 57.0 2” 1” 3/4” -

EXGUB 02 2" 2” 1 1/4” 3/4” 95.0 65.0 50.0 65.0 2” 1 1/4” 1” 1/2”

EXGUB 03 4" 3” 2” 1 1/4” 120.0 90.0 60.0 100.0 3” 2 1/2” 1 1/4” 3/4”

Tam. de accesos - 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
Código 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tipos de accesos laterales

A: 1 acceso por lateral B: 2 accesos por lateral C: 3 accesos por lateral D: 4 accesos por lateral

Las dimensiones son aproximadas.

Ejemplo de pedido

www.delga.com
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Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas redondas con tapa roscada

EXGUAcódigo:

INFORMACION GENERAL

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, para utilizar como:
- Cajas de paso, derivación o empalme.
- Posibilidad de cambio en la dirección de la cañeria.   
- Contenedor de elementos como borneras.
Su tapa roscada facilita el cableado y posterior inspección.
Su gran variedad de disposición de vías le permite adaptarse 
a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio, con tapa a rosca. 
A pedido:  
- En su interior con riel Din.
- Con O’ ring IP 66. Aptas para áreas clasificadas como: 
Ex d IIC T6, según IEC 79.0 y 79.1
Ex DIP A 21 T6 (apto para zona 21), según IEC 1241-1-1.
Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB + H2 T6, conforme Norma IRAM-IAP-IEC 79-0 
(1994) y Norma IRAM-IAP-IEC 79-1 (1994).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003). 
(UL-AR)
- Grado de protección IP 66.

Tipo de rosca: Ver disposición de vías.
- 1/2” a 2” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
A pedido: (Ver tabla de Accesos).
- 2” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas)

Nota: Para caños de 1/2” a 1 1/2” B.S.P.T. pueden utilizarse cajas redondas 
de rosca N.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.

Rosca 
N.P.T.

Tipo de 
fundición Código

Dimensiones (mm.)

Peso (kg.) Empaque 
mín. (unid.)

Peso unid. 
emp. (kg)Externas Fijación Internas

A B C G D I F H

1/2”

Inyección

EXGUA_ 17
86.0 19 66.5 18.5 100.0 7.0 76.0 53.0 0,40 10 4,00

3/4” EXGUA_ 27

1” EXGUA_ 37 86.0 22.0 80.0 23.5 100.0 7.0 76.0 66.5 0,50 5 2,50

1 1/4” Coquilla EXGUA_ 47 129.0 16.0 85.0 25.5 148.0 9.0 110.0 74.5 1,45 1 -

1 1/2”
En Tierra

EXGUA_ 57
129.0 16.0 115.0 35.5 148.0 10.5 110.0 105.0 2,15 1 -

2” EXGUA_ 67

Las dimensiones y pesos son aproximados.   Nota: Los pesos son tomados de las cajas con disposición de vías X.

Rosca 
B.S.P.T.

Tipo de 
fundición Código

Dimensiones (mm.)
Peso (kg.) Empaque 

mín. (unid.)
Peso unid. 
emp. (kg)Externas Fijación Internas

A B C G D I F H

2” En Tierra EXGUA_ 63 129.0 16.0 115.0 35.5 148.0 10.5 110.0 105.0 2,15 1 -
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 EXGUA X 67
Disposición de vías
Caja redonda con tapa roscada 
con terminales a tierra

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Corresponde a norma

Ex d IIC T6
INTI CITEI

2011D463 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex d IIB + H2 T6 97D011 IRAM-IAP-IEC 79-0 (1994)
IRAM-IAP-IEC 79-1 (1994)

Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A05 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)

Serie EXGUA

2” N.P.T.  (Tamaño y tipo de rosca)

INYECCION EN TIERRA

Ejemplo de pedido

Disposición de vías

www.delga.com
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APLICACIONES

Se utilizan en instalaciónes eléctricas en áreas clasificadas 
de cañerías, como cajas de paso.
Proporcionan cambios de dirección en la instalación de 
manera fácil y sencilla, sin aumentar mayormente el 
diámetro de la misma.
Su tapa roscada facilita el cableado y posterior inspección.
Su gran variedad de disposición de vías le permite 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación
Caja y tapa en aleación de aluminio con tapa a rosca.
A pedido: 
Con O’ ring.
Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB +H2 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003). 
(UL-AR)
- Grado de protección IP 54.

Dimensiones (mm.)

Rosca N.P.T.
Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”
A 90 90 96 145 145 150 225 225
B 43 43 45 72 72 72 105 105
C 115 115 120 180 180 187 250 250
D 75 75 82 110 110 122 167 167
E 17 20 25 31 31 39 57 57
F 50 63 70 89 89 102 157 157
G 135 135 153 203 203 220 295 295
H 98 90 102 140 140 155 212 212
I 55 55 57 85 85 85 121 121
J 68 72 90 130 130 130 187 187

Código EX_ _   17 EX_ _   27 EX_ _   37 EX_ _   47 EX_ _   57 EX_ _   67 EX_ _   77 EX_ _   87
Empaque mín. (unid.) 10 10 10 1 1 1 1 1
Peso unid. emp. (kg) 4,95 5,25 6,55 1,43 1,52 1,90 6,40 6,30

Tipo de Roscas 
- 1/2” a 3” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
- 2” a 3” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).

NOTA: Para caños de 1/2” a 1 1/2” B.S.P.T. pueden utilizarse condulets de 
rosca N.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Los pesos son aproximados.  Nota: Los pesos son tomados de las cajas con disposición de vias X.

Dimensiones (mm.)

Rosca B.S.P.T. Tamaño y Tipo de rosca
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”

A - - - - - 150 225 225
B - - - - - 72 105 105
C - - - - - 187 250 250
D - - - - - 122 167 167
E - - - - - 39 57 57
F - - - - - 102 157 157
G - - - - - 220 295 295
H - - - - - 155 212 212
I - - - - - 85 121 121
J - - - - - 130 187 187

Código - - - - - EX_ _   63 EX_ _   73 EX_ _   83
Empaque mín. (unid.) - - - - - 1 1 1
Peso unid. emp. (kg) - - - - - 1,90 6,40 6,30

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas de paso ovaladas con tapa roscada

CONDULETScódigo:
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 EX X  87
X (Disposición de vías)
Caja de paso ovalada con tapa roscada

DISPOSICION DE VIAS

CERTIFICACIONES

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIB +H2 Gb INTI CITEI 2011D462 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex d IIB UL DE ARGENTINA 05AR86A09 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)

Serie CONDULETS APE

3” N.P.T. (Tamaño y tipo de rosca)

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas de paso ovaladas con tapa roscada

CONDULETScódigo:

Ejemplo de pedido



APLICACIONES

Están diseñados para instalaciones eléctricas industriales 
en áreas clasificadas, como caja de paso para:
- Entradas laterales a tableros.
- Acceso a motores.
- Cambios de dirección a 90º en la instalación.
Su diseño le permite:
- Aportar un amplio radio de curvatura en empalmes a 90º, 
facilitando el uso de cables de gran rigidez.
- Facilitar el acceso a la instalación para su inspección o 
mantenimiento.

PRESENTACION

Fabricación
Cuerpo y tapa en aleación de aluminio, con tapa 
atornillada.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003). 
(UL-AR)
- Grado de protección IP 54.

Dimensiones (mm.)
Rosca N.P.T. Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
A 110 170 240 300
B 80 115 145 180
C 200 330 500 700
D 160 270 405 560
E 72 120 100 130

Código EXLBH 17 EXLBH 27 EXLBH 37 EXLBH 47 EXLBH 57 EXLBH 67 EXLBH 77 EXLBH 87 EXLBH 97
Empaque mín. (unid.) 1 1 1 1

Peso unit. (kg) 0,83 0,81 0,80 2,53 2,52 2,35 7,90 7,80 14,00

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Tipo de Roscas: 2 accesos a 90º. 
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
- 2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).

NOTA: Para caños de 1/2” a 1 1/2” B.S.P.T. pueden utilizarse 
condulets de rosca N.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Los pesos y dimesiones son aproximados.

Dimensiones (mm.)
Rosca B.S.P.T. Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
A - - - - - 170 240 300
B - - - - - 115 145 180
C - - - - - 330 500 700
D - - - - - 270 405 560
E - - - - - 120 100 130

Código - - - - - EXLBH 63 EXLBH 73 EXLBH 83 EXLBH 93
Empaque mín. (unid.) - - - - - 1 1 1

Peso unit. (kg) - - - - - 2,35 7,90 7,80 14,00

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Codos de paso con tapa sesgada

EXLBHcódigo:

 EXLBH 67
2” N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)
Codo de paso con tapa sesgada

Ejemplo de pedido

CERTIFICACIONES
Serie EXLBH

Marcación Ente certificador Nº Certificado Corresponde a norma
Ex d IIB T6 Gb INTI CITEI 2011D451 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)

IEC 60079-1 Edition 6 (2007)
Ex d IIB UL de ARGENTINA 05AR86A09 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)
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APLICACIONES

Están diseñados para instalaciones eléctricas industriales 
en áreas clasificadas, para ser incluidos en el sistema de 
cañerías, para impedir el pasaje de gases, vapores o 
llamas, desde una parte de la instalación a otra a través 
de las tuberías, limitando cualquier explosión a su caja 
generadora.
Son utilizados para el sellado de cañerías, tanto en 
vertical como en horizontal.

PRESENTACION

Fabricación: 
En aleación de aluminio con tapón.
Terminación:
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.
Sellador vertical con drenador. Modelo EXSVD

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 
(2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 6 
(2007).
- Grado de protección IP 54.

Dimensiones (mm.)

Rosca N.P.T.
Tamaño de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
A 29 35 42 56 62 75 91 110 143
B 97 105 120 124 139 160 192 207 267
C 49 57 62 65 87 103 116 137 187

Código EXSVH 17 EXSVH 27 EXSVH 37 EXSVH 47 EXSVH 57 EXSVH 67 EXSVH 77 EXSVH 87 EXSVH 97
Peso unit. (kg) 0,17 0,22 0,33 0,54 0,76 1,19 2,00 2,15 5,45

Empaque mín. (unid.) 10 10 10 5 5 5 1 1 1
Peso unid. empaque (kg) 1,70 2,20 3,30 2,70 3,80 5,95 - - -

Tipo de Roscas: 2 accesos a 180º. 
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
- 2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
NOTA: Para caños de 1/2” a 1 1/2” B.S.P.T. pueden utilizarse selladores 

de rosca N.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.

Accesorios: (ver página de catalogo)
SELLANTE IEC: Sellante Delga epoxidico (Compuesto 
sellante A y B)
FIBRA DELGA: Fibra para selladores IEC x 200 gr.
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CODIGOS Y DIMENSIONES

Los pesos y dimesiones son aproximados.

Dimensiones (mm.)

Rosca B.S.P.T.
Tamaño de roscas

2” 2 1/2” 3” 4”
Código EXSVH 63 EXSVH 73 EXSVH 83 EXSVH 93

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Selladores Vertical - Horizontal

EXSVHcódigo:

 EXSVH 97
4” N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)
Sellador Vertical Horizontal

Ejemplo de pedido

CERTIFICACIONES
Serie EXSVH

Marcación Ente certificador Nº Certificado Corresponde a norma

Ex d IIC Gb INTI CITEI 2012D503 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex d IIB T6 Gb UL DE ARGENTINA 08CA44604.1 IEC 60079-1 Edition 6 (2007)



APLICACIONES

El sellante IEC es un sistema de dos productos que 
actúa en forma compuesta, se utilizan al pasar de un 
área clasificada como peligrosa a otra no peligrosa o de 
distinta clasificación dentro del NEC Art. 500.
Debe sellarse toda entrada o salida de cajas que 
contengan llaves interruptoras, fusibles, relés, resistores 
u otros aparatos que puedan producir arcos, chispas o 
elevadas temperaturas, a no más de 450 mm. de dicha 
caja. Uniones, codos, reducciones, cuplas, niples, cajas y 
condulets a prueba de explosión, serán los únicos 
elementos permitidos entre el sellador y la caja.
En casos de vincular, 2 cajas entre sí, generadoras de 
chispa un solo sellador será admitido si la distancia entre 
ellas no supera los 900 mm. 
Toda cañería de largo recorrido, debe seccionarse en 
tramos de 15 a 30 m. , disminuyendo la distancia a 
medida que aumenta el ø de la misma. 
Son de uso para productos de la serie de selladores 
EXSVH.

PRESENTACION

SELLANTE IEC
Fabricación: 
Resina epoxidica de dos componentes:
Resina: Compuesto A
Endurecedor: Compuesto B 
Presentación:
Resina: En envase cilíndrico de capacidad 1 litro, conte-
niendo 700 grs.
Endurecedor: En envase cilíndrico, conteniendo 350 grs.
Nota: Ambos envases se identifican por medio de etiquetas autoadhesivas.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC Gb y Ex d IIB Gb, conforme Norma IEC 60079-0 
Edition 5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex e II Gb, conforme Norma IEC 60079-7 Edition 4 (2006)
- Grado de protección IP 65.
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FIBRA DELGA
Fabricación: 
Fibra de algodón de relleno.

Presentación: En paquete x 200 grs.

Compuesto 
Sellante 

A

Compuesto 
Sellante 

B

Fibra Delga

CODIGOS Y DIMENSIONES
Consumo aproximado de Compuesto Sellante A y B preparado (base)

Tamaño 
Rosca Código del Sellador Volumen prom. (cm3) Equivalente en peso (gr) Unidades por base

1/2” EXSVH 17 18.75 29 36
3/4” EXSVH 27 31.3 48 21
1” EXSVH 37 50.75 79 13

1 1/4” EXSVH 47 81.75 127 8
1 1/2” EXSVH 57 131.5 204 5

2”
EXSVH 63

296.5 460 2
EXSVH 67

2 1/2”
EXSVH 73

616 955 1
EXSVH 77

3”
EXSVH 83

911 1412 1/2
EXSVH 87

4”
EXSVH 93

2666 4132 1/4
EXSVH 97

Los pesos y dimesiones son aproximados.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Sellante Delga epoxídico y Fibra para selladores IEC

SELLANTE IEC / FIBRA DELGAcódigo:
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Código Peso unit. (kg)
Compuesto A Compuesto B

Sellante IEC 0,70 0,35

Sellante Delga epoxidico

Característica técnica
Densidad: 1,55 grs/cm3
Comportamiento ante llama: Ignifugo
Materiales en contacto: Aluminio ; PVC

Fibra para selladores IEC x 200 gr.

Código Peso unit. (kg)

Fibra Delga 0,20

Característica técnica
No debe poseer restos metálicos o partículas de 
tamaños considerables

RECOMENDACIONES

Manipuleo (Medidas de seguridad)

Proteger PIEL y OJOS. Utilizar guantes descartables (provistos con el producto), antiparras y ropa de trabajo adecuada.
En caso de contacto con la PIEL, lavarse inmediatamente con abundante agua tibia y jabón.
En caso de contacto con los OJOS, lavarse con abundante agua tibia. Si después de lavado persisten las molestias, consulte con el 
médico.
Xi – irritante.

Instrucción Técnica de Instalación

1.- La superficie donde será aplicada la mezcla debe estar libre de polvo, humedad o grasitud. Si es necesario puede recurrir al uso de 
algún solvente para su limpieza. No usar alcohol o nafta. En ambiente frío, conviene entibiar ambos componentes antes de utilizarlos.
2.- Coloque en el interior del sellador la “Fibra Delga” de modo que evite el colado del sellante. Para lograr un perfecto llenado es 
recomendable que la fibra quede lo más compacta posible en el interior del sellador, inclusive en los intersticios formados entre los 
cables.
3.- Importante: homogeinicé el contenido del envase A (resina sellante) antes de mezclar.
4.- Vierta el contenido del recipiente B (endurecedor) dentro del envase A (resina sellante), para lograr ~1 kg. de compuesto 
sellante. Mezcle con una varilla plana hasta lograr color y viscosidad uniforme. Para obtener otras cantidades, debe tenerse en cuenta 
que la relación de mezcla en peso es de 100 (A) a 50 (B).
5.- En sellados verticales, para evitar que el compuesto “escape” por deficiencia del colocado de fibra, se recomienda que se vierta solo 
un poco de éste dentro del sellador de modo que al menos forme piel. En sellado horizontal lo conveniente es embeber la fibra en el 
compuesto.
6.- Vierta el resto de la mezcla en el sellador hasta el inicio de la rosca del tapón. Debe tenerse en cuenta que una vez preparada la 
mezcla, el tiempo de manipuleo es limitado (p.e. para un 1 kg. a 30º c es de 60 minutos).
7.- En selladores de gran volumen (mayores a 1”) es recomendable realizar el llenado en dos etapas (con un lapso de 24 hs. entre cada 
etapa).
8.- Deje orear al menos 30 minutos y coloque el tapón.
No habilitar la instalación antes del tiempo de curado (24 hs, dependiendo de la temperatura y cantidad de preparado, no superando las 
48 hs).
La superficie donde será aplicada la mezcla debe estar libre de polvo, humedad o grasitud. Si es necesario puede recurrir al uso de algún 
solvente para su limpieza. No usar alcohol o nafta.

Almacenaje
Debe ser almacenado en lugar seco y con temperatura ambiente (20ºc / 25ºc).

www.delga.com

Ejemplo de pedido

CERTIFICACIONES
Marcación Ente certificador Nº Certificado Corresponde a norma

Ex d IIC Gb INTI CITEI 2012D503 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex d IIB T6 Gb UL DE ARGENTINA 08CA44604.1 IEC 60079-1 Edition 6 (2007)



APLICACIONES

Están diseñados para instalaciones eléctricas industriales 
en áreas clasificadas, para utilizar a la intemperie, en 
ambientes con presencia de polvo o cualquier otro 
agente exterior.
Se utilizan con cables armados y no armados tipo Sintenax 
o similar, con armaduras del tipo helicoidal de alambre de 
acero cincado, trenzado de alambre de acero cincado y 
helicoidal de fleje de acero cincado:
- Para acometidas en cajas de comandos, distribución de 
instrumental o botoneras, entradas a artefactos de 
iluminación, tableros, motores, etc.
En el modelo para cable armado el apriete de la armadura 
se realiza por un doble cono que es comprimido dentro de 
la pieza y cumple la función de sujetar mecánicamente el 
cable y proveer continuidad de masa. Poseen doble sello 
hermético uno antideflagrante y otro de estanqueidad para 
evitar el ingreso de lìquidos, polvos, etc.

PRESENTACION

Fabricación: 
Cuerpo metálico en latón o latón niquelado, junta de 
protección de acrilonitrilo. Arandela de estanqueidad de 
poliamida.
A pedido: Cuerpo metálico en latón niquelado e inoxidable 
AISI 304 o 316.

Tipo de rosca:
- 1/2” a 2” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
- M20 a M63 en Metrica x 1,5 (Rosca Cilindrica ISO 261).
A pedido: 
- 1/2” a 2” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC Gb y Ex d IIB Gb, conforme Norma IEC 60079-0 
Edition 5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex e II Gb, conforme Norma IEC 60079-7 Edition 4 (2006)
- Grado de protección IP 65.
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Accesorios:
Tuercas de latón: Su aplicación se limita a cajas de 
protección “e” con paredes finas y agujero pasante.

Terminales de latón: Destinados a proveer puesta a 
tierra interna y/o externa en cajas que no garantizan 
continuidad eléctrica o en casos de requerir puesta a 
tierra utilizando cables sin armadura.
A pedido: Latón niquelado.

Prensacables en función de la rosca de acceso y el Cable Armado a utilizar.
CODIGOS Y DIMENSIONES

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Prensacable para cable armado y no armado

EXPA / EXPN / EXPFcódigo:

Tamaño 
base

Diámetro de cable  Código de prensacable para Cable Armado
Bajo armadura Externo ROSCA N.P.T.

desde hasta desde hasta 1/2”   IIB* 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

1 - 2
3.0 7.0 9.0 12.0 EXPAB 1S017 EXPA 2S017 EXPA 2S027

6.5 12.8 10.5 16.0 EXPAB 1M017 EXPA 2M017 EXPA 2M027
11.0 14.3 13.0 21.0 EXPA 2L017 EXPA 2L027

3
11.0 15.0 14.0 18.0 EXPA 3S027 EXPA 3S037
14.0 20.0 17.0 24.0 EXPA 3M027 EXPA 3M037

4
17.0 21.0 23.0 28.0 EXPA 4S037 EXPA 4S047
20.0 24.0 27.0 32.0 EXPA 4M037 EXPA 4M047
23.0 27.0 31.0 36.0 EXPA 4L037 EXPA 4L047

5

22.0 26.0 26.0 32.0 EXPA 5S047 EXPA 5S057

25.0 29.0 31.0 37.0 EXPA 5M047 EXPA 5M057

28.0 32.0 36.0 42.0 EXPA 5L047 EXPA 5L057

6
29.0 34.0 35.0 41.0 EXPA 6S067
34.0 39.0 41.0 47.0 EXPA 6M067
39.0 44.0 47.0 52.0 EXPA 6L067
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Tam.base
Diámetro de cable  Código de prensacable para Cable Armado

Bajo armadura Externo ROSCA METRICA x 1,5
desde hasta desde hasta M 20   IIB* M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63

1 - 2
3.0 7.0 9.0 12.0 EXPAB 1SM20 EXPA 2SM20 EXPA 2SM25
6.5 12.8 10.5 16.0 EXPAB 1MM20 EXPA 2MM20 EXPA 2MM25

11.0 14.3 13.0 21.0 EXPA 2LM20 EXPA 2LM25

3 11.0 15.0 14.0 18.0 EXPA 3SM25 EXPA 3SM32
14.0 20.0 17.0 24.0 EXPA 3MM25 EXPA 3MM32

4
17.0 21.0 23.0 28.0 EXPA 4SM32 EXPA 4SM40
20.0 24.0 27.0 32.0 EXPA 4MM32 EXPA 4MM40
23.0 27.0 31.0 36.0 EXPA 4LM32 EXPA 4LM40

5
22.0 26.0 26.0 32.0 EXPA 5SM40 EXPA 5SM50
25.0 29.0 31.0 37.0 EXPA 5MM40 EXPA 5MM50
28.0 32.0 36.0 42.0 EXPA 5LM40 EXPA 5LM50

6
29.0 34.0 35.0 41.0 EXPA 6SM50 EXPA 6SM60
34.0 39.0 41.0 47.0 EXPA 6MM50 EXPA 6MM60
39.0 44.0 47.0 52.0 EXPA 6LM50 EXPA 6LM60

Tam.base Dimensional (mm.) Empaque min. 
(unid.)

Peso unid. 
emp. (kg)e/c A Ø de giro C F

1 25.4 27.5 80 10 25 4,10
2 31.75 34.5 85 25 15 4,22
3 38.1 42.0 90 25 10 3,44
4 50.8 55.0 100 25 5 3,31
5 57.2 62.0 100 25 5 5,20
6 76.2 83.0 105 25 2 3,30

* Solo para grupo IIB o grupo IIC con volúmenes menor a 2000 cm3. Para IIC con volúmenes mayor a 2000 cm3 puede utilizarse la versión EXPA 2#017

Las dimensiones y pesos son aproximados.
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Tam.base
Diámetro de cable  Código de prensacable para Cable No Armado

- - Externo ROSCA N.P.T.
- - desde hasta 1/2”   IIB* 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

1 - 2
- - 3.1 7.0 EXPNB 1S017 EXPN 2S017 EXPN 2S027
- - 6.5 12.8 EXPNB 1M017 EXPN 2M017 EXPN 2M027
- - 11.0 14.3 EXPN 2L017 EXPN 2L027

3 - - 11.0 15.0 EXPN 3S027 EXPN 3S037
- - 14.0 20.0 EXPN 3M027 EXPN 3M037

4
- - 17.0 21.0 EXPN 4S037 EXPN 4S047
- - 20.0 24.0 EXPN 4M037 EXPN 4M047
- - 23.0 27.0 EXPN 4L037 EXPN 4L047

5
- - 22.0 26.0 EXPN 5S047 EXPN 5S057
- - 25.0 29.0 EXPN 5M047 EXPN 5M057
- - 28.0 32.0 EXPN 5L047 EXPN 5L057

6
- - 29.0 34.0 EXPN 6S067
- - 34.0 39.0 EXPN 6M067
- - 39.0 44.0 EXPN 6L067

Prensacables en función de la rosca de acceso y el Cable No armado a utilizar.

* Solo para grupo IIB o grupo IIC con volúmenes menor a 2000 cm3. Para IIC con volúmenes mayor a 2000 cm3 puede utilizarse la versión EXPN 2#017

Tam.base
Diámetro de cable  Código de prensacable para Cable No Armado

- - Externo ROSCA METRICA x 1,5
- - desde hasta M 20   IIB* M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63

1 - 2
- - 3.1 7.0 EXPNB 1SM20 EXPN 2SM20 EXPN 2SM25
- - 6.5 12.8 EXPNB 1MM20 EXPN 2MM20 EXPN 2MM25
- - 11.0 14.3 EXPN 2LM20 EXPN 2LM25

3 - - 11.0 15.0 EXPN 3SM25 EXPN 3SM32
- - 14.0 20.0 EXPN 3MM25 EXPN 3MM32

4
- - 17.0 21.0 EXPN 4SM32 EXPN 4SM40
- - 20.0 24.0 EXPN 4MM32 EXPN 4MM40
- - 23.0 27.0 EXPN 4LM32 EXPN 4LM40

5
- - 22.0 26.0 EXPN 5SM40 EXPN 5SM50
- - 25.0 29.0 EXPN 5MM40 EXPN 5MM50
- - 28.0 32.0 EXPN 5LM40 EXPN 5LM50

6
- - 29.0 34.0 EXPN 6SM50 EXPN 6SM60
- - 34.0 39.0 EXPN 6MM50 EXPN 6MM60
- - 39.0 44.0 EXPN 6LM50 EXPN 6LM60

Tam.base
Dimensional (mm.) Empaque min. 

(unid.)
Peso unid. 
emp. (kg)e/c A Ø de giro C F

1 25.4 27.5 52 10 25 2,71
2 31.75 34.5 60 25 15 2,85
3 38.1 42.0 63 25 10 2,10
4 50.8 55.0 67 25 5 1,96
5 57.2 62.0 68 25 5 3,12
6 76.2 83.0 70 25 2 1,80

Las dimensiones y pesos son aproximados.
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 EXPA 2 S017 LN

Small (Tamaño cable)
2 (Tamaño base)

Latón Niquelado
1/2” N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)

Prensacable para cable armado

 EXPF 1 S 017 LN

Small (Tamaño cable)
1 (Tamaño base)

Latón Niquelado
1/2” N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)

Prensacable para cable no armado

PRENSACABLE PARA CABLE ARMADO

Despiece

8 - Arandela de
estanqueidad

7 - Entre 
Roscas

6 - Junta 
Antideflagrante

5 - Cono 
de ajuste

3 - Cuerpo de 
reducción

4 - Anillo 
de ajuste

1 - Tuerca 
de apriete

2 - Junta 
Estanca

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Prensacable para cable armado, no armado y caño flexible

EXPA / EXPN / EXPFcódigo:

Ejemplo de pedido

Método de armado

1

1.0 - Engrasar todas las roscar. (Vaselina industrial o grasa de litio)

1.1 - Pelar el extremo del cable, teniendo en cuenta que en la longitud “ X “ deseable hasta la posición de cableado, debe 
incluirse la longuitud del cuerpo entre roscas.

1.2 - Cortar la malla metálica dejando una longitud útil igual al largo de la zona cónica del cono de ajuste (5) más 1 o 2 mm.

5 - Cono de ajuste

 EXPN 2 S017 LN

Small (Tamaño cable)
2 (Tamaño base)

Latón Niquelado
1/2” N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)

Prensacable para cable no armado Para salida a caño flexible

Prensacables para caño flexible en función de la rosca de acceso y el Cable No armado a utilizar.

Tam.base
Diámetro de cable  Código de prensacable para Cable No Armado con salida para caño flexible

ROSCA N.P.T. ROSCA METRICA x 1,5
desde hasta 1/2” IIB* 1/2” 3/4” 1” M 20 IIB* M 20 M 25 M 32

1 - 2
3.1 7.0 EXPFB 1S017 EXPF 2S017 EXPF 2S027 EXPFB 1SM20 EXPF 2SM20 EXPF 2SM25
6.5 12.8 EXPFB 1M017 EXPF 2M017 EXPF 2M027 EXPFB 1MM20 EXPF 2MM20 EXPF 2MM25

11.0 14.3 EXPF 2L017 EXPF 2L027 EXPF 2MM20 EXPF 2LM25

3 11.0 15.0 EXPF 3S027 EXPF 3S037 EXPF 3SM25 EXPF 3SM32
14.0 20.0 EXPF 3M027 EXPF 3M037 EXPF 3MM25 EXPF 3MM32

4
17.0 21.0 EXPF 4S037 EXPF 4SM32
20.0 24.0 EXPF 4M037 EXPF 4MM32
23.0 27.0 EXPF 4L037 EXPF 4LM32

* Solo para grupo IIB o grupo IIC con volúmenes menor a 2000 cm3. Para IIC con volúmenes mayor a 2000 cm3 puede utilizarse la versión EXPF 2#017

Tam.base
Dimensional (mm.) Empaque min. 

(unid.)
Peso unid. 
emp. (kg)e/c A Ø de giro C F

1 25.4 27.5 69 10 25 2,71
2 31.75 34.5 77 25 15 2,85
3 38.1 42.0 80 25 10 2,10
4 50.8 55.0 84 25 5 1,96

Las dimensiones y pesos son aproximados.
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2
2.1 - Enhebrar en el cable, la tuerca de apriete con la junta estanca en su interior(1), el cuerpo de reducción (3), anillo de 
ajuste (4) correspondiente* de modo tal que el lado mayor del cono quede hacia el extremo pelado del cable.

3
3.1 - Abrir la malla metálica de forma que “copie” el cono de ajuste (5). Enhebrarlo

4

4.1 - Enhebrar la entre roscas, con la junta antideflagrante hacia el lado del resto del prensacables.

4.2 - Roscar la entrerosca en el acceso destinado con la llave adecuada hasta ajustarla definitivamente.

4.3 - Roscar posteriormente el cuerpo de reducción (3) y luego la tuerca de apriete (1) con 
un ajuste considerable (con llave adecuada).

1 - Tuerca de apriete 
(con junta estanca)

3 - Cuerpo 
de reducción

4 - Anillo de ajuste

5 - Cono de ajuste

5
5.1 - En caso de prensacables para modo de protección “e” o simplemente estancos, agregar la arandela de estanqueidad (8).

7 - Entre Roscas 
(Con Junta Antideflagrante)

PRENSACABLE PARA CABLE NO ARMADO
Despiece

5 - Arandela de estanqueidad (para ser 
utilizadas en la version “e”)

3 - Junta 
Antideflagrante

4 - Entre 
Roscas

1 - Tuerca 
de apriete

2 - Buje 
de ajuste

8 - Arandela 
de estanqueidad
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Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Prensacable para cable armado y no armado

EXPA / EXPN / EXPFcódigo:

2.1 - En caso de prensacables para modo de protección “e” o simplemente 
estancos, agregar la arandela de estanqueidad (5).2

Método de armado

1.0 - Engrasar todas las roscar. (Vaselina industrial o grasa de litio)

1.1 - Enhebrar en el cable, la tuerca de aprite (1), el buje de ajuste (2) y el cuerpo 
entre roscas (4) con la junta antideflagrante (3) hacia el lado del resto del prensacables.

1.2 - Roscar la entrerosca en el acceso destinado con la llave adecuada hasta ajustarla definitivamente.

1.3 - Roscar todas las piezas asegurando un ajuste considerable (con llave adecuada).

1

PRENSACABLE PARA CABLE NO ARMADO CON SALIDA PARA CAÑO FLEXIBLE
Despiece

3 - Junta 
Antideflagrante

4 - Entre 
Roscas

1 - Tuerca 
de apriete

2 - Buje 
de ajuste

5 - Arandela de
estanqueidad

2.1 - En caso de prensacables para modo de protección “e” o simplemente 
estancos, agregar la arandela de estanqueidad (5).2

1.0 - Engrasar todas las roscar. (Vaselina industrial o grasa de litio)

1.1 - Enhebrar en el cable, la tuerca de aprite (1), el buje de ajuste (2) y el cuerpo 
entre roscas (4) con la junta antideflagrante (3) hacia el lado del resto del prensacables.

1.2 - Roscar la entrerosca en el acceso destinado con la llave adecuada hasta ajustarla definitivamente.

1.3 - Roscar todas las piezas asegurando un ajuste considerable (con llave adecuada).

1
Método de armado

4 y 3 - Entre Roscas 
(Con Junta Antideflagrante)

2 - Buje 
de ajuste

1 - Tuerca 
de apriete

1 - Tuerca 
de apriete

4 y 3 - Entre Roscas 
(Con Junta Antideflagrante)

2 - Buje 
de ajuste

5 - Arandela 
de estanqueidad

5 - Arandela 
de estanqueidad
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RECOMENDACIONES

Elección del sistema adecuado

1 - Establezca la clasificación del área donde realiza la instalación.

2 - Defina el tipo de cable que debe utilizar (armado o no armado).

3 - Determine los accesos del elemento al que quiere ingresar (diámetro y tipo de rosca):
   - En lo posible use roscas NPT. Recuerde que nuestros prensacables y sus accesorios estándar son fabricados 
   en este tipo de roscas, por lo cual puede lograr una mas rápida respuesta de entrega o reposición.

4 - Determine los diámetros bajo armadura (si corresponde) y externo del cable a utilizar.

5 - Elija, en base a los diámetros de cable, el prensacable adecuado.

6 - Solicite el modelo de su elección por su código.
   - De lo contrario, detalle sus características (diámetros de cable y tipo de rosca).

Recomendaciones de uso

1 - Verifique que la longitud cortada (pelado) del cable resulte suficiente para sus necesidades.

2 - Engrase todas las roscas antes de ensamblar.

3 - Asegurese que el ajuste resulte suficiente (el cable debe quedar fuertemente apresado por las junta correspondiente).

4 - En el caso de utilizar cable armado, seleccione el anillo de ajuste que mejor se adapte al tipo de armadura de su cable:
- Anillo grande (con ranura externa) para armadura helicoidal de fleje o alambre.
- Anillo chico (sin ranura externa) para armadura helicoidal de alambre o trenzada.

5 - Corte la armadura en forma pareja, de modo que acompañe la forma del cono.

6 - Cuando utilice la versión “e” con roscas cónicas (BSPT o NPT) el orificio donde se aplique debe ser pasante y ajustar 
mediante la tuerca correspondiente.

7 - En la versión e debe colocarse la arandela de estanqueidad y ajustarse con una 
presión tal que no la deforme demasiado pero apoye y ejerza una presión considerable.

8 - Utilice los accesorios adecuados para cada fin.

ACCESORIOS
Tuerca de Latón

Dimensiones (mm.)
Rosca N.P.T. Tamaño de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”
A 25.4 31.8 38.1 50.8 57.2 76.2
H 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0

Ø Giro 27.5 34.5 42.0 55.0 62.0 83.0
Código EXPT 1017 EXPT 2027 EXPT 3037 EXPT 4047 EXPT 5057 EXPT 6067

Empaque mín. (unid.) 50 30 20 10 10 10
Peso unid. emp. (kg) - - - - - -

Dimensiones (mm.)
Rosca Métrica x 1,5 Tamaño de rosca

M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63
A 25.4 31.8 38.1 50.8 63.5 76.2
H 3.5 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0

Ø Giro 27.5 34.5 42.0 55.0 73.2 83.0
7 EXPT 1M20 EXPT 2M25 EXPT 3M32 EXPT 4M40 EXPT 5M50 EXPT 6M63

Empaque mín. (unid.) 50 30 20 10 10 10
Peso unid. emp. (kg) - - - - - -

Material Código
Láton std. (*)

Latón niquelado LN
Aluminio AL

(*) material estándar no se menciona
A pedido
A pedido

Las dimensiones y pesos son aproximados.

 EXPT 1017
1 (Tamaño Base)
Tuerca de Láton

1/2” N.P.T.  (Tamaño y Tipo de rosca)
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Ejemplo de pedido
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Terminal de tierra
Dimensiones (mm.)

Rosca Métrica x 1,5 Tamaño base
1 2 3 4 5 6

A 21.5 26.5 33.0 43.0 50.0 63.0
B 29.0 34.0 41.0 53.0 62.0 78.0
E 6.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0
G 12.0 12.0 14.0 16.0 16.0 16.0

Código EXPM 1 EXPM 2 EXPM 3 EXPM 4 EXPM 5 EXPM 6
Empaque mín. (unid.) 50 50 50 1 1 1
Peso unid. emp. (kg) - - - - - -

Espesor de chapa laton 0,8 mm. Modo de usoLas dimensiones y pesos son aproximados.

 EXPM 1
1 (Tamaño Base)
Terminal a Tierra

Ejemplo de pedido

PRENSACABLES ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
Tam. base Para cable armado Para cable no armado Tuerca de latón Terminales de latón

1

                 EXPAB 1S017                  EXPNB 1S017 EXPT 1017

EXPM 1

                 EXPAB 1M017                  EXPNB 1M017
                 EXPAB 1SM20                  EXPNB 1SM20 EXPT 1M20                 EXPAB 1MM20                  EXPNB 1MM20

2

                 EXPA 2S017                  EXPN 2S017
EXPT 1017                 EXPA 2M017                  EXPN 2M017

                 EXPA 2L017                  EXPN 2L017
                 EXPA 2SM20                  EXPN 2SM20

EXPT 1M20                 EXPA 2MM20                  EXPN 2MM20
                 EXPA 2LM20                  EXPN 2LM20
                 EXPA 2S027                  EXPN 2S027

EXPT 2027

EXPM 2

                 EXPA 2L027                  EXPN 2L027
                 EXPA 2SM25                  EXPN 2SM25
                 EXPA 2SM25                  EXPN 2SM25

EXPT 2M25                 EXPA 2MM25                  EXPN 2MM25
                 EXPA 2LM25                  EXPN 2LM25

3

                 EXPA 3S027                  EXPN 3S027 EXPT 2027                 EXPA 3M027                  EXPN 3M027
                 EXPA 3SM25                  EXPN 3SM25 EXPT 2M25                 EXPA 3MM25                  EXPN 3MM25
                 EXPA 3S037                  EXPN 3S037 EXPT 3037

EXPM 3

                 EXPA 3M037                  EXPN 3M037
                 EXPA 3SM32                  EXPN 3SM32 EXPT 3M32                 EXPA 3MM32                  EXPN 3MM32

4

                 EXPA 4S037                  EXPN 4S037
EXPT 3037                 EXPA 4M037                  EXPN 4M037

                 EXPA 4L037                  EXPN 4L037
                 EXPA 4SM32                  EXPN 4SM32

EXPT 3M32                 EXPA 4MM32                  EXPN 4MM32
                 EXPA 4LM32                  EXPN 4LM32
                 EXPA 4S047                  EXPN 4S047

EXPT 4047

EXPM 4

                 EXPA 4M047                  EXPN 4M047
                 EXPA 4L047                  EXPN 4L047
                 EXPA 4SM40                  EXPN 4SM40

EXPT 4M40                 EXPA 4MM40                  EXPN 4MM40
                 EXPA 4LM40                  EXPN 4LM40

5

                 EXPA 5S047                  EXPN 5S047
EXPT 4047                 EXPA 5M047                  EXPN 5M047

                 EXPA 5L047                  EXPN 5L047
                 EXPA 5SM40                  EXPN 5SM40

EXPT 4M40                 EXPA 5MM40                  EXPN 5MM40
                 EXPA 5LM40                  EXPN 5LM40
                 EXPA 5S057                  EXPN 5S057

EXPT 5057
EXPM 5

                 EXPA 5M057                  EXPN 5M057
                 EXPA 5L057                  EXPN 5L057
                 EXPA 5SM50                  EXPN 5SM50

EXPT 5M50                 EXPA 5MM50                  EXPN 5MM50
                 EXPA 5LM50                  EXPN 5LM50

6

                 EXPA 6S067                  EXPN 6S067
EXPT 6067

EXPM 6
                 EXPA 6M067                  EXPN 6M067
                 EXPA 6L067                  EXPN 6L067
                 EXPA 6SM50                  EXPN 6SM50

EXPT 5M50                 EXPA 6MM50                  EXPN 6MM50
                 EXPA 6LM50                  EXPN 6LM50

CERTIFICACIONES
Serie EXPA / EXPN

Marcación Ente Certificador Nº Certificado Conforme a norma
Ex d IIC Gb, Ex e II Gb IP65

INTI CITEI 2011D461
IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-1, Edition 6 (2007)
IEC 60079-7, Edition 4 (2006)Ex d IIB Gb, Ex e II Gb IP65

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Prensacable para cable armado y no armado

EXPA / EXPN / EXPFcódigo:

Serie EXPF en proceso de certificación.



APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, donde se requiere un recinto a prueba de 
agua, polvo o cualquier otro agente exterior, para utilizar 
como:
- Caja de paso o derivación para conductores, 
alojamiento de borneras y todo elemento de conexión 
que no genere chispa o temperatura, certificados bajo 
seguridad aumentada Ex “e” y para uso en presencia de 
polvo combustible Ex DIP (apto para zona 21).
- Punto de inspección o mantenimiento de conductores.
La posibilidad de accesos laterales variados, permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación: 
Caja y tapa en aleación de aluminio, junta de neoprene y 
armados con 4 tornillos de bronce (grado de protección 
IP 65). Cajas ciegas.
A pedido: En su interior bandeja de hierro.

Terminación:
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex e II T6 Gb y Ex e II, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 
5 (2007) y Norma IEC 60079-7 Edition 4 (2006).
- Ex ia IIC T6 Ga, conforme Norma IEC 60079-11 Edition 5 
(2006).
- Ex tb IIIC T6 Db y Ex tb IIIC, conforme Norma IEC 60079-31 
Edition 1 (2008).
- Grado de protección IP 66.

Tipo de rosca: (Ver tabla de Accesos roscados)
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
A pedido: 
- 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica).
NOTA: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al tamaño de 

caja.
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CODIGOS Y DIMENSIONES

Código 
Dimensiones (mm.)

Peso unit. 
(kg)Externas Fijación Internas Bandejas

(A pedido)A B C D E Ø F G H
EWCBT 644 165 115 110 127 130 7 145 100 97 135 x 75 1,30
EWCBT 664 170 170 110 130 180 7 145 145 97 130 x 130 1,57
EWCBT 885 220 220 135 152 238 7 197 197 122 190 x 190 3,05

Los pesos y dimesiones son aproximados.

 EWCBT 644
Modelo
Caja Ex “e” para bornes y conexiones

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas Ex e para bornes y conexiones

EWCBTcódigo:

Ejemplo de pedido
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ACCESOS ROSCADOS

Código 

Lateral mayor (Tipo de acceso) Lateral menor (Tipo de acceso)

Acceso libre, roscado Distancia entre los 
centros de 

Roscas (mm.)

Acceso con Union doble Acceso libre, roscado Distancia entre los 
centros de 

Roscas (mm.)

Acceso con Union doble

Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.)

A B C D X Y Z V A B C D A B C D X Y Z V

EWCBT 644 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 45 - 40 1” 1” - - 1 1/2” 1 1/2” - - 45 - - 40 1” - - -
EWCBT 664 1 1/2” 1 1/2” 3/4” 1/2” 60 45 30 40 1” 1” - - 1 1/2” 1 1/2” 3/4” 1/2” 60 40 30 40 1” 1” 1/2” -
EWCBT 885 2” 2” 1 1/4” 3/4” 80 60 45 50 1 1/2” 1 1/2” 1/2” - 2” 2” 1 1/4” 3/4” 80 60 45 50 1 1/2” 1 1/2” 1/2” -

Los pesos y dimesiones son aproximados.

Tam. de accesos - 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 EWCBT 885 D 0202 1010 1212 1010 NPT

Modelo
Caja Ex e para bornes y conexiones

1- Se determina la disposición de las vías. (ej. Tipo D)
2- Se selecciona el tamaño de la caja según el Ø de los accesos necesarios. (ej. EWCBT 885)
3- En sentido horario y partiendo de la vía ubicada en el extremo superior izquierdo, se detallan los 
tamaños de accesos por lateral.
NOTA: Donde no exista accesos colocar el número cero.

Tamaños de accesos por lateral.
Tipo D (4 accesos por lateral).

Tipos de accesos.

NOTA: Es posible efectuar mayor cantidad de accesos si no se consideran los criterios enunciados. Los accesos se realizan sobre el espesor propio del lateral.

Tipos de accesos laterales

A: 1 acceso por lateral B: 2 accesos por lateral C: 3 accesos por lateral D: 4 accesos por lateral

CERTIFICACIONES
Serie EWCBT

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex e II T6 Gb IP65

INTI CITEI 2012E485

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-7, Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC T6 Db IP65 IEC 60079-31, Edition 1 (2008)

Ex ia IIC T6 Ga IP65 IEC 60079-11 Edition 5 (2006)

Ex e II IP65
INTI CITEI 2012E486U

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-7, Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC IP65 IEC 60079-31, Edition 1 (2008)

La tabla siguiente a sido confeccionada con el criterio del espacio, seguridad y las reglas del buen arte.

Ejemplo de pedido

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas Ex e para bornes y conexiones

EWCBTcódigo:



APLICACIONES
Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, donde se requiere un recinto protegido 
contra el polvo y lanzamiento de agua en todas 
direcciones, para utilizar como:
- Caja de paso o derivación para conductores, 
alojamiento de borneras y todo elemento de conexión 
que no genere chispa o temperatura, certificados bajo 
seguridad aumentada Ex “e”.
- Punto de inspección o mantenimiento de conductores.
La posibilidad de accesos laterales variados, permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION
Fabricación: 
Caja y tapa en aleación de aluminio, tapa abulonada con 
tornillos cabeza hexagonal y junta de neoprene.
A pedido: 
- En su interior bandeja de hierro.
Terminación:
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex e II T4/T6 Gb y Ex e II, conforme Norma IEC 60079-0 
Edition 5 (2007) y Norma IEC 60079-7 Edition 4 (2006).
- Ex ia IIC T6 Ga, conforme Norma IEC 60079-11 Edition 5 
(2006).
- Ex tb IIIC T6 Db y Ex tb IIIC, conforme Norma IEC 
60079-31 Edition 1 (2008).
- Grado de protección IP 66.

Tipo de rosca: Cajas ciegas.
A pedido: (Ver tabla de Accesos roscados)
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
- 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica).
NOTA: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde 
al tamaño de caja. Ver nota de consideración en Accesos Roscados.
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CODIGOS Y DIMENSIONES

Código 
Dimensiones (mm.) Disposición 

de 
Orejas

Peso unit. 
(kg)Externas Fijación Internas Bandejas

(A pedido)A B C D E I F G H
EWDB 886 280 280 162 257 187 11 205 205 137 190 x 190 7,45

EWDB 1295 350 300 167 250 275 11 265 215 142 255 x 205 9,90
EWDB 12128 376 376 235 250 350 11 295 295 200 270 x 270 16,45
EWDB 1475 440 257 160 327 217 14 353 173 127 320 x 165 9,70

EWDB 20136 557 388 185 397 360 11 465 300 152 440 x 275 17,50
EWDB 22206 624 572 220 477 560 14 550 500 160 500 x 470 31,90
EWDB 24148 674 456 250 520 410 14 570 355 215 555 x 335 30,60

Los pesos y dimesiones son aproximados.

 EWDB 20136
Modelo
Caja Ex “e” para bornes y conexiones

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas Ex e para bornes y conexiones

EWDBcódigo:

Ejemplo de pedido
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ACCESOS ROSCADOS

Los pesos y dimesiones son aproximados.

Tipos de accesos laterales

CERTIFICACIONES
Serie EWDB

Marcación Ente Certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex e II T6 Gb IP66

INTI CITEI 2012E479

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-7, Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC T6 Db IP66 IEC 60079-31, Edition 1 (2008)

Ex ia IIC T6 Ga IP66 IEC 60079-11 Edition 5 (2006)

Ex e II IP66
INTI CITEI 2012E484U

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-7, Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC IP66 IEC 60079-31, Edition 1 (2008)

Código 
Dimensiones de la caja (mm.)

Area mecanizable Referencia de altura
A B C D E F

EWDB 886 205 205 118 15 148 15
EWDB 1295 265 215 120 15 150 15

EWDB 12128 295 295 179 21 215 15
EWDB 1475 353 173 112 18 143 13

EWDB 20136 465 300 130 20 165 15
EWDB 22206 550 500 140 21 176 15
EWDB 24148 570 355 195 25 235 15

Tamaño 
Rosca

Codigos de Roscas Dist. entre los centros de Roscas (mm.)

N.P.T. B.S.P.T. B.S.P. Metrica x 1,5 Acceso con cañeria o niple Acceso con union Acceso con prensacable

1/2” 17 13 15 M20 40 55 55
3/4” 27 23 25 M25 45 60 55
1” 37 33 35 M32 50 70 65

1 1/4” 47 43 45 M40 60 95 80
1 1/2” 57 53 55 M50 65 100 90

2” 67 63 65 M63 80 125 110
2 1/2” 77 73 75 - 110 150 -

3” 87 83 85 - 150 180 -
4” 97 93 95 - 180 190 -

Nota de consideración

Para asegurar la propiedad del producto se sugiere 
utilizar el lateral inferior para los accesos roscados.
Los accesos se realizan sobre el espesor propio del lateral.
Los ejes de los accesos para prensacable, deben estar 
perpendicular a la pared de la caja, para asegurar la aplicación 
de la arandela de estanqueidad.
Los ejes de los accesos para accesorios de cañerias deben 
estar paralelos al fondo de la caja (respaldo).
La cantidad y distribución de accesos debe realizarse con 
el criterio del espacio, seguridad y las reglas del buen arte.

Lateral Mayor Lateral Menor

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas Ex e para bornes y conexiones

EWDBcódigo:



APLICACIONES
Están diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas, donde se requiere un recinto a prueba de 
agua, polvo o cualquier otro agente exterior, para utilizar 
como:
- Caja de paso o derivación para conductores, 
alojamiento de borneras y todo elemento de conexión 
que no genere chispa o temperatura, certificados bajo 
seguridad aumentada Ex “e” y para uso en presencia de 
polvo combustible Ex DIP (apto para zona 21).
- Punto de inspección o mantenimiento de conductores.
La posibilidad de accesos laterales variados, permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION
Fabricación: 
Caja y tapa en aleación de aluminio, junta de neoprene y 
armados con 2 tornillos de bronce (grado de protección 
IP 64). Cajas ciegas.
A pedido: En su interior bandeja de hierro.
Terminación:
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex e II T6 Gb y Ex e II, conforme Norma IEC 60079-0 
Edition 5 (2007) y Norma IEC 60079-7 Edition 4 (2006).
- Ex ia IIC T6 Ga, conforme Norma IEC 60079-11 Edition 5 
(2006).
- Ex tb IIIC T6 Db y Ex tb IIIC, conforme Norma IEC 
60079-31 Edition 1 (2008).
- Grado de protección IP 64

Tipo de rosca: (Ver tabla de Accesos roscados)
- 1/2” a 3” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
A pedido: 
- 1/2” a 3” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica).
NOTA: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al tamaño de 
caja.

DELGA S.A. - 87

CODIGOS Y DIMENSIONES

Código 
Dimensiones (mm.) Peso unit. 

(kg)Externas Fijación Internas Bandejas
(A pedido)A B C D E Ø F G H

EWCBL 442 117 117 65 99 99 5 95 95 52 90 x 90 0,53
EWCBL 443 117 117 87 99 99 5 95 95 74 90 x 90 0,64
EWCBL 644 165 115 110 145 94 7 145 100 97 135 x 75 1,08
EWCBL 645 165 117 137 145 94 7 145 95 124 135 x 75 1,38
EWCBL 663 170 170 87 147 147 7 145 145 74 130 x 130 1,07
EWCBL 664 170 170 110 147 147 7 145 145 97 130 x 130 1,29
EWCBL 665 170 170 135 147 147 7 143 143 122 130 x 130 1,65
EWCBL 864 215 165 110 193 143 7 195 145 97 170 x 120 1,86
EWCBL 884 220 220 110 200 200 7 195 195 97 190 x 190 2,15
EWCBL 885 220 220 135 200 200 7 197 197 122 190 x 190 2,80
EWCBL 886 220 220 160 200 200 7 200 200 147 190 x 190 2,95

EWCBL 10104 275 275 110 246 246 9 252 252 97 215 x 215 2,60
EWCBL 10106 275 275 160 246 246 9 250 250 147 215 x 215 3,60
EWCBL 10108 275 275 210 246 246 9 245 245 197 215 x 215 4,15

Los pesos y dimesiones son aproximados.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas Ex e para bornes y conexiones

EWCBLcódigo:

Ejemplo de pedido

 EWCBL 864
Modelo
Caja Ex “e” para bornes y conexiones
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ACCESOS ROSCADOS
La tabla siguiente a sido confeccionada con el criterio del espacio, seguridad y las reglas del buen arte.

Código

Lateral mayor (Tipo de acceso) Lateral menor (Tipo de acceso)
Acceso libre, 

roscado Ø máx. según 
Tipo (pulg.)

Distancia entre los 
centros de Roscas 

(mm).

Acceso con Unión doble 
Ø máx. según Tipo 

(pulg.)

Acceso libre, 
roscado Ø máx. según 

Tipo (pulg.)

Distancia entre los 
centros de Roscas 

(mm.)

Acceso con Unión 
doble Ø máx. según 

Tipo (pulg.)
A B C D X Y Z V A B C D A B C D X Y Z V A B C D

EWCBL 442 3/4” 3/4” - - 40 - - 20 - - - - 3/4” 3/4” - - 40 - - 20 - - - -
EWCBL 443 1 1/4” 3/4” - - 40 40 - 30 1/2” - - - 1 1/4” 3/4” - - 40 - - 30 1/2” - - -
EWCBL 644 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 40 1” 1” - - 1 1/2” 1/2” - - 35 - - 40 1” - - -
EWCBL 645 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 50 1 1/4” 1” - - 1 1/2” 1/2” - - 40 - - 50 1 1/4”	 - - -
EWCBL 663 3/4” 3/4” 3/4” - 60 40 - 25 1/2” 3/4” - - 3/4” 3/4” 3/4” - 60 40 - 25 1/2” - - -
EWCBL 664 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 40 1” 1” - - 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 40 1” 1” - -
EWCBL 665 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 50 1 1/2” 1” - - 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 50 1 1/2” 1” - -
EWCBL 864 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 35 1” 1” - - 1 1/2” 1” 1/2” - 60 35 - 35 1” 1” - -
EWCBL 883 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 90 45 35 20 - - - - 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 90 45 35 20 - - - -
EWCBL 884 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 35 1” 1” - - 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 35 1” 1” - -
EWCBL 885 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 50 1 1/2” 1” - - 2 1/2” 2” 1” 3/4” 90 55 40 50 1 1/2” 1” - -
EWCBL 886 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 60 2” 1” - - 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 60 2” 1” - -

EWCBL 10104 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 90 70 55 25 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 90 70 55 25 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
EWCBL 10106 2 1/2” 2” 1 1/2” 1” 120 70 55 50 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 2 1/2” 2” 1 1/2” 1” 120 70 55 50 1 1/2”1 1/2” 1 1/4” 3/4”
EWCBL 10108 3” 2 1/2” 1 1/2” 1” 120 65 50 70 2 1/2” 2” 1” 3/4” 3” 2 1/2” 1 1/2” 1” 120 65 50 70 2 1/2” 2” 1” 3/4”

Tam. de accesos - 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
Código 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tipos de accesos laterales

A: 1 acceso por lateral B: 2 accesos por lateral C: 3 accesos por lateral D: 4 accesos por lateral

CERTIFICACIONES
Serie EWCBL

Marcación Ente Certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex e II T6 Gb IP64
INTI CITEI 2012E485

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-7, Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC T6 Db IP64 IEC 60079-31, Edition 1 (2008)
Ex ia IIC T6 Ga IP64 IEC 60079-11 Edition 5 (2006)

Ex e II IP64
INTI CITEI 2012E486U

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-7, Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC IP64 IEC 60079-31, Edition 1 (2008)

 EWCBL 885 D 0202 1010 1212 1010 NPT

Modelo
Caja Ex e para bornes y conexiones

1- Se determina la disposición de las vías. (ej. Tipo D)
2- Se selecciona el tamaño de la caja según el Ø de los accesos necesarios. (ej. EWCBL 885)
3- En sentido horario y partiendo de la vía ubicada en el extremo superior izquierdo, se detallan los tamaños de accesos por lateral.
NOTA: Donde no exista accesos colocar el número cero.

Tamaños de accesos por lateral.
Tipo D (4 accesos por lateral).

Tipos de accesos.

NOTA: Es posible efectuar mayor cantidad de accesos si no se consideran los criterios enunciados. Los accesos se realizan sobre el espesor propio del lateral.

Ejemplo de pedido

Las dimensiones son aproximadas.

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Cajas Ex e para bornes y conexiones

EWCBLcódigo:
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EWJBcódigo:

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Gabinetes Ex e para bornes y conexiones

INFORMACION GENERAL
Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex e IIC T6 Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 (2007) y Norma 
IEC 60079-7 Edition 4 (2006). 
- Ex ia IIC T6 Ga, conforme Norma IEC 60079-11 Edition 5 (2006).
- Ex tb IIIC T6 Db, conforme Norma IEC 60079-31 Edition 1 (2008).
- Grado de protección IP 65.
APLICACIONES
Están diseñados para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas que admitan como modo de protección la 
seguridad aumentada. Aptos para montar en su interior 
elementos eléctricos con igual modo de protección, como por 
ejemplo borneras de paso o distribución.

APLICACIONES ALTERNATIVAS
Su fabricación en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 le 
confiere a su grado de protección (IP 65), robustez y flexibilidad 
de montaje una aptitud adicional para ser instalado en 
ambientes corrosivos o de higiene rigurosa tales como:
- Industrias agro-alimenticias.
- Industrias químicas.
- Industrias farmacéutica.
- Industria papelera.
- Industria petrolera.
- Destilerías.
- Cocinas industriales.
- Laboratorios.
- Clínicas u hospitales.
- Ambientes marinos.

PRESENTACION
Fabricación: 
Caja y tapa en acero inoxidable AISI 304 de espesor 1,5 mm.
- Burlete de EPDM.
- Tornillería y herrajes en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja de chapa de hierro DD con terminación en pintura 
poliéster color naranja.
A pedido: Gabinete en chapa de acero DD de espesor 1,6 ó 
2,1 mm. ó acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería y herrajes en hierro cincado.
- Bandeja interna cincada o AISI 304.

Terminación: 
Sin recubrimiento.
A pedido: Gabinete de chapa DD con terminación en 
pintura poliéster RAL 7032.
Acometida: Caja ciega.
A pedido:  Agujeros pasantes conforme a necesidad 
acorde al área disponible (ver tabla de recomendaciones).

Código Dimensiones (mm.)
Peso unit. 

(kg)Producto Ref. de venta
Externas Fijación Internas

BandejasA B C D E d e Ø Cant. F G H
EWJB 200x200x150 EWJB 202015 200 200 150 165 260 260 165 10 2 150 150 115 140 x 140 -
EWJB 250x200x150 EWJB 252015 250 200 150 215 260 310 165 10 2 200 150 115 190 x 140 3,30

EWJB 300x250x150 EWJB 302515 300 250 150 265 310 360 215 10 2 250 200 115 240 x 190 4,35

EWJB 300x250x200 EWJB 302520 300 250 200 265 310 360 215 10 2 250 200 165 240 x 190 -
EWJB 450x300x200 EWJB 453020 450 300 200 415 360 510 265 10 4 400 250 165 390 x 240 7,55

EWJB 450x300x250 EWJB 453025 450 300 250 415 360 510 265 10 4 400 250 215 390 x 240 -
EWJB 450x450x200 EWJB 454520 450 450 200 415 510 510 415 10 4 400 400 165 390 x 390 9,95

EWJB 450x450x250 EWJB 454525 450 450 250 415 510 510 415 10 4 400 400 215 390 x 390 -
EWJB 600x450x200 EWJB 604520 600 450 200 565 510 660 415 10 4 550 400 165 540 x 390 -
EWJB 600x450x250 EWJB 604525 600 450 250 565 510 660 415 10 4 550 400 215 540 x 390 13,70

CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximados.



90 - DELGA S.A.

 EWJB 604525 H
Modelo 60 x 45 x 25 (Ref. de venta A x B x C en cm).
Gabinete Ex “e” para bornes y conexiones.

DESCRIPCION TECNICA

Dentro de sus características podemos destacar:

- 2 / 4 orejas de fijación abulonadas según modelo con 
posición intercambiable (giro de 90º) que permiten mayor 
flexibilidad para su anclaje.

- Tapa abisagrada de posición intercambiable con posibilidad 
de rebatir sobre sus 4 laterales.

- En los modelos de mayor dimensión cuentan con uno de 
sus
 laterales mayores con frente desmontable para facilitar la 
ejecución de acometidas.

- Tornillos de sujeción de tapa imperdibles por medio de buje 
distanciador que garantiza presión homogénea sobre el 
burlete.

- Todos los tornillos de fijación roscan sobre tuercas ciegas 
estancas soldadas internamente a las paredes del gabinete.

- Burlete en tapa y frente desmontable.

- PAT interno y externo de cobre, M6.

- Cable interno de continuidad de tierra entre tapa y caja de 
6 mm2.

- Bandeja interna para anclaje de elementos sobre tornillos 
M6.

Ejemplo de pedido

Códigos
(*) Estándar no se menciona
L Gabinete inox. con lateral desmontable
H Gabinete en chapa DD

HL Gabinete en chapa DD con lateral desmontable

(*) estandar no se menciona (fabricación y acometida a pedido)

EWJBcódigo:

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Gabinetes Ex e para bornes y conexiones
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Capacidad de bornes

Código Cant. máxima de bornes (unid.)

Producto Ref. de venta
Sección (mm2)

1,5 2,5 4 6

EWJB 200x200x150 EWJB 202015 18 15 12 9

EWJB 250x200x150 EWJB 252015 30 25 21 16

EWJB 300x250x150 EWJB 302515 60 50 42 32

EWJB 300x250x200 EWJB 302520 60 50 42 32

EWJB 450x300x200 EWJB 453020 84 70 60 42

EWJB 450x300x250 EWJB 453025 84 70 60 42

EWJB 450x450x200 EWJB 454520 150 120 100 80

EWJB 450x450x250 EWJB 454525 150 120 100 80

EWJB 600x450x200 EWJB 604520 150 120 100 80

EWJB 600x450x250 EWJB 604525 150 120 100 80
Nota
1- Los gabinetes están destinados a contener bornes de seguridad aumentada (Ex “e”, marca Zoloda, Phoenix contact u otro) en tamaño (sección) y cantidad según se describe en la tabla.
2 - Por otras opciones, consultar.
3 - Se entregan a pedido con bornes incluidos.

Acometidas recomendadas

Nota
1- Las acometidas sugeridas se toman sobre uno de los laterales mayores del gabinete esté o no calado.
2 - Combinaciones de distintos Ø consultar.
3 - Se entregan a pedido con acometidas.

Código Dimensiones (mm.) Cantidad de acometidas

Producto Ref. de venta
Calado (ver Nota 1) Tamaños de roscas NPT - Metrica x 1,5

a b 1/2”- M20 3/4”- M25 1”- M32 1 1/4”- M40 1 1/2”- M50 2”- M63
EWJB 200x200x150 EWJB 202015 - - 9 8 5 Consultar
EWJB 250x200x150 EWJB 252015 - - 12 10 6 Consultar
EWJB 300x250x150 EWJB 302515 - - 15 12 7 Consultar

EWJB 300x250x200
EWJB 302520 - - 20 16 11

Consultar
EWJB 302520 L 220 100 8 6 4

EWJB 450x300x200
EWJB 453020 - - 32 24 18

Consultar
EWJB 453020 L 370 100 18 15 10

EWJB 450x300x250
EWJB 453025 - - 40 30 24

Consultar
EWJB 453025 L 370 150 24 20 15

EWJB 450x450x200
EWJB 454520 - - 32 24 18

Consultar
EWJB 454520 L 370 100 18 15 10

EWJB 450x450x250
EWJB 454525 - - 40 30 24

Consultar
EWJB 454525 L 370 150 24 20 15

EWJB 600x450x200
EWJB 604520 - - 42 32 24

Consultar
EWJB 604520 L 520 100 28 24 15

EWJB 600x450x250
EWJB 604525 - - 52 40 32

Consultar
EWJB 604525 L 520 150 36 32 21

CERTIFICACIONES
Serie EWJB

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex e IIC T6 Gb IP65
INTI CITEI 2013E535

IEC 60079-0, Edition 5 (2007)
IEC 60079-7, Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC T6 Db IP65 IEC 60079-31, Edition 1 (2008)
Ex ia IIC T6 Ga IP65 IEC 60079-11 Edition 5 (2006)

www.delga.com



APLICACIONES

Estan diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas 
clasificadas.
Accesorio apto para simplificar el tendido en 
instalaciones bajo tubo.

PRESENTACION

Fabricación: 
Acero.

Terminación:
Zincado electrolítico.
A pedido: Galvanizado en caliente, por inmersión salvo 
áreas roscadas y juntas antideflagrantes.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIB Gb y Ex d IIC Gb, conforme Norma IEC 60079-0 
Edition 5 (2007) y Norma IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 54.
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CODIGOS Y DIMENSIONES

Dimensiones (mm.)

Rosca N.P.T.
Tamaño de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

A
(área IIB) 49.0 50.0 53.0 60.0 66.0 68.0 - - -
(área IIC) 61.0 62.0 65.0 72.0 78.0 80.0 93.0 95.0 100.0

B
(área IIB) 13.0 - - -
(área IIC) 25.0 26.0 27.0 30.0

e/c C 32.9 35.9 44.5 65.0 70.0 89.5 94.3 110.0 144.0
e/c D 30.0 32.9 41.4 48.8 53.8 65.8 80.0 94.0 121.0
e/c E 23.5 28.1 35.0 52.1 54.5 67.0 80.0 94.0 121.0

Código “IIB” EXUMBHH 17 EXUMBHH 27 EXUMBHH 37 EXUMBHH 47 EXUMBHH 57 EXUMBHH 67 - - -
Peso unit. (kg) 0,17 0,19 0,29 0,58 0,70 1,06 1,65 1,90 4,00

Empaque mín. (unid.) 10 10 10 5 5 5 1 1 1
Peso unid. emp. (kg) 1,70 1,90 2,90 2,90 3,50 5,30 - - -

Código “IIC” EXUMCHH 17 EXUMCHH 27 EXUMCHH 37 EXUMCHH 47 EXUMCHH 57 EXUMCHH 67 EXUMCHH 77 EXUMCHH 87 EXUMCHH 97

Peso unit. (kg) 0,45
Empaque mín. (unid.) 10 10 10 5 5 5 1 1 1
Peso unid. emp. (kg) 4,50

Dimensiones (mm.)

Rosca B.S.P.T.
Tamaño de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código “IIB” - - - - - EXUMBHH 63 - - -
Código “IIC” - - - - - EXUMCHH 63 EXUMCHH 73 EXUMCHH 83 EXUMCHH 93

Tipo de rosca: (Ver tabla de códigos y dimensiones)
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)(cincado 
amarillo).
A pedido: 
- 2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas)(cincado azul).

EXUMBHH / EXUMCHH (Roscas Hembra-Hembra)

Las dimensiones y pesos son aproximados y comunes a ambos tipos de roscas.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Uniones dobles para grupo B o C

EXUMBHH / EXUMCHH / EXUMBMH / EXUMCMHcódigo:
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CERTIFICACIONES
Serie EXUMBHH / EXUMCHH / EXUMBMH / EXUMCMH

Marcación Ente Certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIB Gb
Ex d IIC Gb INTI CITEI 2013D521 IEC 60079-0 Edition 5 (2007)

IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex d IIB   UL de ARGENTINA 05AR86A10 IEC 60079-1 Edition 5 (2003)

Dimensiones (mm.)

Rosca N.P.T. Tamaño de rosca
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

A
(área IIB) 65.0 66.0 71.0 85.0 88.0 90.0 - - -
(área IIC) 77.0 78.0 83.0 97.0 100.0 102.0 120.5 122.0 128.0

Código “IIB” EXUMBMH 17 EXUMBMH 27 EXUMBMH 37 EXUMBMH 47 EXUMBMH 57 EXUMBMH 67 - - -
Peso unit. (kg)

Empaque mín. (unid.) 10 10 10 5 5 5 1 1 1
Peso unid. emp. (kg)

Código “IIC” EXUMCMH 17 EXUMCMH 27 EXUMCMH 37 EXUMCMH 47 EXUMCMH 57 EXUMCMH 67 EXUMCMH 77 EXUMCMH 87 EXUMCMH 97

Peso unit. (kg) 0,26 0,95 1,85
Empaque mín. (unid.) 10 10 10 5 5 5 1 1 1
Peso unid. emp. (kg) 2,60 4,75

Dimensiones (mm.)

Rosca B.S.P.T.
Tamaño de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código “IIB” - - - - - EXUMBMH 63 - - -
Código “IIC” - - - - - EXUMCMH 63 EXUMCMH 73 EXUMCMH 83 EXUMCMH 93

EXUMBMH / EXUMCMH (Roscas Macho-Hembra)

Nota: cotas B (áreas IIB y IIC) y empalmes poligonales (e/c C, e/c D y e/c E), son comunes a las Roscas Hembra-Hembra.

Las dimensiones y pesos son aproximados y comunes a ambos tipos de roscas.

 EXUM B HH 67

Para área clasificada “IIB”
Union Doble

2” N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)
Roscas Hembra - Hembra

EXUMBHH / EXUMCHH EXUMBMH / EXUMCMH

www.delga.com

Ejemplo de pedido



APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas industriales en 
áreas clasificadas, para utilizar a la intemperie, en ambientes 
con presencia de polvo o cualquier otro agente exterior.

PRESENTACION

EXNF: Niple roscado. 
Fabricación: Tubo sin costura SAE 1010/ 1030 ASTM-A-53.

EXEF: Entre rosca.
Fabricación: Acero forjado SAE 1010/ 1030. Cabeza 
hexagonal u octogonal según la medida.

EXCUFL: Cupla lisa.
Fabricación: Tubo sin costura SAE 1010/ 1030 ASTM-A-53.

EXCUF: Cupla de reducción.
Fabricación: Acero laminado SAE 1010/ 1030, formato 
circular.

EXREF : Buje de reducción macho mayor-hembra menor. 
Fabricación: Acero forjado SAE 1010/ 1030. Cabeza 
hexagonal u octogonal según la medida.

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 (2007) y Norma 
IEC 60079-1 Edition 6 (2007).
- Ex e IIC Gb, conforme Norma IEC 60079-7 Edition 4 (2006). 
- Ex tb IIIC Db, conforme Norma IEC 60079-31 Edition 1 (2008).
- Ex d IIB, conforme Norma IEC 60079-1 Edition 5 (2003).
- Grado de protección IP 54.
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EXTPG: Tapón.
Fabricación: Acero forjado SAE 1010/ 1030.
Cabeza hexagonal o cuadrada embutida según la medida.

EXPO: Tapón obturador.
Fabricación: Acero forjado SAE 1010 / 1030.
Cabeza hexagonal o cuadrada embutida según la medida.

Tamaño de Rosca (pulg.) Código de tipos roscas (Rosca A/B) Dimensiones del largo C (mm.)
N.P.T B.S.P.T. Métrica EXNF EXEF EXCUFL EXCUF EXREF EXTPG EXPO

1/2” 17 13 M16

50.8 39 50 - - 13
16

M20
3/4” 27 23 M25 50 28
1” 37 33 M32 48 55 55 31.5

171 1/4” 47 43 M40
76.2

50 60 60
37.51 1/2” 57 53 M50 52 65 17.52” 67 63 M63 75 75

2 1/2” 77 73 -
101.6 -

85 85 43.5 27.5 -3” 87 83 - 95 95
4 “ 97 93 - 115 115 45.5 36.5

CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones son aproximadas. Nota: Cotas Rosca A y Rosca B son referencia de roscas distintas.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Accesorios para cañerias galvanizadas

EXNF / EXEF / EXCUF / EXREF / EXTPG / EXPOcódigo:
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Tamaño de Rosca (pulg.)

EXNF EXEF EXCUFL EXCUF EXREF EXTPG EXPO

Empaque 
mín. (unid.)

Empaque mín. 
(unid.)

Empaque mín. 
(unid.)

Empaque mín. 
(unid.)

Empaque 
mín. (unid.)

Empaque 
mín. (unid.)

Empaque 
mín. (unid.)

1/2” 50 50 10 - - 25 5
3/4” 50 50 10 10 50 25 5
1” 25 25 10 10 25 25 5

1 1/4” 10 10 5 1 10 10 5
1 1/2” 10 10 5 1 10 10 5

2” 5 5 5 1 5 10 5
2 1/2” 5 5 1 1 1 5 -

3” 5 1 1 1 1 5 -
4 “ 1 1 1 1 1 5 -

Tabla de unidad de empaque

 EXNF 97
4” N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)
Niple roscado

 EXCUF 97 87

4” N.P.T. Rosca A Mayor (Tamaño y Tipo de rosca)
Cupla reducción Hembra - Hembra

3” N.P.T. Rosca B Menor (Tamaño y Tipo de rosca)

CERTIFICACIONES
Serie EXNF / EXEF / EXCUF / EXREF / EXTPG / EXPO

Marcación Ente Certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIC Gb
INTI CITEI 2013D521

IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex e IIC Gb IEC 60079-7 Edition 4 (2006)

Ex tb IIIC Db
UL DE ARGENTINA 05AR86A10

IEC 60079-31 Edition 1 (2008)

Ex d IIB IEC 60079-1 Edition 5 (2003)

www.delga.com

Ejemplo de pedido

 EXREF 97 87

4” N.P.T. Rosca A macho Mayor (Tamaño y Tipo de rosca)
Buje reducción Macho - Hembra

3” N.P.T. Rosca B hembra Menor (Tamaño y Tipo de rosca)



(mm.)(mm.)

(mm.)
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APLICACIONES
Están diseñados para instalaciones eléctricas industriales en áreas
clasificadas, como buje adaptador de roscas macho-hembra de distinto tipo y 
tamaño en acometidas de cajas o equipos.

PRESENTACION
Fabricación: Cuerpo metálico en latón. Arandela de estanqueidad de poliamida.
A pedido: Cuerpo metálico en latón niquelado.
Tipo de Roscas: Ver tabla (Códigos y Dimensiones).

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC Gb, conforme Norma IEC 60079-0 Edition 5 (2007) y Norma IEC 60079-1 
Edition 6 (2007).
- Ex e IIC Gb, conforme Norma IEC 60079-7 Edition 4 (2006). 
- Ex tb IIIC Db, conforme Norma IEC 60079-31 Edition 1 (2008).
- Grado de protección IP 54.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Buje adaptador Macho - Hembra

EXRAFcódigo:

CODIGOS Y DIMENSIONES
Códigos Rosca Hembra

Tamaño y Tipo 
de rosca

N.P.T. Métrica PG
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63 PG 11 PG 13,5 PG 16 PG 21 PG 29 PG 36

R
osca m

acho

N
.P.T.

1/2” 017027 017M20 017M25 017P11 017P13 017P16
3/4” 027017 027037 027M20 027M25 027M32 027P13 027P16 027P21
1” 037017 037027 037047 037M20 037M25 037M32 037M40 037P13 037P16 037P21 037P29

1 1/4” 047027 047037 047057 047M25 047M32 047M40 047M50 047P16 047P21 047P29 047P36
1 1/2” 057037 057047 057067 057M32 057M40 057M50 057M60 057P21 057P29 057P36

2” 067047 067057 067M40 067M50 067M60 067P29 067P36

M
étrica

M 20 M20017 M20027 M20M25	 M20P11 M20P13
M 25 M25017 M25027 M25037 M25M20 M25M32 M25P13 M25P16
M 32 M32017 M32027 M32037 M32047 M32M20 M32M25 M32M40 M32P13 M32P16 M32P21
M 40 M40027 M40037 M40047 M40057 M40M25 M40M32 M40M50 M40P16 M40P21 M40P29
M 50 M50037 M50047 M50057 M50067 M50M32 M50M40 M50M60 M50P21 M50P29 M50P36
M 63 M60047 M60057 M60067 M60M40 M60M50 M60P29 M60P36

PG

PG 11 P11017 P11M20 P11P13 P11P16
PG 13,5 P13017 P13027 P13M20 P13M25 P13P11 P13P16 P13P21
PG 16 P16017 P16027 P16M20 P16M25 P16P13 P16P21 P16P29
PG 21 P21017 P21027 P21037 P21M20 P21M25 P21M32	 P21P13 P21P16 P21P29 P21P36
PG 29 P29027 P29037 P29047 P29M25 P29M32 P29M40 P29P16 P29P21 P29P36
PG 36 P36037 P36047 P36057 P36067 P36M32 P36M40 P36M50 P36M60 P36P21 P36P29

Tipos roscas
A / B

N.P.T. (Rosca cónica Americana)
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Códigos 017 027 037 047 057 067

Tipos roscas
A / B

Métrica x 1,5 mm. (ISO 261)
M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63

Códigos M20 M25 M32 M40 M50 M60

Tipos roscas
A / B

PG (DIN 40430)
PG 11 PG 13,5 PG 16 PG 21 PG 29 PG 36

Códigos P11 P13 P16 P21 P29 P36

CERTIFICACIONES
  Serie EXRAF

Marcación Ente certificador Nº Certificado Corresponde a norma

Ex d IIC Gb
INTI-CITEI 2013D521

IEC 60079-0 Edition 5 (2007)
IEC 60079-1 Edition 6 (2007)

Ex e IIC Gb IEC 60079-7 Edition 4 (2006)
Ex tb IIIC Db IEC 60079-31 Edition 1 (2008)

 EXRAF 067 057
1 1/2” N.P.T. Rosca B hembra (Tamaño y tipo de rosca)
2” N.P.T. Rosca A macho (Tamaño y tipo de rosca)

Ejemplo de pedido

Buje Adaptador Macho - Hembra

Código de roscas

NOTA: Otras combinaciones de roscas consultar

Tabla de referencia según: (ver figuras)
Reducción
(Rosca macho>Rosca hembra)

Ampliación
(Rosca macho<Rosca hembra)



(mm.)

(mm.)

Aptos para áreas clasificadas:
- Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079.
- Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL).
Certificados como:
- Ex d IIC, conforme Norma IRAM-IAP-IEC 79-0 (1994) y Norma 
IRAM-IAP-IEC 79-1 (1994).
- Grado de protección IP 54.
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 750 EXCC 37

Caños Flexibles de acero inoxidable
Largo en mm (A pedido)

1” N.P.T. Rosca B Menor (Tamaño y Tipo de rosca)

CERTIFICACIONES
Serie EXCC

Marcación Ente certificador Nº Certificado Conforme a norma

Ex d IIC INTI CITEI 99D056U IRAM-IAP-IEC 79-0 (1994)
IRAM-IAP-IEC 79-1 (1994)

APLICACIONES

Se emplea en áreas con riesgo de explosión, para el 
pasaje de conductores por lugares donde la falta de espacio 
y/o cantidad de curvas continuas impiden la instalación de 
caños rígidos. Donde el ambiente es corrosivo.
Para entrada a motores, compresores o máquinas con 
elevado índice de vibración. 

PRESENTACION

Fabricación: 
Caño de acero inoxidable corrugado anular AISI 304, con 
malla trenzada de igual material. Terminales macho fijo de 
acero trefilado.
A pedido: 
- Otras longitudes (mm.).

Código (según tipo de rosca) Dimensiones Peso unitario
Rosca N.P.T. Rosca B.S.P.T. Tamaño de rosca A (mm.) L (mm.)
__ EXCC 17 -

1/2” 13
a pedido -

350 EXCC 17 - 350 0,20
500 EXCC 17 - 500 0,25
750 EXCC 17 - 750 0,45
__ EXCC 27 -

3/4” 20
a pedido -

350 EXCC 27 - 350 0,45
500 EXCC 27 - 500 0,50
750 EXCC 27 - 750 0,66
__ EXCC 27 -

1” 25
a pedido -

350 EXCC 37 - 350 0,62
500 EXCC 37 - 500 0,75
750 EXCC 37 - 750 1,15
__ EXCC 47 - 1 1/4” 32 a pedido -
__ EXCC 57 - 1 1/2” 40 a pedido -
__ EXCC 67 __ EXCC 63 2” 50 a pedido -
__ EXCC 77 __ EXCC 73 2 1/2” 65 a pedido -
__ EXCC 87 __ EXCC 83 3” 80 a pedido -
__ EXCC 97 __ EXCC 93 4” 100 a pedido -

CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximados y comunes a ambas roscas		 Nota: Otras longitudes a pedido.

INFORMACION GENERAL

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Caños Flexibles

EXCCcódigo:

Tipo de rosca: (ver tabla dimensional)
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
- 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).

Ejemplo de pedido
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APLICACIONES

Diseñadas para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas.
Accesorio apto para simplificar el tendido en instalaciones bajo tubo.

PRESENTACION

Diseñadas para áreas Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Fabricación
Acero, con asiento laberintico.

Terminación
Zincado electrolítico.
A pedido: 
Galvanizado en caliente, por inmersión salvo áreas roscadas.

Tipo de Roscas: 
(Ver tabla de códigos y dimensiones)
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)(cincado amarillo)
A pedido: 
- 2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
NOTA: Hasta 2” empalmes poligonales, en medidas superiores empalmes cilíndricos.

Dimensiones (mm.)

Rosca N.P.T.
Tamaño de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

A 45 49,5 54 63 65 74 93 95 106
e/c B 40 49 54,5 69 76,5 89 96 114 150

e/c C 24,5 31,5 38,5 49 55 68 83 96 127

Código XUMHH 17 XUMHH 27 XUMHH 37 XUMHH 47 XUMHH 57 XUMHH 67 XUMHH 77 XUMHH 87 XUMHH 97
Peso unit. (kg) 0,14 0,24 0,30 0,55 0,63 0,98 1,65 1,90 4,00

Empaque mín. (unid.) 10 10 10 5 5 5 1 1 1
Peso emp. (kg) 1,4 2,4 3,0 2,8 3,25 4,83 - - -

Nota: hasta 2” empalmes poligonales (e/c C), en medidas superiores empalmes cilindricos.

XUMHH 67
2” N.P.T. (Tamaño y Tipo de rosca)
Unión doble H-H con asiento laberintico

Dimensiones (mm.)

Rosca B.S.P.T.
Tamaño de rosca

2” 2 1/2” 3” 4”

Codigo XUMHH 63 XUMHH 73 XUMHH 83 XUMHH 93

Las dimensiones y pesos son aproximados y comunes a ambos tipos de roscas.

XUMHHcódigo:

INFORMACION GENERAL

Ejemplo de pedido

Materiales para áreas clasificadas - Cajas, accesorios y componentes
Uniones dobles H-H con asiento laberíntico
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Señalización Luminosa para áreas clasificadas.

- Aptas para áreas Clase 1, División 2
- Disponible en 24 Vcc, 120-240Vca
- Modo destellante estándar 60 flash/min, configurable a modo permanente
- Lámpara LED de 60,000 horas de duración resistente a la vibración
- Carcasa IP66/Nema 4X

Materiales para áreas clasificadas - Señalización y comunicación
Señalización Luminosa

INFORMACION GENERAL

225XL - Baliza LED para áreas peligrosas

225XST - Baliza estroboscópica para áreas peligrosas

- Aptas para áreas Clase 1, División 2
- Disponible en 24Vcc, 120Vca, 240Vca
- Modo destellante estándar 80 flash/min
-  Lámpara estroboscópica de 10,000 horas de duración resistente a la vibración
- Carcasa IP66/Nema 4X

- Aptas para áreas Clase 1, División 2
- Disponible en 24Vcc, 120-240Vca y 277Vca
- Modo destellante estándar 60 flash/min configurable a modo permanente
-  Lámpara LED de 60,000 horas de duración resistente a la vibración
- Carcasa IP66/Nema 4X. Reja protectora

191XL - Baliza LED para áreas peligrosas

- Certificadas para áreas Clase 1 División 1
- Disponible en 24Vcc, 120-240Vca
- Modo destellante estándar 60 flash/min configurable a modo permanente
-  Lámpara LED de 60,000 horas de duración resistente a la vibración
- Carcasa IP66/Nema 4X

27XL - Baliza LED Explosion-Proof

- Apta para zonas 1 y 2 s/IEC
- Certificadas IECEx, ATEX Ex d IIB + H2T6, Ex de IIB +H2 T6.
- Disponible en 24Vcc, 120-220Vca
- 8 patrones de luz seleccionables
- Lámpara LED de 50,000 horas de duración resistente a la vibración.

WV450XL - Baliza LED para áreas clasificadas
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Señalización Acústica para áreas clasificadas y no clasificadas. 

Materiales para áreas clasificadas - Señalización y comunicación
Señalización Acústica

INFORMACION GENERAL

ES - Sirena y/o Altavoz para áreas clasificadas

- Multi-voltage 24Vcc, 120-240Vca
- 4 tonos seleccionables: wail, yelp, horn and temporal slow whoop
- Produce hasta 121dBA a 1 metro
- Ajuste de posición Omni-direccional
- Apta para instalación intemperie

SST-MV - Sirena Electrónica Industrial

- Certificadas para áreas Zona 1 y 2
- Versiones 104dBA, 107dBA y 116dBA a 1 metro
- Multi-voltage 24Vcc, 120-240Vca
- 15 tonos seleccionables local/remoto
- Integrated DC and AC voltages
- Aprobadas para grupos de gases IIB y IIC
- Protección IP66/IP67

300X - Altavoz Explosion-Proof SelecTone®

- Certificadas para áreas Clase 1 División 1
- UL 1480 and CSFM Approved
- Versiones en 24Vcc y 120/240Vca
- Amplificador de señal incorporado
- Control de ganancia incluido
- Produce desde 0dBA hasta 120 dBA a 1 metro
- Carcasa IP 66/ Nema 4X

SSTX-MV - Sirena Explosión-Proof

- Certificadas para áreas Clase 1 División 1
- UL 1480 and CSFM Approved
- Multi-voltage 24Vcc, 120-240Vca
- 4 tonos seleccionables: wail, yelp, horn and temporal slow whoop
- Produce hasta 118dBa a 1metro
- Carcasa IP 66/ Nema 4X
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Telefonía para áreas clasificadas y áreas no clasificadas. Permiten la comunicación en 
ambientes donde los requerimientos de agresividad, robustez y durabilidad son relevantes.

- Robusto teléfono antideflagrante para condiciones ambientales 
duras en las zonas 1 + 21 (gas, polvo) 
- Campos de aplicación: interiores y exteriores (IP66) 
II 2G Ex emb [ib] IIC T6/T5 ,  II 2D Ex tD A21 IP66 T 80°C/T 100°C 
- Temperatura de operación -20 a 50°C. 
- Carcasa: GFK (poliéster reforzado con fibra de vidrio) 
- Teclado y todas las piezas metálicas de V4A 
- Display integrado
- Listín telefónico integrado 
- Dispositivo manos libres 
- Cordón del auricular armado con acero anti vandálico.
- Versiones VoIP / GSM / Analógico
- Alternativa en versión para zonas no clasificadas.

- Teléfono analógico antideflagrante para el uso en la zona 2 + 22 (gas, polvo) 
- Campos de aplicación: interiores y exteriores (IP65) 
II 3G Ex nAnL IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP65 T 80°C 
- Carcasa: policarbonato. Versiones con y sin display 
- Cable espiral o cable blindado armado con acero  anti vandálico.
- Amplificador del auricular con 2 niveles
- Tono de llamada aprox. 95 dB(A) 
- Carcasas de diferentes colores
- Versiones VoIP / GSM / Analógico
- Alternativa en versión para zonas no clasificadas.

- Teléfono analógico para montaje mural con puerta de protección 
contra deterioros y suciedad 
- Campos de aplicación: interiores y exteriores (IP66) 
- Carcasa: policarbonato  
- Amplificador del auricular con 2 niveles 
- Tono de llamada aprox. 95 dB(A) 
- Puerta de protección del color de la carcasa o transparente 
- Versión opcional con señalización óptica de llamada 
- Versión como teléfono Hotline sin teclado.

- Teléfono con llamada de sirena para el uso en áreas con 
peligro de explosiones de la zona 1 
- Campo de aplicación: interiores y exteriores (IP54) 
- Carcasa: plástico, negro 
- EEx ia IIC T6 
- Diversas ejecuciones 
- Diferentes accesorios 
- Permite Telefonear sin alimentación eléctrica ni central telefónica 

Materiales para áreas clasificadas - Señalización y comunicación
Telefonía Industrial

INFORMACION GENERAL

LINEA RESISTEL ZONAS 1, 2, 21 y 22 

LINEA RESISTEL ZONAS 1, 2, 21 y 22 

LINEA INDUTEL INTEMPERIE

LINEA EX HOWL-CALL ZONA  1 
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Grado de protección IP 43 (rosca de acceso 
sellada con sellador siliconado)

APLICACIONES

Están diseñadas para:
- Alojar lámparas incandescentes, mezcladoras, bajo 
consumo o Vapor de Hg y Na contemplando caja porta 
equipo adicional.
- Instalarse en interiores o exteriores.
- Ambientes donde el polvo o la humedad afectan a una 
luminaria convencional.
- Ser montadas en forma pendiente o contra el cielorraso 
(según los modelos), directamente del sistema de cañerías 
o a través de cajas de paso y derivación.

PRESENTACION

Fabricación: 
En aleación de aluminio. Vidrio roscado de borosilicato y
portalámpara de porcelana E-27. (sin lámpara)
A pedido: Portalámpara de porcelana E-40 (sin lámpara).

Terminación: 
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032.
A pedido: Pintura poliéster horneable

Tipo de rosca: Acceso (Ver Disposición de vías) 
- 3/4” N.P.T. (Rosca Cónica Americana)

Código Lámparas admisibles Peso unit. (kg.)
Consumo Tipo Rosca / base

VD_

100W Incandescente E27

2,55

20W Bajo consumo E27
200W Incandescente E27
24W Bajo consumo E27

160W Mezcladora E27
125W Vapor de mercurio E27
70W Vapor de Sodio E27

300W Incandescente E40
60W Bajo consumo E40

100W Vapor de Sodio E40

INFORMACION FOTOMETRICA

REPUESTOS DISPONIBLES

VG 3: Vidrio globo de borosilicato VD.
RVDM: Reja para artefacto estanco tipo VD.

LAMPARAS ADMISIBLES (no provistas)

- Incandescentes hasta 300W.
- Mezcladoras hasta 160W.
- Bajo consumo hasta 60W.

ACCESORIOS

DOMO VD PL: Pantalla Domo para artefacto estanco 
tipo VD. (ver página)

VD X
Disposición de vías
Artefacto de iluminación Estanco

CODIGOS Y DIMENSIONES

Disposición de vías

INFORMACION GENERAL

Línea Estanca - Iluminación
Artefactos de iluminación

VDcódigo:

Ejemplo de pedido

Código
(VD_)
VDA
VDE
VDX

Las dimensiones y pesos son aproximados



REPUESTOS DISPONIBLES

VG 3: Vidrio globo de borosilicato VD.
RVDM: Reja para artefacto estanco tipo VD.

LAMPARAS ADMISIBLES (no provistas)

- Vapor de mercurio hasta 250W.
- Vapor de sodio hasta 150W.

ACCESORIOS
	
DOMO VMV: Pantalla Domo para artefacto 
estanco tipo VMV.(ver página)
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APLICACIONES

Están diseñadas para:
- Alojar lámparas vapor de mercurio (Hg) o vapor de sodio (Na).
- Instalarse en interiores o exteriores.
- Ambientes donde el polvo o la humedad afectan a una luminaria 
convencional.
- Ser montadas en forma pendiente o contra el cielorraso (según 
los modelos), directamente del sistema de cañerías o a traves de 
cajas de paso y derivación

CODIGOS Y DIMENSIONES

PRESENTACION

Fabricación: 
En aleación de aluminio. Vidrio roscado de borosilicato y
portalámparas de porcelana sin lámpara. Con o sin equipo.

Terminación: 
Pintura esmalte sintético de secado rápido color RAL 7032.
A pedido: Pintura en poliester horneable.

Tipo de rosca: Acceso (Ver Disposición de vías) 
- 3/4” N.P.T. (Rosca Cónica Americana) Tipo A (acceso superior)
A pedido:  3/4” N.P.T. (Rosca Cónica Americana) para accesos 
laterales Tipo E, C, L, T o X.

Código
p/ lámpara Dimensiones (mm.)

A Equipo
Peso unitario (kg.)

Sin equipo Con equipo Sin equipo Con equipo
VMV 125 VMV 125 E 125W 370 Vapor de Hg 125W 4,40 6,00
VMV 250 VMV 250 E 250W 480 Vapor de Hg 250W 5,90 -

VSV 70 VSV 70 E 70W 370 Vapor de Na 70W 4,40 5,95
VSV 150 VSV 150 E 150W 480 Vapor de Na 150W 5,90 8,30

Grado de protección IP 43 (rosca de acceso sellada con sellador siliconado).

Las dimensiones y pesos son aproximados

VSV 150 E
Para lámpara de 150W
Artefacto de iluminación Estanca vapor de 
sodio con caja portaequipo incorporada

Con equipo

Disposición de vías

Nota: La disposición de vías no esta incluido en el código.

VMV 250 E
Para lámpara de 250W
Artefacto de iluminación Estanca vapor de 
mercurio con caja portaequipo incorporada

Con equipo

VMV / VSVcódigo:

Línea Estanca - Iluminación
Artefactos de iluminación vapor mercurio o sodio c/caja portaequipo incorporada

INFORMACION GENERAL

Ejemplo de pedido
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APLICACIONES

Diseñadas para luminarias estancas con vidrio globo roscado 
(VD/VMV/VSV).
Aptas para ser instaladas en presencia de atmósferas 
corrosivas.
Protejen a la luminaria contra el deposito de polvo en 
suspensión y permiten una curva de distribución más 
concentrada.
Su sujeción es por medio de tornillos de latón.

PRESENTACION

Fabricación: 
Son construidas en chapa de aluminio de espesor 0,90 mm.

Terminación: 
Pintura poliéster horneable de color blanco.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Código Descripción Peso unit. (kg.) Código (luminaria estanca admisible)

DOMO VD PL Pantalla domo VD para artefacto de 
iluminación estanco 0,42

VDA
VDE
VDX

DOMO VMV Pantalla domo VMV para artefacto de 
iluminación estanco 0,32

VMV 125
VMV 250
VSV 70

VSV 150
VMV 125 E
VMV 250 E
VSV 70 E

VSV 150 E

Las dimensiones y pesos son aproximados.

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Pantallas para luminarias

DOMOcódigo:

INFORMACION GENERAL



APLICACIONES

Se utilizan en instalaciónes eléctricas de cañerías como 
cajas de paso o derivación.
Proporcionan cambios de dirección en la instalación de 
manera fácil y sencilla, sin aumentar mayormente el 
diámetro de la misma.
Proveen fácil acceso hacia los conductores para futuros 
cambios y/o mantenimiento en el diagrama de la 
instalación.
Su tapa facilita el cableado y posterior inspección.

PRESENTACION

Fabricación
En aleación de aluminio con tapa atornillada, junta de 
goma sintética.

Grado de protección IP 43 (rosca de acceso sellada con 
sellador siliconado).

Dimensiones (mm.)
Rosca N.P.T. Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
A 80 95 105 97 118 135 180 180 115
B 30 34 34 41 49 63 92 92 220
C 110 133 162 170 180 210 268 268 325
D 53 59 62 80 90 104 145 145 195
E 15 18.5 23 27.5 31 38 55 55 72
F 34 41 49 60 65 79 112 112 145
G 123 143 170 193 210 235 300 300 -
H 70 76 80 105 118 132 178 178 -
I 55 58 78 83 93 105 146 146 -
J 40 42 56 66 68 80 116 116 154
K 157 181 211 225 252 300 380 380 -
L 56 63 69 81 90 110 150 150 -

Código A_ _   17 A_ _   27 A_ _   37 A_ _   47 A_ _   57 A_ _   67 A_ _   77 A_ _   87 A_ _   97
Empaque mín. (unid.) 10 10 5 1 1 1 1 1 1
Peso unid. emp. (kg) 2,00 3,00 2,50 0,70 0,95 1,45 4,20 4,10 5,40

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliester horneable.

Tipo de Roscas 
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
- 2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
NOTA: Para caños de 1/2” a 1 1/2” B.S.P.T. pueden utilizarse condulets 
de rosca N.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.
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CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximadas

  A  X  87
X (Disposición de vías)
Caja de paso ovalada

DISPOSICION DE VIAS

3” N.P.T. (Tamaño y tipo de rosca)

Dimensiones (mm.)
Rosca B.S.P.T. Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
A - - - - - 135 180 180 115
B - - - - - 63 92 92 220
C - - - - - 210 268 268 325
D - - - - - 104 145 145 195
E - - - - - 38 55 55 72
F - - - - - 79 112 112 145
G - - - - - 235 300 300 -
H - - - - - 132 178 178 -
I - - - - - 105 146 146 -
J - - - - - 80 116 116 154
K - - - - - 300 380 380 -
L - - - - - 110 150 150 -

Código - - - - - A_ _   63 A_ _   73 A_ _   83 A_ _   93
Empaque mín. (unid.) - - - - - 1 1 1 1
Peso unid. emp. (kg) - - - - - 1,45 4,20 4,10 5,40

INFORMACION GENERAL

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Cajas de paso ovaladas

CONDULETScódigo:

Ejemplo de pedido



APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas, donde se 
requiere un recinto a prueba de agua, polvo o cualquier 
otro agente exterior, para utilizar como:
- Caja de paso o derivación para conductores, 
alojamiento de borneras, etc.
- Punto de inspección o mantenimiento de conductores.
La posibilidad de accesos laterales variados, permiten 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación: 
Caja y tapa en aleación de aluminio, junta de neoprene y 
armados con 2 tornillos de bronce. Cajas ciegas.
A pedido: En su interior bandeja de hierro.

Terminación:
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable. 

Grado de protección IP 64 (rosca de acceso sellada con 
sellador siliconado).
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Tipo de rosca: (Ver tabla de Accesos roscados)
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
A pedido: 
- 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica).

NOTA: En accesos roscados puede proveerse una amplia gama acorde al tamaño de caja.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Código 
Dimensiones (mm.) Peso unit. 

(kg)Externas Fijación Internas Bandejas
(A pedido)A B C D E Ø F G H

      WCBL 442 117 117 65 99 99 5 95 95 52 90 x 90 0,53
      WCBL 443 117 117 87 99 99 5 95 95 74 90 x 90 0,64
      WCBL 644 165 115 110 145 94 7 145 100 97 135 x 75 1,08
      WCBL 645 165 117 137 145 94 7 145 95 124 135 x 75 1,38
      WCBL 663 170 170 87 147 147 7 145 145 74 130 x 130 1,07
      WCBL 664 170 170 110 147 147 7 145 145 97 130 x 130 1,29
      WCBL 665 170 170 135 147 147 7 143 143 122 130 x 130 1,65
      WCBL 864 215 165 110 193 143 7 195 145 97 170 x 120 1,86
      WCBL 883 220 220 85 197 197 7 195 195 72 190 x 190 1,60
      WCBL 884 220 220 110 200 200 7 195 195 97 190 x 190 2,15
      WCBL 885 220 220 135 200 200 7 197 197 122 190 x 190 2,80
      WCBL 886 220 220 160 200 200 7 200 200 147 190 x 190 2,95
      WCBL 10104 275 275 110 246 246 9 252 252 97 215 x 215 2,60
      WCBL 10106 275 275 160 246 246 9 250 250 147 215 x 215 3,60
      WCBL 10108 275 275 210 246 246 9 245 245 197 215 x 215 4,15
Los pesos y dimesiones son aproximados.

  WCBL  864
Modelo
Caja para bornes y conexiones

INFORMACION GENERAL

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Cajas para bornes y conexiones

WCBLcódigo:

Ejemplo de pedido
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Código

Lateral mayor (Tipo de acceso) Lateral menor (Tipo de acceso)

Acceso libre, 
roscado Distancia entre los 

centros de Roscas 
(mm.)

Acceso con 
Unión doble

Acceso libre, 
roscado Distancia entre los 

centros de Roscas 
(mm.)

Acceso con 
Unión doble

Ø máx. según Tipo 
(pulg.)

Ø máx. según Tipo 
(pulg.)

Ø máx. según Tipo 
(pulg.)

Ø máx. según Tipo 
(pulg.)

A B C D X Y Z V A B C D A B C D X Y Z V A B C D

WCBL 442 3/4” 3/4” - - 40 - - 20 - - - - 3/4” 3/4” - - 40 - - 20 - - - -

WCBL 443 1 1/4” 3/4” - - 40 - - 30 1/2” - - - 1 1/4” 3/4” - - 40 - - 30 1/2” - - -

WCBL 644 1 1/2” 1 1/2”	 3/4” - 60 40 - 40 1” 1” - - 1 1/2” 1/2” - - 35 - - 40 1” - - -

WCBL 645 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 50 1 1/4” 1” - - 1 1/2” 1/2” - - 40 - - 50 1 1/4”	 - - -

WCBL 663 3/4” 3/4” 3/4” - 60 40 - 25 1/2” 3/4” - - 3/4” 3/4” 3/4” - 60 40 - 25 1/2” - - -

WCBL 664 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 40 1” 1” - - 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 40 1” 1” - -

WCBL 665 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 50 1/2” 1” - - 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 60 40 - 50 1 1/2” 1” - -

WCBL 864 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 35 1” 1” - - 1 1/2” 1” 1/2” - 60 35 - 35 1” 1” - -

WCBL 883 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 90 45 35 20 - - - - 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 90 45 35 20 - - - -

WCBL 884 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 35 1” 1” - - 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 35 1” 1” - -

WCBL 885 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 50 1/2” 1” - - 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 35 1 1/2” 1” - -

WCBL 886 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 60 2” 1” - - 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 55 40 60 2” 1” - -

WCBL 10104 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 90 70 55 25 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 90 70 55 25 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

WCBL 10106 2 1/2” 2” 1 1/2” 1” 120 70 55 50 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 2 1/2” 2” 1 1/2” 1” 120 70 55 50 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4”	 3/4”

WCBL 10108 3” 2 1/2” 1 1/2” 1” 120 65 50 70 2 1/2” 2” 1” 3/4” 3” 2 1/2” 1 1/2” 1” 120 65 50 70 2 1/2” 2” 1” 3/4”

ACCESOS ROSCADOS
La tabla siguiente ha sido confeccionada con el criterio del espacio, seguridad y las reglas del buen arte.

Tipos de accesos laterales

Tipo A: 1 acceso 
por lateral

Tipo B: 2 accesos 
por lateral

Tipo C: 3 accesos 
por lateral

Las dimesiones son aproximados.

  WCBL  885 D 0202 1010 1212 1010 NPT

Modelo
Caja para bornes y conexiones

1- Se determina la disposición de las vías. (ej. Tipo D)
2- Se selecciona el tamaño de la caja según el Ø de los accesos necesarios. (ej. WCBL 885)
3- En sentido horario y partiendo de la vía ubicada en el extremo superior izquierdo, se detallan los tamaños 
de accesos por lateral.
NOTA: Donde no exista accesos colocar el número cero.

Tamaños de accesos por lateral.
Tipo D (4 accesos por lateral).

Tipos de accesos.

NOTA: Es posible efectuar mayor cantidad de accesos si no se consideran los criterios enunciados. Los accesos se realizan sobre el espesor propio del lateral.

Tipo D: 4 accesos 
por lateral

www.delga.com

Ejemplo de pedido



APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas industriales, 
donde se requiere un recinto a prueba de agua, polvo o 
cualquier otro agente exterior, para actuar como:
- Caja de paso o derivación.
- Punto de inspección o mantenimiento de conductores.
- Alojamiento de contactores, borneras, temporizadores, 
pulsadores, fusibles, etc.

PRESENTACION

Fabricación: 
Caja y tapa en aleación de aluminio, junta de neoprene y 
armados con tornillos de bronce. Cajas ciegas.
A pedido: 
- En su interior bandeja de hierro. (Ver tabla de códigos y 
dimensiones)
- Accesos roscados (Ver tabla de Accesos).

Terminación:
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable. 

Grado de protección IP 54 (rosca de acceso sellada con 
sellador siliconado).
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Tipo de rosca: (Ver tabla de Accesos roscados)
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
A pedido: 
- 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- 1/2” a 4” en B.S.P. (Rosca Cilíndrica Gas).
- M20 x 1,5 a M63 x 1,5 (Rosca Métrica).

CODIGOS Y DIMENSIONES

INFORMACION GENERAL

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Cajas pesadas rectangulares con tapa atornillada

WCBcódigo:

Código 

Dimensiones (mm.)
Disp. de 
orejas

Peso unit. 
(kg)

Medidas exteriores Anclaje Medidas interiores Bandejas
(A pedido)A B C D E Ø F G H

WCB 442 120 120 60 85 129 7 100 100 37 75 x 75 0,81
WCB 443 112 112 90 67 129 7 90 90 65 75 x 75 0,89
WCB 444 117 117 115 60 120 7 85 85 97 65 x 65 1,05
WCB 553 130 130 85 90 148 7 110 110 62 90 x 90 1,17
WCB 554 132 132 115 85 148 7 107 107 87 90 x 90 1,57
WCB 643 158 110 90 120 125 7 137 85 72 120 x 70 1,26
WCB 644 162 112 112 120 125 7 140 90 97 120 x 70 1,34
WCB 663 157 157 90 116 176 7 135 135 70 130 x 130 1,65
WCB 664 163 163 115 121 178 7 140 140 90 130 x 130 1,83
WCB 754 192 137 120 148 155 7 170 115 90 150 x 100 2,34
WCB 843 212 110 85 158 125 7 190 88 70 170 x 70 1,45
WCB 844 210 112 110 166 127 7 185 90 95 170 x 70 1,90
WCB 863 213 163 90 157 177 7 190 140 75 170 x 120 1,72
WCB 864 213 163 115 169 176 7 190 140 90 170 x 120 1,87
WCB 865 213 163 135 155 190 7 185 135 112 170 x 120 2,84
WCB 866 213 163 157 160 183 7 185 135 142 160 x 110 3,10
WCB 883 205 205 85 157 225 7 185 185 70 175 x 175 2,70
WCB 884 205 205 110 157 220 7 180 180 90 160 x 160 2,40
WCB 885 220 220 140 242 171 7 195 195 114 175 x 175 3,95
WCB 886 220 220 165 158 245 7 195 195 137 175 x 175 3,60
WCB 888 220 220 215 158 245 7 190 190 187 175 x 175 5,54

WCB 1064 260 157 110 200 167 9 232 232 87 215 x 115 2,59
WCB 1083 260 210 90 208 228 9 240 190 60 220 x 165 3,21
WCB 1084 260 210 110 209 225 9 235 185 87 220 x 165 3,02
WCB 1085 260 210 135 205 228 9 240 185 115 220 x 165 3,78

WCB 10104 260 260 110 200 270 9 235 235 84 215 x 215 4,60
WCB 10105 260 260 140 200 278 9 235 235 114 215 x 215 4,59
WCB 10106 260 260 160 212 270 9 232 232 135 215 x 215 5,80
WCB 1263 315 160 90 255 181 9 290 138 64 270 x 115 2,92
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Código 
Dimensiones (mm.) Disp. 

de 
orejas

Peso unit. 
(kg)Medidas exteriores Anclaje Medidas interiores Bandejas

(A pedido)A B C D E Ø F G H
WCB 1264 315 160 115 258 186 9 290 138 85 270 x 115 3,38
WCB 1284 310 210 110 240 227 9 285 185 87 270 x 160 3,66
WCB 1286 308 208 160 237 228 9 280 180 136 270 x 160 5,42

WCB 12124 310 310 115 250 250 9 280 280 86 270 x 270 5,46
WCB 12126 310 310 165 254 332 9 285 285 137 270 x 270 7,00
WCB 1486 365 210 165 302 236 9 340 185 137 320 x 165 7,07

WCB 14148 365 365 220 294 386 9 335 335 185 315 x 315 12,10
WCB 1594 387 235 115 326 250 9 360 210 86 345 x 190 5,55

WCB 16106 410 260 170 345 282 9 385 230 136 365 x 210 7,79
WCB 16108 412 260 220 347 285 9 382 232 195 365 x 210 11,04
WCB 16128 423 323 225 365 343 9 395 292 195 365 x 265 14,04
WCB 16166 417 417 175 342 438 9 385 385 137 365 x 365 14,84
WCB 18128 465 312 225 402 337 9 437 282 187 410 x 260 15,50
WCB 18168 465 412 222 408 429 9 430 375 186 410 x 350 19,70
WCB 20106 510 260 175 452 281 9 485 235 147 470 x 215 9,94
WCB 20126 510 310 170 435 334 9 485 282 147 470 x 265 11,34
WCB 20128 520 315 220 443 340 9 485 285 186 470 x 265 14,15
WCB 24168 617 412 220 535 427 9 583 373 186 560 x 350 20,67
WCB 30206 810 555 180 455 580 9 782 528 150 745 x 485 37,70
WCB 36248 920 615 230 840 635 9 875 580 186 850 x 520 54,50

Las dimensiones y pesos son aproximados.

  WCB  1084
Modelo
Caja pesada rectangular con tapa atornillada

www.delga.com

Ejemplo de pedido

ACCESOS ROSCADOS
La tabla siguiente ha sido confeccionada con el criterio del espacio, seguridad y las reglas del buen arte.

Código

Lateral mayor (Tipo de acceso) Lateral menor (Tipo de acceso)
Acceso libre, 

roscado Distancia entre los cen-
tros de Roscas (mm.)

Acceso con 
Union doble

Acceso libre, 
roscado Distancia entre los cen-

tros de Roscas (mm.)

Acceso con 
Union doble

Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.)

A B C D X Y Z V A B C D A B C D X Y Z V A B C D
WCB 442 3/4” 1/2” - - 40 - - 30 1/2” 1/2” - - 3/4” 1/2” - - 40 - - 30 1/2” 1/2” - -
WCB 443 1 1/2” 1/2” - - 40 - - 40 1” 1/2” - - 1 1/2” 1/2” - - 40 - - 40 1” 1/2” - -
WCB 444 2” 1/2” - - 40 - - 55 2” 6 - - 2” 1/2” - - 40 - - 55 2” 1/2” - -
WCB 553 1 1/2” 1” - - 50 - - 45 1” 3/4” - - 1 1/2” 1” - - 50 - - 45 1” 3/4” - -
WCB 554 2 1/2” 1” - - 50 - - 55 1 1/2” 3/4” - - 2 1/2” 1” - - 50 - - 55 1 1/2” 3/4” - -
WCB 643 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 40 1” 1” 1/2” - 1 1/2” 3/4” - - 40 - - 40 1” 1/2” - -
WCB 644 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 55 2” 1” 1/2” - 2 1/2” 3/4” - - 40 - - 55 2” 1/2” - -
WCB 663 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 40 1” 1” 1/2” - 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 40 1” 1” 1/2” -
WCB 664 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 55 2” 1” 1/2” - 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 55 2” 1” 1/2” -
WCB 754 2 1/2” 2” 1” 1/2” 80 50 40 60 1 1/2”	 1 1/4” 3/4” 1/2” 2 1/2” 1” - - 50 - - 60 1 1/2” 3/4” - -
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Las dimensiones son aproximadas.

Tam. de accesos - 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Cajas pesadas rectangulares con tapa atornillada

WCBcódigo:

Código

Lateral mayor (Tipo de acceso) Lateral menor (Tipo de acceso)

Acceso libre, roscado Distancia entre los cen-
tros de Roscas (mm.)

Acceso con Union doble Acceso libre, roscado Distancia entre los cen-
tros de Roscas (mm.)

Acceso con Union doble

Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.) Ø máx. según Tipo (pulg.)

A B C D X Y Z V A B C D A B C D X Y Z V A B C D

WCB 843 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 40 1” 1” 1” 1/2” 1 1/2” 1/2” - - 40 - - 40 1” 1/2” - -
WCB 844 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 55 1 1/2” 1 1/4” 1” 1/2” 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 55 1 1/2” 1” 1/2” -
WCB 863 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 40 1” 1” 1” 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 40 1” 1” 1/2” -
WCB 864 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 55 1 1/2” 1 1/4” 1” 1/2” 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 55 1 1/2” 1” 1/2” -
WCB 865 3” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 65 2 1/2” 1 1/2” 1” 1/2” 3” 1 1/4” 1/2” - 60 40 - 65 2 1/2” 1” 1/2”	 -
WCB 866 4” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 75 3” 1 1/2” 1” 1/2” 4” 1 1/4” 1/2” - 60 40 - 75 3” 1” 1/2” -
WCB 883 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 40 1” 1” 1” 1/2” 1 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 40 1” 1” 1” 1/2”

WCB 884 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 55 1 1/2” 1 1/4” 1” 1/2” 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 55 1 1/2” 1 1/4” 1” 1/2”

WCB 885 3” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 65 2 1/2” 1 1/2” 1” 1/2” 3” 2” 1” 1/2” 90 60 45 65 2 1/2” 1 1/2” 1” 1/2”

WCB 886 4” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 80 3” 1 1/2” 1” 1/2” 4” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 80 3” 1 1/2” 1” 1/2”

WCB 888 4” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 105 4” 1 1/2” 1” 1/2” 4” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 105 4” 1 1/2” 1” 1/2”

WCB 1064 2 1/2” 2 1/2” 1 1/2” 1” 110 70 50 55 1 1/2” 1 1/2” 1” 3/4” 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 55 1 1/2” 1” 1/2” -
WCB 1083 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1” 70 70 55 40 1” 1” 1” 3/4” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 40 1” 1” 1” 1/2”

WCB 1084 2 1/2” 2 1/2” 1 1/2” 1” 110 80 60 55 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 1” 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 55 1 1/2” 1 1/4” 1” 1/2”

WCB 1085 3” 2 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 110 80 60 65 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 3” 2” 1 1/4” 1/2” 90 50 40 65 2 1/2” 1 1/2” 1” 1/2”

WCB 10104 2 1/2” 2 1/2” 1 1/4” 1” 110 70 50 55 1 1/2” 1 1/2” 1” 3/4” 2 1/2” 2 1/2” 1 1/4” 1” 110 70 50 55 1 1/2” 1 1/2” 1” 3/4”

WCB 10105 3” 2 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 110 80 60 65 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 3” 2 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 110 80 60 65 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4”

WCB 10106 4” 2 1/2” 2” 1 1/4” 110 70 50 80 3” 2” 1 1/4” 3/4” 4” 2 1/2” 2” 1 1/4” 110 70 50 80 3” 2” 1 1/4” 3/4”

WCB 1263 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 120 90 70 40 1” 1” 1” 1” 1 1/2” 1” - - 50 - - 40 1” 3/4” - -
WCB 1264 2 1/2” 2” 2” 1 1/2” 120 90 70 55 1 1/2” 1 1/2” 1 1/4” 1” 2 1/2” 1 1/2” 3/4” - 65 40 - 55 2” 1” 1/2” -
WCB 1284 2 1/2” 2 1/2” 2” 1 1/4” 120 90 70 55 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1” 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 55 1 1/2” 1 1/4” 1” 6

WCB 1286 4” 3” 2” 1 1/4” 150 90 70 80 3” 1 1/2” 1 1/2” 1” 4” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 80 3” 1 1/2” 1” 1/2”

WCB 12124 2 1/2” 2 1/2” 2” 1 1/4”	 120 90 70 55 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1” 2 1/2” 2 1/2” 2” 1 1/4” 120 90 70 55 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1”

WCB 12126 4” 3” 2” 1 1/4” 150 90 70 80 3” 1 1/2” 1 1/2” 1” 4” 3” 2” 1 1/4” 150 90 70 80 3” 1 1/2” 1 1/2” 1”

WCB 1486 4” 4” 2 1/2” 2” 180 110 80 80 3” 3” 2” 1 1/4” 4” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 80 3” 1 1/2” 1” 1/2”

WCB 14148 4” 4” 2 1/2” 2” 180 110 80 110 4” 4” 2” 1 1/4” 4” 4” 2 1/2” 2” 180 110 80 110 4” 4” 2” 1 1/4”

WCB 1594 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 2” 120 110 90 55 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2 1/2” 2” 1 1/4” 3/4” 90 60 45 55 1 1/2” 1 1/2” 1” 1/2”

WCB 16106 4” 4” 3” 2” 180 130 90 80 3” 3” 2 1/2” 1 1/2” 4” 2 1/2” 2” 1 1/4” 110 70 50 80 3” 2” 1 1/4” 3/4”

WCB 16108 4” 4” 3” 2” 180 130 90 110 3” 3” 2 1/2” 1 1/2” 4” 2 1/2” 2” 1 1/4” 110 70 50 110 4” 2” 1 1/4” 3/4”

WCB 16128 4” 4” 3” 2” 180 130 90 110 3” 3” 2 1/2” 1 1/2” 4” 3” 2” 1 1/2” 150 90 70 110 4” 2 1/2” 1 1/2” 1”

WCB 16166 4” 4” 3” 2” 180 130 90 80 3” 3” 2 1/2” 1 1/2” 4” 4” 3” 2” 180 130 90 80 3” 3” 2 1/2” 1 1/2”

WCB 18128 4” 4” 3” 2 1/2” 190 150 110 110 4” 4” 3” 2 1/2” 4” 3” 2” 1 1/2” 150 90 70 110 4” 2 1/2” 1 1/2” 1”

WCB 18168 4” 4” 3” 2 1/2” 190 150 110 110 4” 4” 3” 2 1/2” 4” 4” 3” 2” 180 130 90 110 3” 3” 2 1/2” 1 1/2”

WCB 20106 4” 4” 3” 2 1/2” 210 150 120 80 3” 3” 3” 2 1/2” 4” 2 1/2” 2” 1 1/4” 110 70 50 80 3” 2” 1 1/4” 3/4”

WCB 20126 4” 4” 3” 2 1/2” 210 150 120 80 3” 3” 3” 2 1/2” 4” 3” 2” 1 1/4” 150 90 70 80 3” 1 1/2” 1 1/2” 1”

WCB 20128 4” 4” 3” 2 1/2” 210 150 120 110 4” 4” 3” 2 1/2” 4” 3” 2” 1 1/2” 150 90 70 110 4” 2 1/2” 1 1/2” 1”

WCB 20168 4” 4” 3” 2 1/2” 210 150 120 110 4” 4” 3” 2 1/2” 4” 4” 3” 2” 180 130 90 110 3” 3” 2 1/2” 1 1/2”

WCB 24168 4” 4” 4” 3” 250 210 150 110 4” 4” 4” 3” 4” 4” 3” 2” 180 130 90 110 3” 3” 2 1/2” 1 1/2”

WCB 24206 4” 4” 4” 3” 250 230 160 80 3” 3” 3” 3” 4” 4” 3” 2 1/2” 210 150 120 80 3” 3” 3” 2 1/2”

WCB 30206 4” 4” 4” 4” 270 250 200 80 3” 3” 3” 3” 4” 4” 3” 2 1/2” 210 150 120 80 3” 3” 3” 2 1/2”

WCB 36248 4” 4” 4” 4” 300 270 230 110 4” 4” 4” 4” 4” 4” 4” 3” 250 210 150 110 4” 4” 4” 3”
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  WCB  1084 D 0302 0000 3235 2003 NPT

Modelo
Caja pesada rectangular con tapa atornillada

1- Se determina la disposición de las vías. (ej. Tipo D)
2- Se selecciona el tamaño de la caja según el Ø de los accesos necesarios. (ej. WCB 1084)
3- En sentido horario y partiendo de la vía ubicada en el extremo superior izquierdo, se detallan los 
tamaños de accesos por lateral.
NOTA: Donde no exista accesos colocar el número cero.

Tamaños de accesos por lateral.
Tipo D (4 accesos por lateral).

Tipos de accesos.

NOTA: Es posible efectuar mayor cantidad de accesos si no se consideran los criterios enunciados. Los accesos se realizan sobre el espesor propio del lateral.

Ejemplo de pedido

Tipos de accesos laterales

Tipo A: 1 acceso 
por lateral

Tipo B: 2 accesos 
por lateral

Tipo C: 3 accesos 
por lateral

Tipo D: 4 accesos 
por lateral



APLICACIONES
Están diseñadas para instalaciones eléctricas industriales, 
donde se requiere un recinto a prueba de agua, polvo o 
cualquier otro agente exterior, para utilizar como:
- Alojamiento de interruptores, tomacorrientes, 
pulsadores, etc.
- Facilitar a la instalación eléctrica de motores, artefactos 
de iluminación, etc.
- Derivación de conductores en una instalación.
- Posibilidad de acceso a los conductores para su 
mantenimiento.
- Proveer fácil acceso a futuros cambios en el diagrama 
del sistema eléctrico.
Nota: Ver tapas para AFS.

PRESENTACION
Fabricación
En aleación de aluminio, con puentes, junta de goma 
síntetica y armadas con 4 tornillos.
Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
A pedido: Pintura poliéster horneable.

Grado de protección IP 43 (rosca de acceso sellada con 
sellador siliconado).
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Rosca B.S.C Tamaño de rosca
5/8” 3/4” 7/8” 1”

Código 58 21 78 31
Peso unit. (kg) 0,42 0,42 0,38 0,35

Empaque mín. (unid.) 8 10 8 8
Peso emp. (kg) 3,32 4,20 3,04 2,78

Tipo de Roscas:
- 5/8” a 1” en B.S.C. (Rosca eléctrica).
- 1/2” y 3/4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
A pedido: 1/2” y 3/4” en N.P.T. (Rosca Cónica 
Americana)

CODIGOS Y DIMENSIONES

  AFS X  31
Disposición de Vías
1” B.S.C. (Tamaño y tipo de rosca)

Rosca B.S.P.T.
Tamaño 
de rosca
1/2” 3/4”

Código 13 23
Peso unit. (kg) 0,38 0,38

Empaque mín. (unid.) 10 5
Peso emp. (kg) 4,12 1,84

Cajas rectangulares con tapa atornillada

Disposición de vías

NOTA: Los pesos son aproximados y pertenecen a las cajas con vías X.

INFORMACION GENERAL

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Cajas rectangulares con tapa atornillada

AFScódigo:

Ejemplo de pedido

APLICACIONES

Estan diseñadas para incorporar módulos eléctricos en cajas AFS.

PRESENTACION

Fabricación
En aleacion de aluminio.

Terminación
Pintura esmalte sintético de secado rápido color gris.
Nota: Todas las tapas tienen agujeros para fijación a la caja de 82 x 47 mm., entre centros, salvo las 
A que tienen 93 x 57 mm.

TAPAS

Código Figura del 
módulo Módulos eléctricos admisibles Peso unit. (kg) Empaque mín. (unid.) Peso emp. (kg)

A Tapa ciega (sin módulo) 0,07 5 0,40

T 1
1 punto tecla EDY
1 punto tecla Siglo XXI
1 toma sin polarizar EDY ó Siglo XXI

0,06 5 0,35

T 2
2 puntos tecla Siglo XXI ó 2 tomas sin polarizar
1 punto tecla y un toma sin polarizar Siglo XXI
1 toma polarizado EDY ó Siglo XXI

0,05 5 0,30
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APLICACIONES

Estan diseñados para instalaciones eléctricas industriales, 
proveyendo acometidas roscadas para el ingreso bajo tubo a 
cajas de empalme, tableros etc., en instalaciones a la intemperie 
o áreas donde no es posible el uso de tuerca y boquilla.
El anillo de sello embutido asegura la estanqueidad y su 
aislamiento interior protege a los conductores eléctricos de 
eventuales daños durante el cableado, reduciendo además 
los esfuerzos de tiro.

CODIGOS Y DIMENSIONES

PRESENTACION

Fabricación: 
En inyección de Zamac (aleación de zinc y aluminio) y fundición 
nodular, con componentes en polietileno de alta densidad.

Recubrimiento: 
Galvanizado electrolítico.

Tipo de rosca: 
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
- 2 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas)

HUB 97
4” N.P.T. (Tamaño y tipo de rosca)
Conector para caño rígido con tuerca

Rosca 
N.P.T.

Tamaño de rosca
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

A 35 40 51 52 78 90 100 122 155
B 20 22 24 29 32 32 48 48 54
C 15 17 17 17 17 24 30 30 30

Código HUB 17 HUB 27 HUB 37 HUB 47 HUB 57 HUB 67 HUB 77 HUB 87 UMHH 97
Peso unit. (kg)

10 10 10 10 10 10 1 1 1Empaque min. (unid.)

Peso emp. (kg)

Rosca B.S.P.T. Tamaño de rosca
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código - - - - - - HUB 73 HUB 83 HUB 93

HUBcódigo:

INFORMACION GENERAL

Ejemplo de pedido

Las dimensiones son aproximadas y comunes a ambos tipos de roscas.

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Conectores pasa chapas para caño rígido
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Instalación: 
No se requieren herramientas especiales para la 
instalación del conducto flexible. El corte se 
realiza fácilmente mediante una sierra de 
metales de 32 dientes por pulgada. 

APLICACIONES

Estan diseñadas para instalaciones eléctricas industriales, como 
conducto metálico flexible donde el cableado requiera protección 
contra líquidos, polvos o fibras presentes en el 
ambiente, además de soportar los efectos de la radiación 
ultravioleta.Su construcción combina resistencia y flexibilidad 
haciéndolo especialmente indicado para resolver 
desplazamientos, vibraciones y curvas pronunciadas muy 
comunes en instalaciones de máquinas, instrumentación, 
locomotoras, grúas, motores, etc.

CODIGOS Y DIMENSIONES

PRESENTACION

Fabricación: 
El interior metálico está conformado a partir de un fleje continuo de 
acero laminado en frío y zincado en ambas caras:
Simple agrafado: se construyen de esta forma todos los flexibles 
comprendidos entre 1/2” y 1 1/2” de diámetro, incluyendo una 
empaquetadura de algodón entre espiras.
Doble agrafado: para la construcción de flexibles de diámetros 
mayores. No lleva empaquetadura. En todos los casos, su superficie 
está libre de marcas de fabricación e irregularidades que puedan 
permitir el ataque de la corrosión. La cubierta exterior se logra 
mediante la extrusión de un compuesto de PVC a presión en forma 
directa sobre el interior metálico.
A pedido:  Con terminales. (ver tabla Conductos con terminales)

Conducto Sin terminales Tamaño nominal
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Ø Int. Prom. (mm.) 16,00 21,00 26,50 35,10 40,30 51,60 63,30 78,40 102,10
Ø Ext. Prom. (mm.) 21,00 26,40 33,10 41,80 47,90 60,00 72,50 88,50 113,80

Radio de Doblado (mm.) 150 175 230 260 310 385 490 590 715
Código MF 10 MF 20 MF 30 MF 40 MF 50 MF 60 MF 70 MF 80 MF 90

Peso x metro lineal 0,32 0,42 0,68 - 1,04 2,18 - - -
Las dimensiones y pesos son aproximados

Conducto Con terminales  Tamaño nominal
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código MF 13 MF 23 MF 33 MF 43 MF 53 MF 63 MF 73 MF 83 MF 93

Conducto Con terminales  Tamaño nominal
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código - - - - - - MF 77 MF 87 MF 97

Rosca B.S.P.T.

Rosca N.P.T.

MF 90
4” sin terminales (Tamaño)
Conducto metálico flexible

MFcódigo:

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Conductos metálicos flexibles

INFORMACION GENERAL

Ejemplo de pedido

MF 97
4” N.P.T. con terminales (Tamaño y tipo de rosca)
Conducto metálico flexible
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APLICACIONES

Estan diseñados para instalaciónes eléctricas 
industriales, como accesorios de conexión de los 
conductos metálicos flexibles.
El anillo de sello es el responsable de realizar el sello 
entre el caño y el conector. Su interior de diseño 
especial se rosca al interior del flexible, otorgándole al 
conjunto resistencia mecánica a la tracción y asegurando 
una superficie sin bordes agudos que puedan dañar los 
cables, sin alterar el diámetro interior de la cañería.

PRESENTACION

Fabricación: 
- En inyección de Zamac (aleación de zinc y aluminio) 
TTFM ½” a 2”.
- En barra de hierro TTFH y HUB de ½” a 1”.
- En inyección de aluminio TTFM de 2 ½” a 4”, TTFH de 
2 ½” a 4” y HUB 1 ¼” a 4”. 
Con componentes en polietileno de alta densidad.

Recubrimiento:
Galvanizado electrolítico. 

Tipo de rosca: 
- 1/2” a 4” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana)
- 2 1/2” a 4” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas)

DELGA S.A. - 117

CODIGOS Y DIMENSIONES
Conector estanco macho serie TTFM

Rosca N.P.T.
Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

A 35 42 48 61 69 82 108 120 151

B 29 32 34 42 43 44 59 65 65
C 17 19 19 20 22.5 22.5 29 30 30

Código TTFM 17 TTFM 27 TTFM 37 TTFM 47 TTFM 57 TTFM 67 TTFM 77 TTFM 87 TTFM 97
Peso unit. (kg) 0,06 0,10 - - 0,29 0,41 1,50 1,23 2,50

Empaque min. (unid.) 10 10 10 10 10 10 1 1 1

Peso emp. (kg) 0,60 1,00 - - 2,90 4,10 - - -

Rosca B.S.P.T.
Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
Código - - - - - - TTFM 73 TTFM 83 TTFM 93

Conector estanco hembra serie TTFH

Rosca N.P.T.
Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

A 35 42 48 61 69 82 108 120 151

B 29 31 34 42 43 44 59 65 65

C 14 16 19 23 23 25 28 28 28

Código TTFH 17 TTFH 27 TTFH 37 TTFH 47 TTFH 57 TTFH 67 TTFH 77 TTFH 87 TTFH 97

Peso unit. (kg) 0,09 0,12 0,18 0,33 0,41 0,58 - 1,75 -
Empaque min. (unid.) 10 10 10 10 10 10 1 1 1

Peso emp. (kg) 0,90 1,20 1,80 3,30 4,10 5,80 - - -

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes

Conectores para conductos metálicos flexibles

TTFM / TTFHcódigo:

INFORMACION GENERAL
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 TTFH 97
4” N.P.T. (Tamaño y tipo de rosca)
Conector para conducto metálico 
flexible estanco hembra

Rosca B.S.P.T. Tamaño y Tipo de rosca
1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”

Código - - - - - - TTFH 73 TTFH 83 TTFH 93

TTFM TTFH

 TTFM 97
4” N.P.T. (Tamaño y tipo de rosca)
Conector para conducto metálico 
flexible estanco macho

Ejemplo de pedido

Línea Estanca - Cajas, accesorios y componentes
Conectores para conductos metálicos flexibles

TTFM / TTFHcódigo:

Las dimensiones son aproximadas.
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APLICACIONES

Se utilizan en instalaciones eléctricas embutidas y/o a la vista.
La unión se efectúa sin roscar el caño.
La boquilla impide que el conductor dañe su aislamiento.
Posee tornillo de fijación para sujetar el caño eléctrico.

PRESENTACION

Fabricación: 
Chapa de Hierro.

Terminación: 
Zincado electrolítico.

CODIGOS Y DIMENSIONES
Dimensiones (mm.)

Cotas Tamaño del Caño (p/rosca B.S.C.)
5/8” 3/4” 7/8” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Ø A 16,5 19,5 23 26 32.5 39 51.5

B 26 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
Ø Giro 26 29 31 32 32 37 39
H esp. 0,90 1,25 1,40 1,60
Código CHL 58 CHL 21 CH 78 CH 31 CH 41 CH 51 CH 61

Empaque min. (unid.) 1000 1000 100 100 50 50 25
Peso unid. emp. (kg) 15 17 7,50 8,50 2,50 3,50 5,30

Las dimensiones y pesos son aproximados.

CHL  21

Conectores de hierro zincado.
3/4” B.S.C. (Tamaño del caño).

CH  61

Conectores de hierro zincado.
2” B.S.C. (Tamaño del caño).

Línea Iram - Cajas, accesorios y componentes
Conectores de hierro zincado

CHL / CHcódigo:

INFORMACION GENERAL

Ejemplo de pedido
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APLICACIONES

Se utilizan en instalaciones eléctricas embutidas y/o a la 
vista, como contratuercas del lado exterior de la caja, en 
contraposición con las boquillas de aluminio.
Como fijación interna para sellos estancos en conexiones 
de cajas a la intemperie contra polvo o goteo.

PRESENTACION

Fabricación: 
En Hierro.

Terminación:
Zincado electrolítico. 
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CODIGOS Y DIMENSIONES

 THZ 61
2” B.S.C. (Tamaño y tipo de roca)
Contratuerca de hierro zincado

Dimensiones (mm.)

Rosca B.S.C. Tamaño de rosca
1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6”

A - 27 27 30.8 35.3 40.4 46.2 60 - - - - -
H - 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2 4.75 - - - - -

Ø Giro 29.5 32.5 32.5 37 43 55 63 - - - - -
Código - THZ 58 THZ 21 THZ 78 THZ 31 THZ 41 THZ 51 THZ 61 - - - - -

Empaque min. (unid.) - 500 500 250 250 100 100 50 - - - - -
Peso unid. emp. (kg) - 4,35 3,48 1,90 3,06 1,61 1,50 1,12 - - - - -

Dimensiones (mm.)

Rosca B.S.P.T.
Tamaño de rosca

1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6”
A 30.8 - 35.3 - 40.4 51.7 60 75.5 87 105 130 165 190
H 3.2 - 3.2 - 3.2 4.75 4.75 4.75 10 10 12 14 15

Ø Giro 32.5 - 37 - 43 55 63 80 93 111 137 167 204
Código THZ 13 - THZ 23 - THZ 33 THZ 43 THZ 53 THZ 63 THZ 73 THZ 83 THZ 93 THZ 103 THZ 203

Empaque min. (unid.) 200 - 200 - 200 100 100 50 25 20 10 1 1
Peso unid. emp. (kg) 2,20 - 2,30 - 2,53 3,00 4,10 3,32 3,42 4,52 3,20 0,60 1,03

Dimensiones (mm.)
Rosca N.P.T. Tamaño de rosca

1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6”
A - - - - - - - - 87 105 130 165 190
H - - - - - - - - 10 10 12 14 15

Ø Giro - - - - - - - - 93 111 137 167 204
Código - - - - - - - - THZ 77 THZ 87 THZ 97 THZ 107 THZ 207

Empaque min. (unid.) - - - - - - - - 25 20 10 1 1

Peso unid. emp. (kg) - - - - - - - - 3.42 4,52 3,20 0,60 1,03
Las dimensiones y pesos son aproximados.

Línea Iram - Cajas, accesorios y componentes
Contratuercas de hierro zincado

THZcódigo:

INFORMACION GENERAL

Tipo de rosca: 
- 5/8” a 2” en B.S.C. (Rosca Eléctrica).
- 1/2” a 6” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- 2 1/2” a 6” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
Nota: Para caños de 1/2” a 2” N.P.T. pueden utilizarse tuercas de 
roscas B.S.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.

Ejemplo de pedido
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BD / BDNcódigo:

Línea Iram - Cajas, accesorios y componentes
Boquillas de aluminio

INFORMACION GENERAL

Dimensiones (mm.)

Rosca B.S.C
Tamaño de rosca

1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6”
Ø A - 13 15 18.5 20 26 31 43 - - - - -
Ø B - 25 28 32 36 42.5 50 63 - - - - -
C - 6.5 6.5 8 8 10 10.5 10.5 - - - - -
D - 9 9 10.5 11 12 14 14 - - - - -

Código - BD 58 BD 21 BD 78 BD 31 BD 41 BD 51 BD 61 - - - - -
Empaque mín. (unid.) - 500 500 250 250 100 100 50 - - - - -
Peso unid. emp. (kg) - 2,71 2,92 1,90 3,10 1,62 2,32 2,75 - - - - -

APLICACIONES

Se utilizan en instalaciones eléctricas embutidas y/o a la 
vista. Se utilizan para proteger la aislación de los cables 
en toda acometida con caños roscados en cajas de 
paso, derivación, gabinetes, tableros, etc. Son aplicables 
en conjunción con tuercas de hierro zincado (ver THZ).
Variante, boquilla con tornillo de puesta a tierra y fijación 
de caño (BDN).

PRESENTACION

Fabricación: 
En aleación de aluminio.

Terminación: Sin pintura.
A pedido: Con recubrimiento plástico aislante.

CODIGOS Y DIMENSIONES

Tipo de rosca: 
- 5/8” a 2” en B.S.C. (Rosca eléctrica).
- 1/2” a 6” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).
- 2 1/2” a 6” en N.P.T. (Rosca Cónica Americana).
Nota: Para caños de 1/2” a 2” N.P.T. pueden utilizarse boquillas 
de roscas B.S.P.T. aprovechando su compatibilidad funcional.

Dimensiones (mm.)
Rosca 

B.S.P.T. / N.P.T.
Tamaño de rosca

1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 5” 6”
Ø A 18.5 - 20 - 26 31 43 50 65 76 100 122 152
Ø B 32 - 36 - 42.5 50 63 75 88 104 129 155 188
C 8 - 8 - 10 10.5 10.5 10.5 12 12.5 13 18 18.5
D 10.5 - 11 - 12 14 14 15 17 18 20 22 24

Código BD 13 - BD 23 - BD 33 BD 43 BD 53 BD 63 BD 73/77 BD 83/87 BD 93/97 BD 103/107 BD 203/207
Empaque mín. (unid.) 200 - 200 - 200 100 100 50 25 20 10 1 1
Peso unid. emp. (kg) 1,78 - 2,40 - 2,98 1,95 3,94 2,95 2,00 2,30 1,70 0,24 0,32

Código - - BDN 23 - BDN 33 BDN 43 BDN 53 BDN 63 BDN 73/77 BDN 83/87 BDN 93/97 BDN 103/107 BDN 203/207
Empaque mín. (unid.) - - 20 - 20 20 20 20 10 10 5 1 1
Peso unid. emp. (kg) - - 2,50 - 3,08 2,05 4,04 3,05 2,10 2,40 1,80 0,34 0,42

  BD  61
2” B.S.C. (Tamaño y tipo de roca)
Boquilla de aluminio.

 BDN  63
2” B.S.P.T. (Tamaño y tipo de roca)
Boquilla de aluminio con tornillo de fijación y puesta a tierra.

Ejemplo de pedido

Las dimensiones y pesos son aproximados.
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Dimensiones (mm.)
Rosca B.S.C Tamaño y Tipo de 

5/8” 3/4” 7/8” 1” 1 1/4”
A 102 153
B 63 79
C 45 58
D 96 145
E 57 71
F 38 48.5
G 21 27
H 17 21

Código RC_ 58 RC_ 21 RC_ 78 RC_ 31 RC_ 41
Peso unit. (kg) 0,30 0,80

Empaque mín. (unid.) 10 5
Peso unid. emp. (kg) 3,20 4,20

APLICACIONES

Están diseñadas para instalaciones eléctricas a la vista.
Se utilizan generalmente como cajas de paso, derivación 
o empalme.
Su gran variedad de disposición de vías le permite 
adaptarse a las diversas necesidades de instalación.

PRESENTACION

Fabricación: 
En aleación de aluminio con tapa atornillada.
A pedido: Ver accesorios.

Terminación: Sin pintura.

Tipo de rosca: 
- 5/8” a 1 1/4” en B.S.C. (Rosca eléctrica).
- 1/2” a 1” en B.S.P.T. (Rosca Cónica Gas).

CODIGOS Y DIMENSIONES

Las dimensiones y pesos son aproximados. Nota: Los pesos son tomados de las cajas con disposición de vías X

RC X  41

Disposición de Vías
Caja rectangular

Las dimensiones y pesos son aproximados. Nota: Los pesos son tomados de las cajas con disposición de vías X

Dimensiones (mm.)
Rosca B.S.P.T. Tamaño y Tipo de rosca

1/2” 3/4” 1”
A 102 102 153
B 63 63 79
C 45 45 58
D 96 96 145
E 57 57 71
F 38 38 48.5
G 21 21 27
H 17 17 21

Código RC_ 13 RC_ 23 RC_ 33
Peso unit. (kg) 0,30 0,30 0,80

Empaque mín. (unid.) 10 10 7
Peso unid. emp. (kg) 3,20 3,20 4,20

1 1/4” B.S.C. (Tamaño y tipo de roca)

RCcódigo:

INFORMACION GENERAL

Ejemplo de pedido

ACCESORIOS

Juntas de goma: Grado de protección IP 42 y IP 43 
(rosca de acceso sellada con sellador siliconado). 
Ver nota.
Ejemplo de pedido:
JGRC 01: Junta de goma para cajas RC tamaños 
58-21-78-31-13-23
JGRC 02: Junta de goma para cajas RC tamaños 41-33

Nota:
RC 5/8” a 1” B.S.C. (Protección IP 43)
RC 1/2” a 3/4” B.S.P.T. (Protección IP 43)
RC 1 1/4” B.S.C. y 1” B.S.P.T. (Protección IP 42)

Disposición de vías

www.delga.comCajas rectangulares
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Información Técnica - Materiales para áreas clasificadas

¿Qué es una atmósfera con riesgo de explosión?. ¿Qué condiciones tienen que darse para que se produzca una explosión?

Para que una explosión se produzca son necesarios tres elementos:

Dado que el oxígeno del aire está siempre presente, no quedan más que dos elementos a añadir para que se produzca 
una explosión: combustible + chispa (ver esquema). Un aparato puede, por calentamiento en la superficie, alcanzar la 
temperatura de autoinflamación del gas y provocar la explosión.
 
¿Qué es una mezcla explosiva?

Es la mezcla de un comburente y de un combustible en proporciones tales que puedan dar lugar a una reacción de 
oxidación muy rápida y muy viva, liberando más energía de la que se disipa por conducción y convección.
El comburente puede ser un gas (el oxígeno del aire), un líquido (paróxido) o un sólido (clorato, nitrato...).
El combustible puede ser un gas (hidrógeno, vapores de gasolina...), un líquido (disolvente) o un sólido (azufre, 
madera...).
Todas las materias orgánicas son combustibles.

¿Qué es una atmósfera explosiva?

Mezcla con el aire de sustancias inflamables que están en forma de gas, vapor o niebla en condiciones atmosféricas y tal 
que, después de la ignición, la combustión se propaga a través de la mezcla no consumida.

¿Qué tipo de productos pueden producir una explosión?

 Los productos con riesgo están clasificados por CENELEC (EN 50014) en 4 grupos:
 I, IIA, IIB, IIC. Estos productos son, por regla general:
 
  Gas de calefacción.
  Hidrocarburos. 
  Disolventes 
  Barnices y resinas. 
  Elementos de tratamiento y de 
  fabricación de alcoholes y derivados.

Polvos de:
  Aluminio. 
  Azufre 

¿Dónde puede formarse una atmósfera explosiva? 

Todos los locales donde se fabrican, almacenan o transforman los productos citados anteriormente están predispuestos
 a contener una atmósfera explosiva. 

1 - INTRODUCCION

Celulosa. 
Almidón de trigo. 
Resinas epóxidos. 
Poliestireno. 
Carbón. 
Madera. 
Trigo. 
Leche. 
Azúcar 

OXIGENO
EXPLOSION

CHISPA 
O 

TEMPERATURA

ELEMENTO 
COMBUSTIBLE

(gaseoso, líquido 
o solido)
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2 - MARCO NORMATIVO

¿Qué normas son aplicables para la clasificación de áreas y el uso de material en ellas?

Según la posición geográfica, se nuclean en:
   E.E.U.U. y Canada, según N.E.C, artículo 500 y subsiguientes, en lo referido a la clasificación de ambientes peligrosos y 
características de las instalaciones a usar en ellos, y normas “UL” (Underwriter’s Laboratories) en lo relativo a la 
construcción de materiales.
   Europa, según CENELEC / IEC

 

¿Qué es una clasificación de área?

La clasificación de áreas con atmósferas explosivas es un método de análisis que se aplica donde pueden existir gases, 
nieblas, o vapores inflamables, fibras o polvos, con el fin de establecer las precauciones especiales que se deben 
considerar para la construcción, instalación y uso de materiales y equipos eléctricos.
Por ese motivo resulta necesario, como paso previo a la selección del material eléctrico, realizar una clasificación de las 
diferentes áreas o  zonas. La misma se lleva  a cabo teniendo en cuenta tanto las sustancias presentes como su 
probabilidad de presencia.

¿Qué es una zona con riesgos o área peligrosa?

La reglamentación internacional CEI distingue las siguientes categorías de zonas peligrosas en las atmósferas (con gases, 
vapores o nieblas) con riesgo de explosión:
   ZONA 0: Zona en la cual una mezcla explosiva de gases, vapor o niebla, está presente permanentemente (la fase 
gaseosa en el interior de un recipiente o de un depósito cerrado constituye una zona “0”).
   ZONA 1: Zona en la cual una mezcla explosiva de gases, vapor o niebla es susceptible de formarse en servicio normal 
de la instalación.
   ZONA 2: Zona en la cual una mezcla explosiva puede aparecer con menor frecuencia o en casos (fugas o negligencias 
de utilización).
   ZONA 20: Esta es una zona en donde existe una atmósfera explosiva, en forma de una nube de polvo combustible 
mezclado con aire, todo el tiempo o durante largos periodos o frecuentemente.
   ZONA 21: Esta zona es aquella en la que la atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible, mezclado con 
aire ocurre ocasionalmente durante la operación normal.
   ZONA 22: En esta zona la atmósfera explosiva en forma de una nube de polvo mezclado con aire no está presente 
durante la operación normal del equipo. Sin embargo puede estar presente durante periodos breves.
Las áreas peligrosas se clasifican en zonas según la frecuencia de aparición y el tiempo de permanencia de una 
atmósfera explosiva de acuerdo a la definición de la norma IRAM-IEC-60079-10. 
Por su parte, el NEC clasifica estas áreas como:
   Case I.- Son aquellos locales en los que en su atmósfera están o pueden estar presentes gases  o vapores inflamables 
en cantidad suficiente como para producir una mezcla inflamable o explosiva. Los varios gases y vapores están 
organizados en cuatro grupos: Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D.
   Clase II.- Son aquellos lugares que son peligrosos debido a la presencia de polvos combustibles. Para los polvos las 
categorías están agrupadas en: Grupo E, Grupo F, y grupo G.
   Clase III.- Son aquellas áreas donde existen condiciones de peligrosidad debido a la presencia de fibras o materiales 
que produzcan pelusas inflamables. Esta clase de áreas no tienen grupos específicos que las identifiquen.

3.- ZONAS CON RIESGOS DE EXPLOSION 

NEC Obligatorio

CENELEC Obligatorio

Varias normas permitidas
(IEC, CENELEC, NEC, otros)
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Información Técnica - Materiales para áreas clasificadas

Dentro de las Clases mencionadas el NEC considera:
   División 1.- Son locales en donde existen concentraciones peligrosas de líquidos, gases, vapores, polvos o fibras 
inflamables en forma continua  o periódica, bajo condiciones normales de operación; o lugares en donde pueden existir 
frecuentemente concentraciones peligrosas de tales substancias debido a operaciones de mantenimiento o reparación, 
o debido a fugas; o áreas donde la interrupción de servicio u operaciones defectuosas de los equipos o procesos que 
pueden liberar concentraciones peligrosas de las substancias inflamables, pueden también causar fallas simultáneas del 
equipo eléctrico.
   División 2.- Son locales en las que líquidos, vapores, gases, polvos o fibras inflamables son manejados, procesados o 
usados, pero estas substancias inflamables pueden normalmente ser confinados dentro de depósitos o sistemas cerrados 
desde donde ellos pueden escapar solo en caso de ruptura accidental o falla de tales depósitos o sistemas, o en caso de 
operación anormal de los equipos; o lugares en donde las concentraciones peligrosas de gases o vapores son 
normalmente prevenidas por ventilación artificial pero que pueden llegar a ser peligrosas debido a fallas u operación 
anormal del equipo de ventilación; o áreas adyacentes a áreas de la División 1, desde donde pueden ocasionalmente ser 
comunicadas concentraciones peligrosas de gases o vapores, a menos que tal comunicación sea prevenida, primero por 
adecuada ventilación de presión positiva desde una fuente de aire limpio, y segundo por precauciones efectivas contra 
fallas de ventilación.
En la actualidad, El Código NEC y las normas UL están mutando con la finalidad de acercarse mas a la estructura de 
CENELEC e IEC (artículo NEC 505).

¿Cuál es la equivalencia entre distintas zonas o divisiones según la normativa aplicada?

¿Todos los gases se comportan de igual forma en una ignición?

Según su peligrosidad (dado por la energía mínima de ignición) los gases se clasifican en grupos a saber:

Un material clasificado como IIC puede ser utilizado en IIA y IIB, un IIB en IIA mientras que un IIA no puede utilizarse en 
IIB o IIC
En Argentina conviven instalaciones que aplican una u otra normativa, según la procedencia (entre otras razones) de la 
instalación.

Presencia de 
atmósfera explosiva Normativa

Continua Intermitente En condiciones Anormales

GASES POLVOS GASES POLVOS GASES POLVOS
Argentina IEC

Zona 0
Zona 21

Zona 1
Zona 21

Zona 2
Zona 22

Europa CENELEC Zona Z(10) Zona Z(10) Zona Z(11)

Norte América
NEC División 1 División 2

NEC 505 Zona 0 Zona 1 Zona 2

4.- GRUPO DE GASES

GAS REPRESENTATIVO ARGENTINA
IRAM IEC  60079-0

EUROPA EN 50 014 
IEC 60079-0

E.E.U.U. NEC ART. 
500(CLASE I)

ENERGIA MIN. DE IGNICION 
(MICROJOULES)

ACETILENO IIC IIC A 20
HIDROGENO IIC IIC B 20

ETILENO IIB IIB C 60
PROPANO IIA IIA D 180
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5.- CLASIFICACIÓN EN BASE A LA TEMPERATURA  (CENELEC/IEC)

¿Puede producirse una explosión por la temperatura que desarrolle un aparato eléctrico?

Como se dijo oportunamente, uno de los componentes de una explosión es la temperatura. Por lo cual la temperatura 
superficial máxima de un aparato (máxima temperatura desarrollada por un aparato eléctrico en funcionamiento en un 
ambiente de 40º c) no debe exceder la  mínima temperatura de ignición de la atmosfera explosiva. 

Ejemplo: Supongamos un taller donde se utiliza Acetona, Butanol y Oxido de etileno, la temperatura de ignición mas baja es la del 
butanol (340º c) por lo cual la zona será clasificada como T2 y solo podrán usarse aparatos cuya clasificación sea T6, T5, T4, T3 o T2.

¿Qué materiales eléctricos pueden utilizarse en áreas clasificadas?

Los materiales eléctricos para atmósferas gaseosas explosivas se dividen de la siguiente manera:

   Grupo I: materiales eléctricos para minas donde puede haber gas grisú;
   Grupo II: materiales eléctricos para todos los emplazamientos con atmósferas gaseosas explosivas, 
   distintos a los de las minas donde puede haber gas grisú.

Los materiales eléctricos del Grupo II pueden ser subdivididos de acuerdo a la naturaleza de la atmósfera gaseosa 
explosiva para la cual están destinados.
Para los tipos de protección  “d”, “i”, “nC” y “nL”, los materiales eléctricos del Grupo II se subdividen en IIA, IIB, y IIC, como 
está definido en las normas específicas correspondientes a estos modos de protección.

6.- AGRUPAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AREAS CLASIFICADAS (CENELEC/IEC)

CLASE
(GRUPO II)

TEMP, 
SUP.

MAXIMA

T6

85º C

T5 T4 T3 T2 T2

100º C 135º C 200º C 300º C 450º C

Clase (Grupo II) T6 T5 T4 T3 T2 T1

Temperatura superficial máxima del equipo eléctrico ≤ 85ºc ≤ 100ºc ≤ 135ºc ≤ 200ºc ≤ 300ºc ≤ 450ºc

Temperatura de autoemisión del gas o vapor ≥ 85ºc ≥ 100ºc ≥ 135ºc ≥ 200ºc ≥ 300ºc ≥ 450ºc

7.- MODOS DE PROTECCION (CENELEC/IEC)

Modo de protección Letra 
caract. Descripción Simbolo

ANTIDEFLAGRANTE d
Modo de protección en el cual el material eléctrico es encerrado dentro de una 
envolvente capaz de resistir la explosión y de no transmitir esta inflamación al 
ambiente circundante.

SEGURIDAD AUMENTADA e
Modo consistente en aplicar las medidas necesarias con el fin de evitar la 
posibilidad de sobrecalentamientos o la aparición de arcos o chispas en el 
interior y sobre  las partes externas del material eléctrico.

SEGURIDAD INTRÍNSECA i
Se define la seguridad intrínseca como las medidas adoptadas, para limitar la 
energía en un circuito eléctrico y que ninguna chispa, arco o efecto térmico, 
sea capaz de provocar la inflamación de una atmósfera explosiva dada.

SOBREPRESION INTERNA p
En este modo, se impide la penetración de una atmósfera explosiva 
circundante al interior de la envolvente que contiene el material eléctrico, 
por contener dicha envolvente un gas inerte a una presión superior a la de 
la atmósfera explosiva externa

INMERSION EN ACEITE o
Modo de protección en el cual el material eléctrico o parte de este, está 
sumergido en aceite de forma tal que es incapaz de inflamar la atmósfera 
explosiva que la rodea.

RELLENO PULVERULENTO q
En este modo, la envolvente que contiene el material eléctrico esta rellena 
de un polvo de manera tal que ni un arco que se produzca en su interior ni 
un calentamiento excesivo de las paredes de la envolvente puedan producir 
la inflamación de la atmósfera circundante.

ENCAPSULADO m
Modo de protección en el cual las partes que pueden inflamar una atmósfera 
por chispas o calentamientos están embebidas en una resina de tal forma que 
esta atmósfera no pueda inflamarse.

SIMPLIFICADO n
Modo de protección que, aplicado a la construcción de material eléctrico, lo 
incapacita durante el servicio normal, de provocar la ignición de una mezcla 
explosiva circundante. Existen tres categorías: Antichispas (nA), Respiración 
restringida (nR) y Simplificado para zona 2 (nC).

¿Qué modos de protección existen para los aparatos y accesorios de instalaciones eléctricas?



130 - DELGA S.A.

Información Técnica - Materiales para áreas clasificadas

¿Cómo puede reconocerse un material para áreas clasificadas?

Es requisito normativo que el material para áreas clasificadas debe estar marcado de forma indeleble tal que pueda ser 
perfectamente identificado 

¿Qué es un material antideflagrante (o modo de protección “d”)?

Es un material fabricado para cumplir con tres condiciones básicas:
   Contener una explosión interna sin deformación permanente. 
   Garantizar que la ignición no pueda transmitirse a la atmósfera circundante. 
   Presentar en cualquier punto exterior una temperatura inferior a la temperatura de auto-inflamación de los gases o
   vapores circundantes.
La no transmisión de una ignición interna se logra gracias a las Juntas antideflagrantes, las cuales están reglamentadas 
por norma (IRAM-IEC 60079-1) en cuanto a su longitud y el intersticio máximo respecto al volumen de la envoltura.
Los materiales clasificados como modo de protección “d” (antideflagrantes) pueden ser aptos, según su diseño, para los 
grupos I; IIA; IIB; IIC

¿Cómo se accede a una envoltura antideflagrante? 

Por medio de accesos roscados, de roscas cónicas preferentemente ya que éstas cumplen la función de una junta 
antideflagrante y por lo tanto aseguran una longitud determinada (5 filetes roscados) y un intersticio logrado por el 
enclavamiento por conicidad. En el caso de usar roscas cilíndricas, debe asegurarse que las mismas roscan 7 filetes.
El cableado puede realizarse por instalación bajo tubo (rígida) o por prensacables (flexible). 

¿Qué es un material seguridad aumentada (o modo de protección “e”)?

Este modo de protección es aplicable a materiales eléctricos tales como: cajas de derivación con bornes,  instrumentos de 
medición, transformadores que no produzcan ni arcos, ni chispas, ni calentamiento peligroso en funcionamiento normal. 
Cumple con tres condiciones básicas:
   Conexionado eléctrico sin posibilidad de autoaflojamiento. 
   Estanqueidad de la envolvente, IP-54 mínimo. 
   Restricción en la temperatura máxima de funcionamiento desarrollada.
Los materiales clasificados como modo de protección “e” (seguridad aumenta) pueden ser aptos, con la restricción de uso 
enunciada, para los grupos I; IIA; IIB; IIC

¿Cómo se accede a una envoltura seguridad aumentada? 

Por medio de accesos roscados, de roscas cilíndricas únicamente ya que la propiedad de estanqueidad se logra por 
ajustes de juntas elásticas o sellados de roscas.
El cableado debe realizarse por prensacables.

8.- MARCADO DEL MATERIAL PARA AREAS CLASIFICADAS (CENELEC e IEC).

9.- MATERIALES FABRICADOS CON MODO DE PROTECCION “d”

10.- MATERIALES FABRICADOS CON MODO DE PROTECCION “e”

Ex d (ia) IIC T5 Gb

Para uso en atmosfera explosiva
(EEX para cenelec y EX para IEC)

Envoltura antideflagrante

Grupo II no se usa en minas

Material asociado de 
seguridad intrínseca

Grupo de gas 
(acetileno hidrógeno)

Clase de temperatura

Nivel de protección 
del material
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TABLAS
i) Grado de protección IP

PRIMER DIGITO SEGUNDO DIGITO TERCER DIGITO
(Protección contra cuerpos sólidos) (Protección contra Líquidos) (Protección contra impacto, definida en Joules)
0 Sin protección 0 Sin protección 00 No especialmente Protegido contra impactos
1 Objetos mayores que 50 mm. 1 Caídas verticales 01 Protección a la energía de impacto de 1 joul
2 Objetos mayores que 12 mm. 2 Caídas de agua hasta 15° de la vertical 02 Protección a la energía de impacto de 2 joules
3 Objetos mayores que 2,5 mm. 3 Agua de lluvia hasta 60° de la vertical 03 Protección a la energía de impacto de 3 joules
4 Objetos mayores que 1 mm. 4 Proyecciones de agua en todas direcciones 04 Protección a la energía de impacto de 4 joules
5 Protegido contra el polvo 5 Lanzamiento de agua en todas direcciones 05 Protección a la energía de impacto de 5 joules

6 Totalmente protegido 
contra el polvo

6 Lanzamiento de agua similar a los golpes del mar 06 Protección a la energía de impacto de 6 joules
7 Efectos de inmersión 07 Protección a la energía de impacto de 7 joules

8 Efectos prolongados de inmersión bajo presión
08 Protección a la energía de impacto de 8 joules
09 Protección a la energía de impacto de 9 joules

El grado de protección se expresa como IP XX (primer y segundo dígito). El tercer dígito solo se indica cuando fuese necesario.

ii) Clasificación de gases y vapores en grupos de explosión y clases de temperatura

Grupo (IEC) CLASES DE TEMPERATURA
T1 T2 T3 T4 T5 T6

I Metano

IIA

Acetona Alcohol etílico Gasolina Aldehído de acetil.
Etano Acetato i-amilico Diesel Acetilo

Acetato etílico Butano Combustible p/avion Éter etílico
Amoníaco n-alcohol Fuel -oil
Benceno Butílico n-hexano

Acido acético
Monóx. De carbono
Dióxido de carbono

Metano
Metanol
Propano
Tolueno

II B Gas alumbrado
II C Hidrógeno Acetileno

iii) Parámetros de seguridad para gases y vapores inflamables

Sustancia Temperatura de inflamación °C Clase de temperatura Grupo de explosión
Dicloroetano 1,2 440 T2 II A
Aldehído acético 140 T4 II A

Acetona 540 T1 II A
Acetileno 305 T2 II C 3)
Amoníaco 630 T1 II A

Gasolinas, combustibles  ebullición incipiente < 135 220 a 300 T3 II A
Benceno (puro) 555 T1 II A

Ciclohexanol 430 T2 II A
Combustibles diesel (DIN 51601) 220 a 300 T3 II A

Combustibles para aviones a reacción 220 a 300 T3 II A
Ácido acético 485 T1 II A

Anhídrido de ácido acético 330 T2 II A
Etano 515 T1 II A

Acetato etílico 460 T1 II A
Alcohol etílico 425 T2 II A / II B

Cloruro etilénico 510 T1 II A
Etileno 425 T2 II B

Óxido de etileno 440 (autodescomposición) T2 II B
Eter etílico 170 T4 II B

Glicol etilénico 235 T3 II B
Fuel-oil EL (DIN 51603) 220 bis 300 T3 II A
Fuel-oil L (DIN 51603) 220 bis 300 T3 II A

Fuel-oils M y S (DIN 51603) 220 bis 300 T3 II A
Acetato i-amílico 380 T2 II A
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Información Técnica - Materiales para áreas clasificadas

Sustancia Temperatura de inflamación °C Clase de temperatura Grupo de explosión
Óxido de carbono 605 T1 II A / II B

Metano 595 (650) T1 II A
Metanol 455 T1 II A

Cloruro de metilo 625 T1 II A
Naftalina 540 T1 II A
n-butano 365 T2 II A

n-alcohol butílico 340 T2 II A
n- hexano 240 T3 II A
n-propanol 405 T2 - *)

Ácido oleico 360 (autodescomposición) T2 - *)
Fenol 595 T1 II A

Propano 470 T1 II A
Sulfuro de carbono 95 T6 II C 1)

Ácido sulfrídrico 270 T3 II B
Gasolinas especiales ebullición incipiente < 135 200 bis 300 T3 II A

Gas ciudad (gas de alumbrado) 560 T1 II B
Tetralina (tetrahidronaftalina) 425 T2 - *)

Tolueno 535 T1 II A
Hidrógeno 560 T1 II C 2)

*) Para esta sustancia aún no se ha determinado el grupo de explosión.
1) También grupo de explosión II B + CS2  2) También grupo de explosión II B + H2 3) También grupo de explosión II B + C2 H2

iv) Temperaturas de inflamación e ignición en capa de polvos de productos naturales

Nombre del sólido Temperatura de inflamación °C Temperatura de ignición en capa °C
Algodón 560 350

Serrín de madera 400 300
Pienso compuesto/alimentos balanceados 520 295

Cereal 420 290
Soja 500 245

Tabaco 450 300
Almidón 440 290

v) Temperaturas de inflamación e ignición en capa de polvos de productos de aplicación en química e ingeniería

Nombre del sólido Temperatura de inflamación °C Temperatura de ignición en capa °C
Poliéster 560 -
Caucho 570 -

Detergente 330 -
Polietileno 360 -

Acetato de polivinilo 500 340
Aluminio 530 280
Magnesio 610 410

Azufre 280 280

vi) Comparativa entre grados de protección NEMA e IP 

Grados de protección según NEMA Grados de protección según IEC
1 IP10
2 IP11
3 IP54

3R IP14
3S IP54

4 y 4X IP56
5 IP52

6 y 6P IP67
12 y 12K IP52

13 IP54
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TABLAS DE COMPARACION ENTRE NEC E IEC
a) Clasificación de áreas:

CENELEC / IEC NEC
MATERIAL INFLAMABLE PROTECCION ZONA GRUPO SUBDIVI-SION CLASE DIVISION GRUPO

GASES Y VAPORES
Acetileno d, e 1, 2 II C I 1, 2 A
Hidrógeno d, e 1, 2 II C I 1, 2 B

Oxido de Propileno d, e 1, 2 II B I 1, 2 B
Ethil óxido d, e 1, 2 II B I 1, 2 B
Butadieno d, e 1, 2 II B I 1, 2 B

Ciclopropano d, e 1, 2 II B I 1, 2 C
Ethil Eter d, e 1, 2 II B I 1, 2 C
Etileno d, e 1, 2 II B I 1, 2 C

Acetona d, e 1, 2 II A I 1, 2 D
Benzeno d, e 1, 2 II A I 1, 2 D
Butano d, e 1, 2 II A I 1, 2 D

Propano d, e 1, 2 II A I 1, 2 D
Hexano d, e 1, 2 II A I 1, 2 D

Solventes de Pintura d, e 1, 2 II A I 1, 2 D
Gas Natural d, e 1, 2 II A I 1, 2 D

POLVOS COMBUSTIBLES
Magnesio D/DIP 21, 22 II 1 E
Aluminio D/DIP 21, 22 II 1 E

Polvos metálicos con 
R=<10^5 Ohms x cm D/DIP 21, 22 II 1 E

Carbón D/DIP 21, 22 II 1 F
Harina D/DIP 22 II 2 G

Polvos no metálicos con 
R>10^5 Ohms x cm D/DIP 22 II 2 G
FIBRAS Y POLVOS

Rayón III 1, 2   (1)
Algodón III 1, 2   (1)

Lino III 1, 2   (1)
Madera III 1, 2   (1)
Cáñamo III 1, 2   (1)
Estopa III 1, 2   (1)

Fibra de coco III 1, 2   (1)
(1) División 1: áreas de fabricación / División 2: áreas de almacenamiento

b) Selección del equipo adecuado y la norma que lo regula:
EQUIPO IEC CENELEC NEC (UL)

Luminarias Fijas para Uso General
IEC 60079.0

IEC 60079.1 y/o 60079.7
IEC 598.1

EN 50 014
EN 50 018 y/o 50 019

EN 60 598.1

UL 844
Equipo Portátil UL 844 / UL 781

Reflectores y Lámparas UL 844 / UL 783
Luminarias con lámparas fluorescentes UL 844 / UL 1570

Luminarias con lámparas incandescentes UL 844 / UL 1571

Salidas de Fuerza
IEC 60079.0

IEC 60079.1 y/o 60079.7
IEC 309.1 (IEC 309.2)

EN 50 014
EN 50 018 y/o EN 50 019

EN 60 309.1 (EN 60 309.2)

UL 1010
UL 1682

c) Clasificación de temperaturas
TEMPERATURAS EN ºC CLASIFICACIÓN

IEC NEC
450 T1 T1
300 T2 T2
280 T2 T2A
260 T2 T2B
230 T2 T2C
215 T2 T2D
200 T3 T3
180 T3 T3A
165 T3 T3B
160 T3 T3C
135 T4 T4
120 T4 T4A
100 T5 T5
85 T6 T6

d) Comparativa entre métodos de instalación 
METODOS DE INSTALACION Conductores instalados en tubería rígida, bajo tubo Cable armado con alambre ó cinta de metal Cable no armado

LUGARES DE APLICACIÓN Norteamérica (USA y Canadá), parte de Sudamérica, 
medio y lejano oriente, donde es usado el NEC

Reino Unido y países de la comunidad 
británica, donde las normas inglesas 

se mantienen vigentes

Francia, Alemania, Italia, 
Europa Oriental, parte del 

África, medio y lejano oriente

ACOMETIDA Requiere roscas cónicas, selladores, 
flexibles, uniones dobles Con prensacables especiales Conexión realizada 

con prensacables 

VENTAJAS Se asegura una efectiva protección de los
conductores contra daño mecánico y ataque químico

El cable armado asegura adicionalmente a la 
protección mecánica, continuidad eléctrica

Método de instalación muy 
flexible y rápido. Es una 

solución realmente económica

DESVENTAJAS
Sistema totalmente rígido, el cableado no puede ser 
fácilmente modificado. Los accesorios de tuberías 

son caros, y el material usado está sujeto a corrosión

La instalación de los prensacables  requiere 
especial cuidado, para asegurar la 

continuidad eléctrica del sistema de tierra

En caso de riesgos 
mecánicos, es preferible el 

uso de cable armado o ductos 
para cables antiestáticos
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Adaptador o reduccion roscada Ex. adaptador roscado ensayado separadamente de la envoltura del equipo pero que tiene certificación del material, diseñado para ser instalado en la envoltura 
del equipo sin certificación adicional 

Atmósfera explosiva. Mezcla con aire, en las condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables que están en forma de gas, vapor, niebla o polvo, en la que, después de la ignición, la combustión 
se propaga a través de la mezcla no consumida. 

Atmósfera gaseosa explosiva. Mezcla con el aire de sustancias inflamables que están en forma de gas, vapor o niebla en condiciones atmosféricas y tal que, después de la ignición, la combustión 
se propaga a través de la mezcla no consumida.

Area no peligrosa. Área donde no se prevé que exista una atmósfera gaseosa explosiva, en cantidades tales como para requerir precauciones especiales para la construcción, la instalación y el 
uso de los materiales eléctricos. 

Area peligrosa. Área donde está presente una atmósfera gaseosa explosiva, o se puede esperar que esté presente en cantidades tales como para requerir precauciones especiales en la 
construcción, la instalación y el uso de los materiales eléctricos. 

Certificado. Documento que garantiza la conformidad de un producto, proceso, sistema persona o una organización con exigencias especificadas.

Densidad relativa de un gas o de un vapor. Densidad de un gas o de un vapor relativa a la densidad del aire a la misma presión y a la misma temperatura (aire = 1,0).

Dispositivo de drenaje. dispositivo que permite a los líquidos fluir fuera de una envoltura y que mantiene la integridad del modo de protección.

Dispositivo de respiración. dispositivo que permite un intercambio entre la atmósfera dentro de una envoltura y la atmósfera cicundante y que mantiene la integridad del modo de protección.

Dispositivo de obturación Ex (tapón roscado). elemento o tapón roscado ensayado separadamente de la envoltura del equipo pero que tiene certificación del material, diseñado para ser instalado 
en la envoltura del equipo sin certificación adicional.

Elementos de conexión Bornes, tornillos u otros elementos que se utilizan para la conexión eléctrica de los conductores o circuitos externos.

Entrada de cable Ex. Entrada de cable ensayada individualmente a las envolturas de los materiales pero certificada como un material que se puede fijar a la envoltura del material durante la 
instalación.

Dispositivo de sujeción. Elemento de una entrada de cable que impide que una tracción o una torsión ejercida sobre el cable se pueda transmitir hacia las conexiones.

Entrada de conducto: Medio para introducir un conducto dentro de un material eléctrico de manera de mantener el modo de protección correspondiente.

Escape de grado continuo: Escape que es continuo, o se espera que ocurra frecuentemente durante períodos prolongados.

Escape de grado primario. Escape que se puede esperar que ocurra periódicamente u ocasionalmente durante la operación normal.

Escape de grado secundario. Escape que no se espera que ocurra durante la operación normal y que, si ocurre, es probable que lo haga con poca frecuencia y durante períodos cortos.

Extensión de la zona. Distancia en cualquier dirección desde la fuente de escape hasta el punto donde la mezcla de gas/aire se ha diluido hasta un valor menor al límite inferior de explosividad.

Fenómeno de precompresión. resultado de una ignición, en un compartimiento o una subdivisión de una envoltura, de una mezcla de gas precomprimida, por ejemplo por una primera ignición en 
otro compartimiento o subdivisión.

Gas o vapor inflamable. Gas o vapor, que cuando se lo mezcla con aire en ciertas proporciones, formará una atmósfera gaseosa explosiva.

Gas licuado inflamable. Material inflamable que es almacenado o manejado como líquido y que a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica es un gas inflamable

Grados de protección de las envolturas (IP): Clasificación numérica precedida por el símbolo IP según IEC 60529 que indica las medidas aplicadas a las envolturas del material eléctrico para 
asegurar:- La protección de las personas contra los contactos o la aproximación a las partes activas y contra los contactos con las piezas en movimiento (que no sean los ejes lisos en rotación y 
similares) dentro de la envoltura, la protección del material eléctrico contra la penetración de objetos sólidos extraños, y la protección del material eléctrico contra los efectos nocivos de la entrada del 
agua, si así se indica en la clasificación. 

Interstício de la junta antideflagrante i. distancia entre las superficies correspondientes de una junta antideflagrante cuando se encuentra ensamblado el material eléctrico.

Junta antideflagrante o camino de la llama: lugar donde las correspondientes superficies de dos partes de una envoltura, o la conjunción de envolturas, se originan juntas y las que previenen la 
transmisión de una explosión interna a la atmósfera gaseosa explosiva alrededor de la envoltura.

Junta de estanquidad. Junta que se utiliza en las entradas de cable o conducto para asegurar la estanquidad entre la entrada y el cable o el conducto

Largo de la junta antideflagrante. mínima distancia a través de la junta antideflagrante desde el interior hasta el exterior de una envoltura.

Límite inferior de explosividad (LIE). Concentración de gas o de vapor inflamable en el aire, debajo de la cual la atmósfera gaseosa no es explosiva. 

Límite superior de explosividad (LSE). Concentración de gas o de vapor inflamable en el aire, por encima de la cual la atmósfera gaseosa no es explosiva. 

Líquido inflamable. Líquido capaz de producir un vapor inflamable bajo cualquier condición operativa previsible.

Material inflamable (sustancia inflamable). Material que es inflamable por sí mismo, o que es capaz de producir un gas, un vapor o una niebla inflamables.

Mezcla explosiva de ensayo. Mezcla explosiva especificada, utilizada para los ensayos de materiales eléctricos para atmósferas gaseosas explosivas.

Modo de protección. Medidas específicas aplicadas a un material eléctrico para evitar la ignición de una atmósfera explosiva circundante.

Niebla inflamable. Pequeñas gotas de líquido inflamable dispersas en el aire, de manera tal, que forman una atmósfera gaseosa explosiva.

Operación normal. Situación que se presenta cuando la instalación y/o el equipo funcionan dentro de los parámetros de diseño.

Pasamuro Dispositivo aislante por el que pasan uno o más conductores a través de una pared interior o exterior de una envoltura. 

Presión del vapor. Presión ejercida cuando un sólido o un líquido está en equilibrio con su propio vapor. Es función de la sustancia y de la temperatura.

Prensacable. Dispositivo que permite introducir uno o más cables eléctricos y/o cables de fibra óptica dentro de un material eléctrico de manera de mantener el modo de protección establecido.

Prensaestopas. Elemento de una entrada de cable para uno o más conductores que actúa sobre la junta de estanquidad para que ésta pueda realizar esa función.

Punto de ignición. Menor temperatura a la cual, bajo ciertas condiciones normalizadas, un líquido libera vapores en cantidades tales que son capaces de formar una mezcla de vapor/aire inflamable. 

Punto de ebullición. Temperatura a la que hierve un líquido a la presión ambiente normal de 101,3 kPa (1013 mbar).

Símbolo “U”. Símbolo utilizado para designar un componente Ex.

Símbolo “X” Símbolo utilizado para designar las condiciones particulares para un uso con total seguridad.

Tasa de escape. Cantidad de gas o de vapor inflamable emitida por unidad de tiempo.
Temperatura de funcionamiento continuo (TFC) Máxima temperatura que asegura la estabilidad y la integridad del material durante su vida útil, o parte, de su aplicación prevista.

Temperatura de ignición de una atmósfera gaseosa explosiva. Menor temperatura de una superficie caliente en las condiciones de ensayo especificadas según la IRAM-IEC 60079-4 que produce 
la ignición de una sustancia inflamable de gas o de vapor mezclado con aire.

Temperatura superficial máxima. Mayor temperatura que se puede alcanzar en servicio, en las condiciones más adversas (pero dentro de las tolerancias especificadas) por cualquier parte o 
superficie de un material eléctrico que sería capaz de producir la ignición de la atmósfera explosiva que lo rodea.

Ventilacion. Movimiento del aire y su reemplazo por aire fresco originado por el viento, los gradientes de temperatura o mediante medios artificiales (por ejemplo: ventiladores o extractores).

Zonas. Las áreas peligrosas se clasifican en  zonas según la frecuencia de aparición y la duración de una atmósfera gaseosa explosiva, como se indica a continuación:

GLOSARIO


